
Mini Channel™ System

3 unterschiedliche Designs in 6 Farben sorgen für eine 
nahtlose Anpassung an die Umgebung

Kanäle können schnell und einfach auf Länge gekürzt 
werden und die Komponennten werden durch 
Zusammenclipsen miteinander verbunden 

Roste lassen sich zur Inspektion oder Reinigung leicht 
abnehmen

Optimale Entwässerung für leichte Einfassungen

Unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten an Farben und Designs kombiniert mit 
einer hoch effizienten Performance - die Abwasserlösung für jede Umgebung
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Material

Hergestellt aus UV-beständigem PVC und Polyolefin-Struktur-Schaum, 
ausser

•	 Rost 0800 6180 095; 0800 6180 096: Messing 
•	 Rost 0800 6111 042; 0800 6111 046: Gusseisen

Belastung

Belastungsklasse A15 / B 125 in Anlehnung an EN1433: 2003

•	 max. Belastung 4,0t (A15 nur Rinnen)
•	 max. Belastung 9,5 t (B125 Kombination aus Rost & Rinne in Beton)

Mini Channel™ System
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Artikelnummer Beschreibung Farbe Verpackungsmenge (Stk)

0800 6111 036 Mini Channel™ Kanal 1.8 m Grau 8

Im Verkehrsbereich sollten die Rinnen 6 mm unterhalb der Steinkante eingelassen werden, ansonsten 3 mm.

Empfohlenes Zubehör: Installations-Stütze, Abgänge, Verschlußstopfen, Verbindungsstücke (nicht im Sortiment enthalten - bitte separat bestellen)

Technische Vorteile

EZ Roll™ Durchlässige Waben-Matten Micro Channel™

Mini Channel™ sind Teil eines breiten Produktportfolios. 
Finden Sie mehr heraus.

Wähle aus dem Menü und mache Dein Projekt außergewöhnlich!
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Anwendungen

Idel für privat und gewerblich genutzte Gebäude bei denen ein moderates 
Niederschlagaufkommen erwarten wird.
•	 Private Gärten und Pools
•	 betonierte und gepflasterte Terrassen
•	 Spas

•	 Tennisplätze
•	 Garageneinfahrten
•	 Parkplätze

 �Haltbare Materialien aus Polyolefin sind leicht 
zu montieren 

 �Rinnen können für eine einfache und schnelle 
Installation an einander gesteckt werden  

 Systemkomponenten sind resistent  
gegenüber Chemikalien und rostbeständig

 �UV-Hemmer verhindern ein Ausbleichen und 
Aufbrechen durch Sonneneinwirkung
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Haben Sie Fragen oder möchten Sie Kontakt zu einem Mitarbeiter?
Kontaktieren Sie noch heute Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter! Oder besuchen Sie unsere 
Water Management Internet Seite für detaillierte Informationen: norma-drainage.com

Dieses Dokument ersetzt alle bisherigen Ausgaben. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigt werden. Die NORMA Group verfolgt eine Politik der ständigen Produktverbesserungen, um den Bedürfnissen 
der Benutzer und den technologischen Entwicklungen gerecht zu werden. Daher können alle Modelle und Sets in diesem Dokument (Fotos, technische Daten, Maße und Gewichte) aktualisiert oder ihre Produktion eingestellt werden, ohne dass 
eine vorherige Ankündigung notwendig ist und ohne Verpfl ichtung für uns, zuvor verkaufte Werkzeuge oder Geräte zu ändern. Die Empfehlungen für Gebrauch und Sicherheit in diesem Dokument ersetzen keine bewährten Verfahren oder die 
rechtlichen und regulatorischen Bestimmungen im Zusammenhang mit der Sicherheit. Verweise auf Normen, die ab dem 01.06.2019 eingeführt wurden, sind nicht vertraglich bindend. 

NORMA Group Holding GmbH | Edisonstraße 4 | D-63477 Maintal | norma-drainage.com


