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Das Unternehmen

VOSS ist Partner des Fahrzeug- und Maschinenbaus
fur die Leitungs- und Verbindungstechnik in
Fluidsystemen.

Mit Kundennahe, Innovationen und Top-Qualitat hat sich
das Unternehmen seit seiner Grindung 1931 zu einer
weltweit agierenden Unternehmensgruppe entwickelt.
Unter dem Dach der VOSS Holding sind die VOSS
Automotive GmbH, die VOSS Fluid GmbH und 11
Auslandsgesellschaften vereint.

Mit Produktionsstatten im In- und Ausland sowie Vertriebs-
gesellschaften in Europa und Ubersee zahlt VOSS zu den
fihrenden Anbietern von Komponenten fur Fluidsysteme:
Im Bereich der VOSS Automotive flr den Fahrzeugbau, im
Bereich der VOSS Fluid fur den Maschinenbau.

Der Stammsitz: Werk und Verwaltung Wipperfirth

Zum Lieferprogramm gehoéren Verbindungselemente,
einbaufertige Leitungen, Ventile und weitere Komponenten
fir Pneumatik-, Hydraulik-, Kraftstoff- und Klimaanlagen.

Als Entwicklungspartner und Systemanbieter mit komplet-
tem Programm stellt sich VOSS der Verantwortung, in
vielen Punkten den Meinungsbildungsprozess in der fluid-
technischen Branche aktiv zu begleiten.
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Maschinenkomponenten fur die Verbindungstechnik

Komplettangebot plus Qualitat: Nach diesem Grund-
satz produziert VOSS eine der umfangreichsten

Produktpaletten von Rohrverbindungssystemen. Das
gesamte Spektrum ist als Katalogprogramm lieferbar.

Zum Angebot gehdren unter anderem Schneidringver-
schraubungen, Weichdichtungs- und Bordelverschraubun-
gen, Rohrumformsysteme, Flanschverbindungen und
ergénzendes Zubehor. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in
der Entwicklung kundenbezogener Systemldsungen. VOSS
Fluid tbernimmt hierbei das gesamte Aufgabenpaket, von
der Projektierung, dem Engineering Uber die Fertigung und
Montage bis zur speziellen Logistikleistung.

Dartiber hinaus bietet VOSS Fluid Uberzeugende wirtschaft-
liche Mehrleistungen und Verbesserungsanséatze, welche
die Beschaffungskosten, den Montageaufwand, die Nach-
haltigkeit der Verschraubungsdichtheit und den Langzeit-
korrosionsschutz bertcksichtigen.

Das komplette Produktprogramm ist standardmaBig

mit der hochwertigen, Chrom(VI)-freien VOSS coat
Oberflachenbeschichtung optimal gegen Korrosion
geschutzt. In umfangreichen Salzsprihnebeltests geman
DIN EN ISO 9227 wurde bewiesen, dass auch bei 1.000
Stunden unter praktischen Bedingungen, d.h. nach Hand-
ling und Montage, keine Grundmetallkorrosion auftritt.

Die konsequente Qualitatspolitik und die entsprechend
definierten Qualitatsziele — dokumentiert in allen erforderli-
chen Zertifizierungen und Zulassungen der einschlagigen
Verbande und Fachorgane — sichern VOSS seit Jahren
einen Spitzenplatz in allen angestammten Markten.

Durch weltweite Depots mit einem breiten Systemangebot
und einem global umspannenden Netzwerk autorisierter
Fachhandler steht VOSS Fluid flr hdchste Verfugbarkeit
der Produkte und bietet besonders wirtschaftliche Liefer-
systeme an. Diese reichen von einem KANBAN Full Service
bis hin zur kompletten Optimierung der kundenseitigen
Supply Chain.

Mit regelméaBigen Schulungen und anwendungsbezogenen
Informationen bietet VOSS Fluid eine ganze Reihe von
speziellen Serviceleistungen an. Aus der inner- und Uber-
betrieblichen Logistik der gesamten VOSS Firmengruppe
ergeben sich erhebliche Kostenvorteile, welche die kunden-
seitige Produktion zeitgenau und kapazitatsgerecht planbar
machen, ohne eigene Lagerbestande aufzubauen.
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Umweltpolitik der VOSS Gruppe

o Ok~ O

Die Geschéaftsfuhrungen der VOSS-Gruppe betrach-
ten den Umweltschutz als wichtigen Bestandteil der
Unternehmensfihrung und als Grundlage des lang-
fristigen Unternehmenserfolges.

In die BemUhungen zum Schutze der Umwelt und

der bestandigen Reduzierung der Umweltbelastungen
werden die Mitarbeiter auf allen Ebenen des Unter-
nehmens eingebunden und deren Umweltbewusstsein
durch Schulungen oder andere Aktivitaten gefordert.

Fur alle Neuentwicklungen (Produkte und Prozesse)
bewerten wir deren Auswirkungen auf die Umwelt
mit dem Ziel einer mdglichst geringen Umwelt-
belastung.

Auswirkungen unserer Tatigkeiten auf die lokale Um-
gebung werden regelmaBig Uberwacht und bewertet.

Kénnen die Umweltbelastungen nicht vermieden
werden, gehort es zu den erklarten Zielen des Unter-
nehmens, diese Belastungen standig zu reduzieren.

Als Umsetzung dieser Linien regeln festgelegte
Verfahren und Spezifikationen die maBgeblichen
technischen und organisatorischen Ablaufe im
Unternehmen.

1
1

In enger Zusammenarbeit mit den Behdrden und
unseren Kunden ermitteln und bewerten wir kon-
tinuierlich die bestehenden Anforderungen zum
Umweltschutz. Dies bildet die Grundlage fUr unsere
Aktivitdten zur standigen Reduzierung bestehender
Umweltbelastungen und zur Einhaltung gesetzlicher
Vorschriften.

Der Offentlichkeit sowie allen interessierten
Personen und Organisationen stehen jederzeit
Informationen Uber den aktuellen Stand unserer
umweltbezogenen Leistungen zur Verfigung.

Wir wirken auf unsere Vertragspartner ein, die glei-
chen MaBstabe anzuwenden wie wir selbst.

Die Beschaffung von Anlagen und Dienstleistungen
erfolgt unter Berlicksichtigung der Energieeffizienz.

Unser Energieverbrauch wird durch gezielte
MaBnahmenumsetzung standig verbessert.
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Ubersicht 24° Rohrverschraubungen
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Das Komplettprogramm der VOSS Verschraubungen

Anschlusskomponenten

VOSS Ring ™

S. 58
24-VRM-...

ES-4 Schneidringe

S. 60
24-ES4-...

2SVA Schneidringe

S. 59
24-28-...-SST

ES-4VA Schneidringe

S. 60
24-ES4-...-8ST

Uberwurfmuttern

S. 62
24-N-...

SQR-Uberwurfmuttern
und Dichtringe

SQRVA-Uberwurfmuttern
und Dichtringe

BV-10 Bordelkegel

BV-10 Klemmringe

BV-10 Uberwurfmuttern

S. 64 S. 64 S. 66 S. 68 S. 69
24-SQRNMS-... 24-SQRNMS-...-SST 24-BV10C-... 24-BV10R-... 24-BV1ON-...
Einschraubverschraubungen
metrisch/zollig/NPT metrisch/z6llig, metrisch/zollig, UN/UNF, Gerade Reduzierungen Winkel
kegelig zylin., Dichtkante zylin., PEFLEX O-Ring
S. 80 S. 85 S. 91 S.97 S. 114 S. 115 S. 117
24-SDS-... 24-SDS-... 24-SDS-... 24-SDS-... 24-§-... 24-§-...-... 24-E-...
metrisch, zylin., Winkel, metrisch/zéllig, L, metrisch/z6llig, T, metrisch/zéllig, T T-Reduzierungen Kreuz
ISO 6149, O-Ring kegelig kegelig kegelig
S. 100 S. 104 S. 108 S.110 S.118 S. 119 S. 122
24-SDS-... 24-SDE-... 24-SDL-... 24-SDT-... 24-T-... 24-T- - 24-K-...
Einstellbare Verschraubungen mit Rohransatz
Winkel T L Aufsteckstutzen, Aufsteckstutzen, Aufsteckstutzen Reduziereinsétze
metrisch/zollig, metrisch/zollig, NPT
zylin., Dichtkante zylin., PEFLEX
S. 146 S. 147 S. 148 S. 149 S. 1561 S. 153 S. 154
24-SWE-... 24-SWT-... 24-SWL-... 24-SWSDS-... 24-SWSDS-... 24-SWSDS-... 24-SWS-...-...
Dichtkegelverschraubungen
Gerade, DKO Winkel, DKO 45°, DKO T, DKO L, DKO Aufsteckstutzen, Reduzierungen, DKO
DKO, metrisch/zéllig,
2zylin., PEFLEX
S. 160 S. 166 S. 167 S. 168 S. 169 S. 170 . 173
24-SW20S-... 24-SWOE-... 24-SWOE45-... 24-SWQOT-... 24-SWOL-... 24-SWOSDS-... 24-SWOS-...-...
12 [




Schwenk-/Drehver:

ubungen

VOSS

SchweiBverschraubungen

metrisch/zollig, zylin.,
Normalausflihrung

S. 128
24-BSE-...

metrisch/zollig, zylin.,
Drosselfreie Ausflihrung

S.132
24-BEE-...

metrisch/zéllig, zylin.,
Hochdruck

S. 136
24-BCE-...

metrisch/zollig, zylin.,
Drehverschraubung

S. 142
24-RCE-...

Gerade Anschwei3-
verschraubungen

S. 188
24-WDS-...

EinschweiB Schott-
verschraubungen

S. 189
24-WDBHS-...

SchweiBnippel
mit O-Ring-Abdichtung

S.190
24-WDNPSO-...

Schottverschraubungen

Einstellbare Verschraubungen mit Kontermutter

Gerade Winkel Winkel, metrisch/zéllig, Winkel, metrisch, zylin., 45°, metrisch, zylin., L, metrisch, zylin., T, metrisch, zylin.,
zylin. ISO 6149, O-Ring ISO 6149, 1SO 6149, O-Ring 1SO 6149, O-Ring
0O-Ring

S. 124 S. 125 8. 180 S. 182 S. 183 S. 184 S. 185

24-BHSLN-... 24-BHELN-... 24-SDAE-... 24-SDAE-... 24-SDAE45-... 24-SDAL-... 24-SDAT-...
Aufschraub-/

Manometerverschraubungen Flanschverbindungen

Gerade Aufschraub- Manometer Gerade, Quadrat Winkel, Quadrat ZAKO Anschluss- ZAKO Verbindungs- ZAKO Anschluss-
verschraubungen, Verschraubungs- flansche, SAE, flansche, SAE, flansche, Quadrat
metrisch/zollig anschliisse 3000/6000 psi 3000/6000 psi

S. 194 S.197 S. 250 S. 251 S. 268 S. 272 S. 276

24-S-... 24-PGS-... 24-FSO-...-HC...-... 24-FEO-...-HC...-... Z-TPO-... Z-TTO-... Z-TPO-...-HC...-...-...
Manometer- Manometer- Gerade, SAE Winkel, SAE ZAKO Verbindungs- ZAKO LP Anschluss- ZAKO LP Verbindungs-
verschraubungen, verschraubungen, DKO flansche, Quadrat flansche, SAE flansche, SAE
Einsteckausflihrung

S. 198 S. 199 S. 254 S. 256 S. 278 S. 290 S. 291

24-SWPGS-... 24-SWOPGS-.... 24-FSO-... 24-FEO-... Z-TTO-...-HC...-...-... Z-TPO-LP... Z-TTO-LP...

Gewindereduzierungen,
gerade Adapter

S. 200
GP-8SDS-...

Verschlussschrauben

S. 205
GP-PLIH-...

Verschlussstopfen

S. 208
24-PLOC-...

Rohrverschlussschrauben

S. 211
24-TBS-...

Verstarkungshtlsen

S. 213
24-RS-...

Hydraulikventile

Ruickschlagventile
beidseitiger
Rohranschluss

S. 313
24-VNRO-...

Ruckschlagventile
Innengewinde

S. 314
GP-VNROI-...

Rickschlagventile
Einschraubgewinde

S. 316
24-VNROPT-...

Rickschlagventile
Einschraubgewinde

S.318
24-VNROTP-...

Rickschlagventile
Einsteckpatronen

S. 325
GP-VNRCO-...

Wechselventile
Kugelsitz/Weichdichtend

S. 327
24-VST-...
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24° Verschraubungsprogramm mit vielfaltigen Systemlésungen

Die VOSS 24° DIN Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1
beziehungsweise DIN 2353 gehoéren zu den weltweit ver-
breitetsten Verbindungssystemen in der Hydraulik. Vor
allem in Europa, Asien und StUdamerika hat sich diese Art
der Rohranbindung durch eine Vielzahl von Vorteilen durch-
gesetzt.

Produktdetails

Die Produktreihe umfasst eine leichte und eine schwere
Baureihe (L und S), welche sich durch unterschiedliche
Druckstufen und Abmessungen unterscheiden.

Alle Nenndruckangaben (PN) sind mit vierfacher Sicherheit
ausgelegt.

Rohranschlussseitig konnen, je nach bestimmtem
Anwendungsfall, verschiedene Verbindungssysteme

adaptiert werden. Der 24° Innenkonus dient hierbei als
Dichtflache.

24°

14

Das breite Verschraubungsprogramsmm von VOSS Fluid
umfasst verschiedenste Bauformen, wie beispielsweise
Winkel-, T-, oder L-Verschraubungen. Diese sind in ver-
schiedensten Ausflihrungen, als Verbindungs- oder
Schottverschraubung, als Einschraubverschraubung
oder richtungseinstellbare Einschraubverschraubung
verflgbar. Ergénzend bietet VOSS Fluid auch noch
eine Vielzahl von Sondertypen, wie Reduzierungen,
Manometerverschraubungen, Verschlussstopfen oder
Rickschlagventile an.

Auf der Einschraubseite stehen eine Vielzahl von Gewinden

und Abdichtungsarten nach internationalen Standards zur
Auswahl.

L
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Wesentliche Vorteile der 24° Verschraubungen

Die Verbindungsart ist leckagesicher und resistent
gegenuber Biegewechselbelastungen, Druckimpulsen
und einem Ausreif3en des Rohres.

Die Rohrverbindung kann beliebig oft demontiert
werden. Dies ist gerade im Wartungs- und Instandhal-
tungsfall wichtig.

Je nach Einsatzzweck kdnnen verschiedene Rohran-
bindungssysteme mit den 24° Verschraubungskorpern
kombiniert werden. Dies er6ffnet die Mdglichkeit aus
einem rein metallisch dichtenden System ein zusétzlich
weichdichtendes System zu erstellen.

Die Rohrverschraubung bietet hdchste Leckage-
sicherheit auch bei sehr hohen Systemdrticken (bis zu
800 bar), sehr geringen AuBenabmessungen und gerin-
gem Montageaufwand.

Die erlaubten Systemdriicke der Verbindungen ver-
fgen im wesentlichen Uber einen Sicherheitfaktor von
4. Dies gewahrleistet genligend Reserven bei einer
Uberbelastung der Verbindung.

Es besteht eine hohe Typenvielfalt, aus welcher nach
dem Baukastenprinzip ausgewahlt werden kann.
Sonderverschraubungen oder unnétige Rohrbdgen
und Bauraum lassen sich so einsparen. Auch bei den
Einschraubvarianten kann aus verschiedensten metri-
schen und zolligen Gewinden und Abdichtungsarten
ausgewahlt werden.

Das 24° System ist ein weltweiter Standard und
dadurch speziell in Europa, Asien und Stdamerika sehr
verbreitet. Auch Schlaucharmaturen lassen sich pro-
blemlos anschlieen.

B Die Rohrverbindungen lassen sich einfach herstellen.

B Bei dem 24° Verbindungssystem ist im Regelfall kein
Nachziehen der Verschraubung notwendig.

B FUr niedrigere Systemdriicke bis zu 500 bar ist eine
Jleichte Baureihe verfugbar. Diese sind kosten-
gunstiger, sparen Gewicht, benétigen einen noch
kleineren Bauraum und verfligen Uber eine héhere
Durchflussrate.

B Durch die optimale Rohreinspannung im 24°
Verschraubungssystem bleibt der Rohranschluss
flexibel genug, um Vibrationen des Leitungssystems
abzufedern. Nichtlésbare Verbindungen hingegen
bleiben starr und neigen haufig zum Abriss des
Rohranschlusses.

B StandardmaBig sind alle VOSS Verschraubungen mit
dem VOSS coat Oberflachenschutz versehen. Dieser
bietet hochste Sicherheit gegen Korrosion.

B Die Funktion der gesamten Verbindungssysteme ist

durch viele unabhangige Zertifizierungsgesellschaften
bestatigt worden.
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Der Weg zum dauerhaft leckagefreien Verbindungssystem

Dauerhaft leckagefreie Verbindungsstellen erhéhen die
Wirtschaftlichkeit Ihrer Produkte und werten Ihr Produkt-
image auf. Die Vielfalt der VOSS Verbindungssysteme
und die hohe Typenvielfalt bieten flir nahezu jeden
Anwendungsfall die passende Alternative.

Unter Beriicksichtigung des jeweiligen Einsatzzweckes
geben wir folgende Empfehlungen zur Auslegung und
Auswabhl des richtigen Verbindungssystems:

Beachten Sie das Wesentliche!

Vor der Auswahl des Verbindungssystems sollten

wichtige Parameter, wie Druck, Volumenstrom, Umge-
bungstemperatur, auBere Einflisse, Normung und/oder
Gesetzgebung sowie die Belastungsart, bekannt sein. Ein
wesentliches zusatzliches Entscheidungskriterium sollte die
Wirtschaftlichkeit der Verbindung sein. Neben dem anfallen-
den Einkaufspreis mussen auch die Beschaffungskosten,
der Montageaufwand, die Nachhaltigkeit der Dichtfunktion
und der Langzeitkorrosionsschutz in die Gesamtkosten-
betrachtung einflieBen.

Verwenden Sie nach Mdéglichkeit ein
durchgehend weichdichtendes System!

Weichdichtende Systeme verhindern kleinste Leckage-
pfade, welche durch ein Setzen der Verbindung, Tempe-
raturschwankungen und Vibrationen hervorgerufen werden
koénnen. Das VOSS Fluid Produktprogramm ermég-

licht die durchgéngige Verwendung von Elastomeren

auf der Rohranbindungs- und Einschraubseite der
Verbindung. Bitte beachten Sie hierbei die verschiedenen
Materialeigenschaften der Dichtungswerkstoffe.

Vertrauen Sie durchgéngig auf VOSS Fluid
Produkte!

Generell ist eine Verwendung verschiedener Verbindungs-
komponenten unterschiedlicher Hersteller moglich, den-
noch empfehlen wir ausschlieBlich VOSS Komponenten zu
verwenden. Die VOSS Fluid Produkte sind perfekt aufeinan-
der abgestimmt und gewahrleisten somit beste Funktion
und Qualitat.

16

Profitieren Sie von unserer breiten
Anwendungskompetenz!

VOSS Fluid und unsere autorisierten Fachhandler ver-
flgen Uber ein breites Wissensspektrum fUr nahezu jeden
Anwendungsfall. Nutzen Sie unsere Erfahrungen und lassen
Sie sich vor der Systemauswahl individuell beraten.

Montieren Sie ausschlieBlich nach den
VOSS Montageanleitungen!

Undichte Verbindungen entstehen haupturséachlich durch
Montagefehler. Daher ist eine genaue Beachtung der
Montage- und Bedienungsanleitungen notwendig. VOSS
Fluid bietet umfangreiches Schulungsmaterial sowie Praxis-
seminare rund um die Rohrverbindungen an. Auf Wunsch
fUhren wir diese auch gerne in lhrem Hause durch und
geben wertvolle Tipps, speziell auf Ihre Fertigungsprozesse
ausgerichtet.

Lassen Sie sich regelméBig durch
VOSS Fluid auditieren!

Uberpriifen Sie in regelmaBigen Absténden, ob sich
Anderungen in Ihren internen Produktionsablaufen, bei-
spielsweise durch neues Montagepersonal oder verschlis-
sene Maschinen und Werkzeuge, ergeben haben. Als
Serviceleistung bieten wir ein Audit an, bei denen wir Ihre
Montage vor Ort Uberprifen.

Kontrollieren Sie Ihre Rohr- und
Schlauchverlegung!

Stellen Sie sicher, dass |lhre Rohr- und Schlauchleitungen
fachmannisch verlegt und in regelméaBigen Abstéanden
abgestUutzt sind. Zu starre Konstruktionen kénnen auf-
tretende Vibrationen nicht abfedern, nachlassig abge-
stUtzte Leitungssysteme neigen im Gegenzug eher zu
Schwingungen.
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Anforderungen VOSSRing" VOSSForm*e® BV-10 VFS 90
Systemmerkmale (ORFS)

DIN EN ISO DIN EN ISO
8434-1 8434-3
und
SAE J 1453

Abdichtungsart metallisch + metallisch +
weichdichtend weichdichtend

Reihe S

Rohr-AD 6-4

Druckbestandigkeit

- stat./dyn.
Druckbelastbarkeit

- Aufnahme &uBere Krafte

Temperaturbestandigkeit

2 6

Korrosionsbestandigkeit

Medienbestandigkeit

Montagefreundlichkeit

- Vor- und Endmontage

- Fehlerquellen,
Prufmdglichkeiten

Vor-Ort-Montage

- ohne Sonderwerkzeug

- mogliche Reparatur-
I6sungen

Wartungsaufwand

- Setzverhalten unter

Dauerbelastung
- dauerhafte Feindichtung
Strémungsverhalten
- Querschnittsverengung,

O QO
Totrdume
- Druckverlust,
Geréuschbildung
Systemsicherheit
- AusreiBen, Rohrbruch

L/
: £
( X J o

- Montagesicherheit
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VOSS Ring™ Schneidringverschraubungen

Ein sicherer Weg, hohe Dricke zu kontrollieren

| RE
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Perfektion in jedem Detall

Eine eigene Form von Uberlegenheit

Jeden Winkel und die gesamte Formgebung des VOSS Ring "
haben unsere Entwicklungsingenieure im Streben nach
Perfektion Uberdacht und optimiert. Die verbesserte
Schneidengeometrie sorgt flr hdchste Leckagesicherheit.
Geometrische Verstéarkungen in allen druckbelasteten
Bereichen steigern die Stabilitéat sowie die Druckbestandig-
keit und der patentierte Blockanschlag erleichtert die fach-
gerechte Vormontage.

Verbesserte Schneidengeometrie
fur optimalen Rohreinschnitt

Einfache Vormontage

Feedback durch ,intelligentes“ Material

FUr das VOSS Ring " Schneidringsystem stehen zur Vor-
montage sowohl Maschinen- als auch Handmontage-
stutzen zur Auswahl. Beide sind aus verschleiBfreiem
Hochleistungsstahl gefertigt und bieten eine 20-mal lan-
gere Werkzeugstandzeit. Mit einem speziell entwickelten
Werkstoff verhindern wir das Aufweiten der Konuskontur.
RegelmaBige Prifungen auf Funktionstauglichkeit werden
damit Uberflissig. Bei Erreichen der Einsatzgrenze zerbricht
der Stutzen — Montagefehler durch Werkzeugverschlei3
werden so wirksam unterbunden.

Die Vorteile:
B Maschinen- und Handmontagestutzen aus
Hochleistungsstahl

B Bis zu 20-fache Werkzeugstandzeit
B Fehlerfreie Prozesse ohne regelmaBige
Funktionsprifungen

20
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flir hochste Druckbelastbarkeit

Hightech-Materialien

Spezieller Werkstoff mit besonderer Harte

VOSS-spezifischer Sonderwerkstoff: Flir unsere Schneid-
ringe verwenden wir einen eigens entwickelten Sonder-
werkstoff mit sehr engen Toleranzen bei den Legierungs-
bestandteilen. Dies gewahrleistet eine hohe Festigkeit
des auBerst homogenen, feinkdrnigen Gefliges mit hoher
Zahigkeit und Bruchunempfindlichkeit.

Optimiertes Harteverfahren:

Unser weiter verbessertes Harteverfahren erzeugt eine
sehr dinne und extrem harte Randschicht. Dies sorgt
fUr einen prazisen und optimalen Einschnitt in Stahl- und
Edelstahlrohre.

Die Vorteile:

B Hohe Festigkeit fir den optimalen Rohreinschnitt
B  Hohe dynamische Belastbarkeit

B Geringe Ruckfederung nach der Montage

B Einsetzbar bei Rohren aus Stahl und Edelstahl

VOSS

Konische Verstarkung im Ubergangsbereich Patentierter Blockanschlag
zur prozesssicheren Vormontage Wirksames Verhindern

Stabilere Ausfiihrung des
. Querschnitts fir hdchste
. Druckbeanspruchung

von mitdrehenden Rohren
durch Ausrundung der
Schneidringschulter

: Optimierte

- Rohranlage flr

* héchste dynamische
: Belastbarkeit
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Prazise Vormontagen durch patentiertes Anschlagkonzept

Schon bei der Konstruktion des Vormontagestutzens haben
wir darauf geachtet, dass Fehler bei der Montage mog-
lichst ausgeschlossen sind und am Ende eine dauerhaft
leckagefreie Rohrverbindung entsteht. Durch die integrierte
Anschlagfunktion kommt der Vormontagestutzen mit einer
definierten Anschlagflache am Endpunkt der Vormontage
mit dem Schneidring in Kontakt. Konstruktionsbedingt wird
der Vormontageweg exakt eingehalten und am optimalen
Punkt beendet — eine Ubermontage wird somit wirksam
unterbunden.

B Deutlich spurbarer Kraftanstieg bei Verwendung des
Handmontagestutzens

B Vormontagegerate stoppen automatisch bei Erreichen
des Blockanschlags

Blockanschlag bei
der Vormontage

Prozesssichere Endmontage durch
verlangerte Werkzeuge

Durch die verlangerte Stirnflache des Werkzeugs wird ein
zuséatzlicher Freiraum definiert, welcher bei der spateren
Endmontage ein Nachschneiden des Schneidrings ermdg-
licht und Spielraum fir prozesssichere Wiederholmontagen
bietet.

B Optimaler Einschnitt und Sitz durch zusétzlichen
Freiraum zum Nachschneiden

B Problemlose und normgerechte
Wiederholmontierbarkeit

B Schutz vor Ubermontage durch patentiertes
Anschlagkonzept

22

Montagekraft

Vormomageweg

Geometrische Optimierung

Verlangerte
Stirnflache
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Reduzierter Endmontageweg durch geometrische Optimierungen
Die Qualitdt des VOSS Ring" Schneidringsystems zeigt

sich auch in der effizienten Endmontage. Durch die geo- 5 -
metrische Optimierung im Rohranschlagbereich erhélt der §
Monteur eine Reihe von Vorteilen: £ 300
e}
=
B Reduzierter Endmontageweg — von 90° auf 30° e
B Deutlich geringerer Arbeitsaufwand
B Vereinfachte Endmontage in beengten Einbausituationen
30°
“ -
Eng|
) 90° "oMageweg

Ein System fur die optimale Verbindung

Fur den vollen Funktionsumfang des VOSS Ring" Schneid-
ringsystems haben wir alle Komponenten perfekt aufeinan-
der abgestimmt. Mit dem kompletten System erhalten Sie
alle Vorteile:

v/ Anschlagfunktion bei der Vormontage

v/ Kurzer Endmontageweg

v Geringerer Kraftaufwand

v Ubermontageschutz bei der Endmontage
v/ Reproduzierbare Wiederholmontagen

oo =
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Das neue VOSSRing"
Schneidringsystem

Unser neues VOSS Ring ™ Schneidringsystem bietet Ihnen
alle Vorteile, die Sie von frliheren 24°-Schneidringsystemen
kennen und hebt diese auf ein neues Niveau an Qualitat
und Sicherheit. Im besonderen Fokus standen bei der
Entwicklung die leichte und prozesssichere Montage, eine
zuverlassige Sicherheit vor Leckagen und die Verwendung
extrem langlebiger Materialien. Das Ergebnis ist ein rundum
sicheres Schneidringsystem von VOSS - in der Montage
sowie im Einsatz.

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick
B Hochste Leckagesicherheit ...

durch optimalen Rohreinschnitt

B Hochste Druckbelastbarkeit ...
durch geometrische Verstarkungen

B Sehr gute dynamische Belastbarkeit ...
durch VOSS-sperzifizierten Schneidringwerkstoff

B Gesteigerte Prozesssicherheit in der Montage ...
durch patentiertes Anschlagkonzept

B Reduzierter Arbeitsaufwand ...
durch verminderte Anzugswege

B Verminderter Einfluss von Fehimontagen ...
durch verschleiBfreie Werkzeuge

B Hochster Korrosionsschutz ...
durch VOSScoat — BLACK

24

VOSScoat - jetzt auch in ,BLACK®

Bereits seit 2007 setzt VOSS mit VOSScoat, der auf Zink-
Nickel basierenden Oberflache Standards, so auch beim
VOSS Ring" Schneidringsystem. Doch um Verwechslungen
auszuschlieBen und den Montageprozess sicher zu machen,
ist der neue VOSS Ring" mit einer BLACK-Beschichtung
versehen. Unverwechselbares Design — gleiche Qualitat —
gleiche Vorteile — leichtes Handling.

VOSScoat garantiert hdchste Lebensdauer
B 1.000 Stunden Korrosionsbestandigkeit im

Salzspriihnebeltest unter Praxisbedingungen

B Mehr als 2.000 Stunden Korrosionsbestandigkeit
im SalzsprUhnebeltest unter Laborbedingungen im
unmontierten Zustand

B Um ein Vielfaches widerstandsfahiger gegentiber
Beschéadigungen der Basisschicht

B Nachhaltige Produktion durch modernste Inhouse-
Galvanik
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ES-4 Schneidringverschraubungen
Die Weichdichtungsverbindung mit 4-fachem Nutzeffekt

on s
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Produktinformation ES-4 Rohrverschraubungen

VOSS ES-4: Die Weichdichtungsverschraubung nach
DIN/ISO mit 4-fachem Nutzen:

1. Basis ist der bewahrte VOSS Schneidring.

2. Zusatzliche Feindichtung durch Weichdichtelemente aus
FPM/FKM.

3. Zuverlassige Dichtheit durch spaltfreie Kammerung der
Weichdichtungen.

4. Geflhrte Montage bis zur Anzugsgrenze.

ES-4 Schneidring

Rohr
Stutzen .
1SO 8434-1 Uberwurfmutter

DIN 3870/1SO 8434-1

VOSS Ingenieure haben mit ,ES-4“ eine Weichdichtungs-
verschraubung entwickelt, die nicht nur ein zusétzliches
Potenzial an Zuverlassigkeit bietet, sondern auch deutlich
wirtschaftlicher ist.

Die ES-4 Verschraubung deckt auf der Rohranschluss-
seite den Anwendungsbereich zwischen der bewé&hrten
Schneidringverschraubung fur Normalanwendungen und
der 10° Bordelverschraubung fur hohe Belastungen ab.

Leckagen vermeiden

Durch die spezielle Formdichtung in der Nut am Schneid-
ringkonus sowie dem zusatzlichen O-Ring zwischen
Schneidring und Rohr werden Leckagen ausgeschaltet, die
aus einem Nachlassen der metallischen Abdichtung, z. B.
durch Kriechvorgéange, herrhren.

Dynamische Belastung

Gelingt es dem Medium, bei Druckwechselbelastungen die
metallischen Dichtzonen zu Uberwinden, wird es von den
dahinter angeordneten Weichdichtungen aufgefangen.

Die Anordnung der Elastomerdichtungen hinter der metalli-
schen Dichtzone bewirkt, dass die Druckwechselbelastung
nur stark gedampft an der Weichdichtung ankommt.

Diese quasi statische Belastung auf einem gegenuber

26

Betriebsdruck abgesenktem Niveau sorgt flr eine ausge-
zeichnete Langzeitstabilitdt der Elastomere.

1 2

1 = metallische Dichtung 2 = Weichdichtung

Statische Belastung

Bei statischer Druckbeaufschlagung und einer angenom-
menen Undichtheit der metallischen Dichtzone baut sich
vor der Weichdichtung — zeitlich stark verzdgert — dennoch
der volle Betriebsdruck auf. In diesem Fall sorgt die voll-
standige spaltfreie Kammerung der Weichdichtungselemen-
te fur eine zuverlassige Abdichtung.

VOSS Ring als Basis

Basis der Weichdichtungsverschraubung ist die bewahrte
VOSS Rohrverbindung geman DIN 2353 / ISO 8434-1.
Der Schneidring wird dabei durch sekundarseitig ange-
brachte Weichdichtungen erganzt.

Die verlésslichen Funktionseigenschaften des Schneidrings
bleiben vollstédndig erhalten:

B |Im Endmontagezustand werden den angreifenden Biege-
momenten durch die breite Abstltzung und durch den
geschlossenen Kraftfluss ausreichend Widerstand entge-
gengesetzt.

B AuBerdem sorgen die erste, starke Schneide und die
zusétzliche zweite Schneide fUr einen stabilen Halt bei
Druckschlagen — also fur Ausreisicherheit.

L
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Zusatzliche Feindichtung mit eindeutiger Kammerung

Die Feindichtungen verhindern die bekannten Schwitz-
effekte rein metallischer Abdichtungen:

B Die spezielle Formdichtung des ES-4 Schneidrings, die
in einer Nut am Schneidringkonus unverlierbar inte-
griert ist, dichtet den moglichen Leckageweg zwischen
Schneidring und Stutzen ab.

B Ein zusatzlicher O-Ring verhindert eine mdgliche Leckage
zwischen Schneidring und Rohr.

Damit liegen beide Weichdichtungen hinter der bewahr-
ten metallischen Dichtung. Durch diese Anordnungen
werden dynamische und statische Belastungen an den
Primarzonen, d.h. an den metallischen Dichtstellen abge-
fangen und gelangen nur noch anndhernd statisch zu den
Weichdichtungen.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Weichdichtungen nach der
Schneidringmontage in stabilen, spaltfreien Einbauraumen
gekammert sind. Das verhindert auch bei vollem System-
druck das Extrudieren der Weichdichtung.

Sicherheit durch Blockmontage

Die stabile, spaltfreie Kammerung der Feindichtung wird
durch die Blockmontage des ES-4 Schneidrings erreicht

— konkret durch eine verstarkte Anpressung der Formdich-
tung an den Verschraubungskonus und durch eine spalt-
freie, radiale Anlage des Schneidrings an den Rohr-AuBen-
durchmesser im Bereich der O-Ring Abdichtung. Die Schneid-
ringgeometrie ist zu diesem Zweck so angelegt, dass sich
trotz des Blockeffektes ein Hochstmal an Elastizitét einstellt.

Die Blockmontage stellt zudem eine Einschnittbegrenzung
sicher, die bei dinnwandigen Rohren einer RohreinschnU-
rung entgegenwirkt.

Eine Ubermontage der Verbindung ist somit erschwert.

Fur die Blockmontage gelten die gleichen Montagekréfte
wie fur Schneidringe. Auch die von der Norm geforderte
Kontrolle des richtigen Schneidringeinschnittes kann unver-
andert durchgeflhrt werden. Der Monteur muss sich nicht
umstellen, die vorhandenen Werkzeuge k&nnen weiterhin
benutzt werden.

vor der Montage

nach der Montage

Die wirtschaftlichen Vorteile:

ES-4 Verschraubungen bieten nicht nur ein Hochstmal3 an
Leckagesicherheit, sondern auch zusatzliche wirtschaftliche
Nutzen:

B Kosten- und zeitintensive Nachbesserungen sind nicht
mehr erforderlich, Produktionsausfalle werden vermieden.

B Trockene Verbindungen tragen zur Imagesteigerung
des Endproduktes bei. Der Endkunde erzielt einen
Wettbewerbsvorteil gegenlber seinen Mitbewerbern.

B Mit der ES-4 Verschraubung bietet VOSS ein durch-
gangiges Weichdichtsystem. Der Anwender kann die
Anzahl seiner Lieferanten reduzieren und die Anzahl der
Bestellvorgénge deutlich minimieren.

B Weil ES-4 Verschraubungen aus DIN/ISO-Stutzen und
DIN/ISO-Muttern bestehen, braucht der Anwender keine
Lagerhaltung mit Sonderteilen aufzubauen.

B Da der Anwender weder seine Montagegewohnheiten
noch seine Werkzeuge umstellen muss, entfallen zuséatz-
liche Kosten flir Schulungen und Werkzeuge.

Fazit: In Anbetracht ihrer Vorteile, die ES-4 Verschraubun-
gen im Hinblick auf gréBtmadgliche Leckagesicherheit bie-
ten, stellen sie im Kosten-/Nutzenvergleich eine interessan-
te wirtschaftliche Losung dar.



http://www.voss-fluid.com
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2SVA / ES-4VA Schneidringe

O =


http://www.voss-fluid.com

VOSS bietet beides

2-Schneiden-Ring 2SVA und weichdichtenden Schneidring
ES-4VA in Edelstahl.

Der Standard Schneidring mit den 2 Schneidkanten
fur die sichere Anbindung lhrer Rohrleitung.

Die erste Schneide erzeugt einen stabilen Materialaufwurf,
der flr den festen Halt des Rohres sorgt.

Die nacheilende zweite Schneide gibt zusétzliche Sicherheit
bei hdheren Schwingungs- und Biegewechselbelastungen.
Das spatere Einschneiden hélt die Montagekréfte in der
Balance.

Das elastische Verhalten des Rings erhélt die Vorspannung
der Montagekréafte und verhindert Undichtigkeiten durch
Setzeffekte oder kritische Druckspitzen.

Der weichdichtende Schneidring ES-4VA fiir maximale
Leckagesicherheit im Feinstbereich.

Gerade bei Anwendungen mit hochsensiblen FlUssigkei-

ten ist eine 100-prozentige Feinstabdichtung zum Schutz
der Umwelt und fUr die wirtschaftliche Prozessgestaltung
unerlasslich.

Die vier bekannten Vorteile des ES-4 Schneidrings fUr Stahl
kommen in gleicher Weise flr den ES-4VA Schneidring
zum tragen.

1. Basis ist der bewahrte VOSS Schneidring.

2. Zuséatzliche Feindichtung im Sekundérbereich — Weich-
dichtung aus FPM/FKM zwischen Schneidring und
Stutzen, Labyrinth-Dichtwirkung zwischen Schneidring
und Rohr.

3. Kammerung der Weichdichtung, gegen Ausspulen bei
Druck-Wechsel-Beanspruchungen, fur maximale Lebens-

dauer des Elastomers.

4. Sichere Montage durch mechanischen Anschlag — Uber-
oder Untermontagen werden praktisch ausgeschlossen.

Beide Schneidringe lassen sich mit VOSS Vormontage-
geraten vormontieren.

30

2SVA Schneidring

T~

2. nacheilende Schneide
1. tief einschneidende Schneide

ES-4VA Schneidring

|

gekammerte Weichdichtung  Labyrinth-Dichtwirkung
im Sekundérbereich am Rohr
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VOSSFormse® / VOSSForms®"VA Rohrverschraubungen

B Sicherheit
E Qualitat
B Rentabilitat
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Produktinformation VOSSForms®® Rohrverschraubungen

Die wesentlichen Anforderungen an hydraulische Verbin-
dungen lassen sich in drei Begriffe fassen:

B Sicherheit, als wichtigster Aspekt.

B Qualitat, ohne die dauerhafte Leckagefreiheit nicht
moglich sein kann.

B Rentabilitat, nur eine wirtschaftliche Verschraubung kann
sich am Markt behaupten.

Das Rohrverschraubungssystem VOSSFormse erflllt diese
Anforderungen durch sein innovatives Design, das auf den
bewahrten VOSS Konstruktionsprinzipien basiert.

Am Ende eines handelslblichen Hydraulikrohres wird in der
VOSSForm 100 Umformmaschine eine Kontur angeformt.
Ergénzt durch eine Weichdichtung und die spezielle SQR-
Funktionsmutter entsteht eine einfache und hochwertige
Verbindung.

Hoéchste Belastbarkeit und Sicherheit

Der kritische Bereich ist der Ubergang von der umgeform-
ten Kontur zum Rohr. Hier kann es durch den Umform-
prozess zu Materialversprédungen kommen. Beim
VOSSFormse* System wird diese Schwachstelle wirksam
entlastet. Zum einen minimiert der gerundete Ubergang
die Kerbwirkung. Zum anderen spannt die SQR-Funktions-
mutter mit dem integrierten Klemmring das Rohr am
Umfang radial ein und nimmt dadurch dynamische
Belastungen vor dem kritischen Bereich auf und erhoht die
Druckbelastbarkeit und Bruchsicherheit.

Standard Stutzen gemaB
DIN 3861 /I1SO 8434-1

Formdichtung aus FPM/FKM

VOSSForm® Aufoau

32

\AAJ

Mp

gerundet

Aufnahme dynamischer Lasten durch integrierten
Klemmring

Montagesicherheit durch sicheren Anschlag

Sichere Montagen bedeuten sichere Verbindungen. Beim
VOSSForm® System schlégt die Stirnseite des Rohrendes
bei der Montage gegen den Boden des Standard DIN /
ISO-Stutzens an. Beim Anziehen der Mutter wird das
Montageende durch einen splrbaren Kraftanstieg deutlich.
Unter- oder Ubermontagen sind praktisch auszuschlieBen.
Zusétzlich wird der Montageweg und dementsprechend die
Montagezeit reduziert. Am Stutzen taucht die angeformte
Kontur tief in den 24° Konus ein und sorgt fur einen stabi-
len Sitz.

Umgeformtes Rohrende

Standard Mutter gemaB
DIN 3870 / ISO 8434-1

Klemmring
(in der Mutter verpresst)
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Prozesssichere Rohrumformung Weichdichtung im

Sekundarbereich
Die Umformung mit der Umformmaschine VOSSForm 100

ist denkbar einfach. Das einfache Einschieben des Rohr-

endes gegen die Anschlagplatte und die Uberwachte

Umformung lassen keine Fehler zu. Der Innendorn am

Stauchkopf verhindert eine Einschniirung des Rohres im

umgeformten Bereich. Der Rohrinnendurchmesser bleibt

vollstéandig erhalten — Druckverluste durch Einwdlbungen L

kann es nicht geben. Sicherer Anschlag

im Stutzen

Taktzeiten von 7 bis 15 Sekunden senken speziell in der
Serienfertigung die Montagezeiten deutlich. Wirtschaftlichkeit
Dichtheit durch Weichdichtung Mit der Vermeidung von Leckagen, der Minimierung der

. ) ) i ) ) ) Montagezeit und der Eliminierung des Wartungsaufwands
Gegem{ber einer rein metallischen Dichtung bietet eine ist die Wirtschaftlichkeit bereits grundsétzlich gegeben.
Weichdichtung deutliche Vorteile. Leckagen, verursacht Niedrige Materialkosten und einfaches Handling der Teile
durch ein Setzen der Bauteile bei mechanischer Bean- machen VOSSForm®® Rohrverschraubungen auch und
spruchung, werden kompensiert. Das Schwitzen der gerade firr die Serienfertigung zu einer vorteilhaften Lésung.
Verbindung wird wirksam unterbunden. Eine auch im
Feinbereich vollstandig dichte Verbindung ist wirtschaftli- Volistindiges Programm
cher, schont die Umwelt und unterstreicht die Qualitat der
Verbindung sowie des ganzen Produktes. Voraussetzung fiir den erfolgreichen Einsatz von Verbin-
Das Konzept, die Weichdichtung im Sekundérbereich dungssystemen ist eine breite Produktpalette. Das
anzuordnen — wie auch beim ES-4 Schneidring — minimiert ~ VOSSForm** System basiert auf Norm-Bauteilen. Daher
sowohl die statische als auch die dynamische Belastung steht das vollstandige VOSS DIN/ISO Programm flr das
der Dichtung. Die metallische Primardrosselung — an VOSSForm* System komplett zur Verfligung.

der Stirnflache des Rohres — bewirkt eine Dampfung der
Belastung bei Druckwechselbeanspruchung. Bei statischer ~ YOSSForm*e'VA
Belastung erfolgt eine starke zeitliche Verzégerung der

Druckbeaufschlagung. Die Langzsitstabilitét des Elastomers ~ FUr Anwendungen in Edelstanl steht Ihnen das Umform-
wird durch diese Form der Anordnung gewahrleistet. system VOSSForm>¥VA zur Verfugung. Alle Einzelteile sind

hier aus Edelstahl gefertigt.

Es gelten die identischen Produkteigenschaften und Vorteile
wie bei VOSSForm®® fir Anwendungen in Stahl.

VOSS Weichdichtung im Sekundarbereich

B Dynamischer Druckverlauf in der Rohrleitung

B Herkdmmliches Verbindungssystem mit Weichdichtung
im Priméarbereich

B VOSS System mit Weichdichtung im Sekundarbereich

Die hohe Leistungsfahigkeit gepaart mit der einfachen
Herstellung der Verbindung macht VOSSForm®®* zu einer
universellen Verbindung in der Serienfertigung.

oo


http://www.voss-fluid.com

Umformmaschine VOSSForm 100

Die Umformmaschine VOSSForm 100 gewahrleistet eine
zeitsparende, prozesssichere Herstellung der VOSSFormse-
Kontur. Der Uberwachte Prozess in Verbindung mit opti-
maler FUhrung des Rohres macht fehlerhafte Umformungen
in Folge einer falschen Bedienung praktisch unmaglich.

Zur Senkung der Verarbeitungszeiten tragen die einfachen
Werkzeugwechsel deutlich bei. Spannbacken und Stauch-
kopf kdnnen ohne Werkzeug ausgetauscht werden. Die
eindeutige Kennzeichnung beider Werkzeuge verhindert
Montagefehler durch eine falsche Kombinationen von Werk-
zeugen und Rohrabmessungen.

Der Umformprozess

Die Umformung beginnt damit, dass das Rohr gegen die
Anschlagplatte in die Umformmaschine eingeschoben wird.
Das Betatigen der Starttaste l6st den Prozess aus (1.).

Die Spannbacken fahren zu und spannen das Rohr ein. Die
Anschlagplatte schwenkt aus dem Umformbereich (2.).

Der Stauchkopf fahrt vor und formt die VOSSForms®:-
Kontur plastisch an das Rohr an (3.).

Der Stauchkopf fahrt zurlick und die Spannbacken 6ffnen
sich (4.).

Die Entnahme des Rohres wird Uberwacht. Dadurch kann
die Maschine automatisch wieder in die Grundstellung
fahren und die nachste Rohrumformung kann beginnen,
ohne dass eine manuelle Ruckstellung erforderlich ist (5.).

Umformmaschine im Detall

Beste Ergonomie und
Bedienerfreundlichkeit

Einhandverriegelung durch
Schnappverschluss am
Werkzeugmagazin

Befestigungsmoglichkeit
fur Krantransport
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1. Rohr einlegen
Anschlagplatte —$
Stauchkopf ———»

2. Spannen

3. Umformung

4. Offnen

<«——— Spannbacke
-

5. Rohrentnahme und Anfahren der Grundstellung

A

Gummimatte
zur Ablage

Laufrollen mit
PU-Bereifung zum
komfortablen Transport
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BV-10 Bordelverschraubungen

FUr extreme Beanspruchungen
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Produktinformation 10° Bordelsysteme

Rohr Labyrinth-

/ dichtung

10°

Bdrdelzone

BV-10 Bérdelverschraubung

»

Rohrzentrierung u.
Abstlitzung

Rohr Labyrinth-

/ dichtung

/

Bordelzone

ZAKO Flansch
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extrem

Anforderungen
schwer

normal

VOSS Ring"
6 16 38

RohrauBendurchmesser [mm]

Anwendungs-Diagramm

»

Rohrzentrierung u.
Abstltzung

1143

Das VOSS 10° Bordelsystem erganzt das bewahrte
VOSS-Schneidring-Programm fiir den Bereich héchster
Belastungen (siehe Anwendungsdiagramm).

Wo Schneidringverbindungen an die Grenzen der Belast-
barkeit stoBen, bietet das 10° Bordelsystem eine dauer-
hafte Beherrschung von Biegewechselmomenten, Druck-
schlagen, Druckspitzen, Schwingungen und Temperatur-
schwankungen.

Rohrseitig arbeitet dieses System — abweichend von den
Standard-Systemen — mit einem Bordelwinkel von 10°.

Die Anschlussseite zum Aggregat — direkt oder Uber einen
Verbindungsstutzen — ist fir die handelsublichen bzw.
genormten Anschlussseiten konzipiert. Die Kombination
Bordelkegel/Klemmring bzw. Kragenring/Flansch sorgt in
ihrer konstruktiven Auslegung flr besonders hohe Halte-
krafte und damit fir ein Maximum an Funktionssicherheit
bei héchsten Belastungen.

Grundsatzlich beruhen zwei Verbindungsarten auf dem

10° Bérdelprinzip: Die BV-10 Rohrverschraubung und der
ZAKO Flansch.
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VOSS

BV-10 Bdrdelverschraubungen

Dem Anwender steht ein komplettes Verschraubungs-
programm in der leichten und schweren Baureihe zur
Verflgung. Die BV-10 Bordelverschraubung basiert auf der
Verwendung von DIN/ISO genormten Verschraubungs-
stutzen mit 24° Konus. Dadurch ist eine leichte Austausch-
barkeit mit Schneidring- und SchweiBnippel-Systemen
gegeben.

Wie in der folgenden Abbildung dargestellt, sorgt bei der
BV-10 Bérdelverschraubung der Klemmring in Verbindung
mit dem 10° Boérdelkegel fir das Halten des Rohres und
die notwendige Vorspannung. Die Dichtwirkung am Stutzen
sichert der bewahrte DKO-Kopf des Bordelkegels mittels
metallischer Dichtfunktion und vollstandig gekammerter
Weichdichtung.

Die Dichtwirkung der Rohranschlussseite wird durch
Flachenpressung in der Bérdelzone und Labyrinth-Dicht-
wirkung der ,Sagezahnchen* auf der Konusflache erreicht.
Uber den Klemmring wird das Rohrende auf dem Bérdel-
kegel breitflachig eingespannt und sorgt so fiir besonders
hohe Haltekrafte. Dadurch kénnen Schwingungen und
Biegewechselmomente weitestgehend beherrscht werden.

Die Nenndricke flur die VOSS BV-10 Bérdelverschraubung
entsprechen denen der 24° Dichtkegel- bzw. 24° Schneid-
ring-Verschraubungen.

Rohr —— >

- i
BV-10 Klemmring
Uberwurf- <+— 10° Bordelkegel
mutter
Stutzen

ISO 8434-1 >

BV-10 Bérdelverschraubung

Vorteile des 10° Bérdelsystems

Mit den nachfolgend aufgeflUhrten Merkmalen Uberzeugen
die BV-10 Rohrverschraubungen den verantwortlichen
Hydrauliker:

B Besonders flr extreme Beanspruchungen geeignet.

B Einschnittfreie Rohrhaltung durch das 10° Bérdelprinzip.

B Verwendung handelstblicher Anschlussbohrungen und
Verbindungsstutzen.

B Einfache Montage auch bei dickwandigen Rohren.

B Ausschaltung von Montagefehlern, da Bordelkegel immer
in einer Vorrichtung vormontiert werden muss.

B Geeignet fur Edelstahl-Rohrleitungen mit Toleranzen
nach DIN EN 10305-1.

B Komplettes Verschraubungsprogramm in den Baureihen
LundS.

Sicherheitshinweis:

Unterschiedliche Betriebsbedingungen verursachen bei
Rohrverbindungen oftmals Beanspruchungen, deren
Parameter nicht vorhersehbar sind. Damit die Funktions-
sicherheit nicht beeintrachtigt wird, ist zu beachten:

B Neben dem RohrauBendurchmesser immer die Rohr-
wandstérke zuséatzlich berlcksichtigen.

W VOSS 10° Bérdelsysteme durfen nur mit den eigens hier-
flr ausgelegten Vormontagegeraten vormontiert werden.

B Die Montageanleitung des verwendeten Gerates ist zu
beachten!

Rohr Labyrinth-
dichtung
» \ 4
A A
A A
S
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c
2
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24° Dichtkegelverschraubungen / Schweil3verschraubungen
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Produktinformation 24° Dichtkegelverschraubungen

hohe Materialverdichtung

40

Die 24° Dichtkegelverschraubung ist eine logische Weiter-
entwicklung zur einstellbaren Verschraubung mit Rohran-
satz und vormontiertem Schneidring. Durch den am Ver-
schraubungskoérper angebrachten Dichtkegel wird eine
besonders sichere und dauerhaft stabile Anschlussver-
bindung erzielt.

Die Haltefunktion wird von einer speziellen Uberwurfmutter
mittels eines in einer Nut befindlichen Drahtstiftes Uber-
nommen. Nach der Endmontage gewahrleistet die form-
schliissig befestigte Uberwurfmutter eine ausreiBsichere
Verbindung.

Die Dichtfunktion erfolgt durch den eingebetteten O-Ring.
Hiermit wird eine ideale Feindichtung erreicht.

Mit einem breiten Spektrum unterschiedlicher Bauformen
lassen sich alle Ublichen Kombinationen von richtungsein-
stellbaren Verschraubungen herstellen. Die AnschlussmaBe
entsprechen exakt der DIN 2353 / ISO 8434-1. Hierdurch
ist eine Austauschbarkeit zur traditionellen einstellbaren
Schaftversion gegeben.

Besondere Merkmale:

B Die VOSS Dichtkegelverschraubung sorgt mittels der
prazise gekammerten O-Ring-Abdichtung fUr eine Ver-
besserung in puncto Leckagesicherheit und Feindicht-
heit.

B Sie bleibt auch bei extremen Betriebsbedingungen wie
Druckschlagen, Biegewechselbelastungen und Schwin-
gungen funktionssicher und dauerhaft dicht.

m Die VOSS Dichtkegelverschraubung lasst sich einfach
und zuverlassig montieren. Mit einem kurzen Anzugsweg
und einer praxisgerechten Endanzugskraft wird eine opti-
male Endfunktion hergestellt.

B Wiederholmontagen sind haufig und problemfrei maglich.
Allgemeiner Hinweis

Fuar die Funktionserflllung der Dichtkegelverschraubungen
ist die exakte Befolgung der Montageanleitungen und der

Hinweise in den technischen Anmerkungen von groBter
Bedeutung.

L



VOSS

Distanzadapter mit Dichtkegel und O-Ring

Der Distanzadapter passend flr die Bohrungsform
W DIN 3861 / ISO 8434-1 dient hauptsachlich zur
Verldngerung bei Uberbauten Verschraubungen.

Zudem lassen sich auch, beispielsweise bei Wartungs-
arbeiten, bestehende Schneidringanschliisse ohne gréBe-
ren Aufwand ersetzen. Vorhandene Rohre kénnen hierbei
weiterverwendet werden.

Besondere Merkmale:

B Die VOSS Dichtkegelverschraubung sorgt mittels der
prazise gekammerten O-Ring Abdichtung fiir eine
Verbesserung in puncto Leckage- und Feinstdichtheit.

B Sie bleibt auch bei extremen Betriebsbedingungen
wie Druckschlagen, Biegewechselbelastungen und
Schwingungen funktionssicher und dauerhaft dicht.

B Die VOSS Dichtkegelverschraubung lasst sich ein-
fach und zuverlassig montieren. Mit einem kurzen
Anzugsweg und einer praxisgerechten Endanzugskraft
wird eine optimale Funktion sichergestellt.

B Auch Wiederholmontagen sind problemlos

durchfihrbar.
Distanzadapter mit Dichtkegel und O-Ring

Distanzadapter

|
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Produktinformation SchweiBBverschraubungen

VOSS SchweiBverschraubungen und SchweiBkegel sind
eine Programmerganzung zu den gebrauchlichen Schneid-
ring-, Rohrumform- und Bordelsystemen.

SchweiBverschraubungen werden wegen ihrer beschrank-
ten Verwendbarkeit, der hohen Kosten, Vorbehandlung des
Rohres, SchweiBverfahren, Qualifikation der Schweilfach-
krafte, Nachbehandlung und Prifung — immer mehr zu
einer speziellen Nischenl6sung.

VOSS SchweiBkegel mit 24° Dichtkegel und O-Ring
kénnen mit allen Rohrverschraubungen nach DIN 2353 /
ISO 8434-1 und deren Stutzen kombiniert werden.
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Customer Designed Products — kundenindividuelle Sonderldsungen

Als kompetenter Systempartner mit einem breiten Portfolio Die Sonderartikel reichen beispielsweise von Verschrau-

an Norm- und Standardteilen bietet VOSS Fluid auch bungen fUr den Langenausgleich, Drosselverschraubungen,
individuelle Sonderldsungen von Zeichnungsteilen nach SprunggréBen oder Sonderbauformen bis hin zu Rick-
Kundenspezifikation an. schlagventilen mit Sonderéffnungsdrticken.

Durch Erfahrung, Kreativitdt und modernste Fertigungs-
technologien kénnen individuelle Lésungen erarbeitet wer-
den, die am Ende Uberzeugen und lhren Erfolg garantieren.

O s
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Rohranschlussteile, 24° Stutzenprogramm
und Einzelteile/Zubehdr



http://www.voss-fluid.com

Inhalt Typ/Seite
Die neue VOSS S.50
Produktbezeichnung
Schneidringe VRM 2SVA ES4
S.58 S.59 S.60
DIN-Uberwurfmuttern N
S.62
SQR-Funktionsmuttern SQRNMS
S.64
BV-10 Rohranschlussteile BV10CO BV10R BV10N BV10SO
2 P
== [T =
S.66 S.68 S.69 S.70
24/37° Rohranschlussteile 24/37A0 24/37R 24/37N 24/37S0

=

S.74 S.75 S.76
Einschraubverschraubungen SDS SD2S SDE SDT
S.80 S.102 S.104 S.110
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Inhalt Typ/Seite

Verbindungsverschraubungen S S E T T
2 2 B
S.114 S.115 S.118 S.119
K

Schottverschraubungen BHELN
S.124 S.125

Schwenk- und BSE BEE BCE BCT RCE

Drehverschraubungen

Einstellbare Verschraubungen mit ~ SWE
Rohransatz Einsteckausflihrung

A5}

(0

S.146 S.154
24° Dichtkegelverschraubungen SW20S SWOE45
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Inhalt Typ/Seite

Einstellbare Verschraubungen mit ~ SDAE SDAE SDAE45 SDAT
Kontermutter
S.180 S.183 S.185
SchweiBverschraubungen WDS WDNPSO
=]
S.188 S.189 S.190
Aufschraub- und S PGS SWPGS SWOPGS

Manometerverschraubungen

th

S.194 S.197 S.198 S.199
Gewindereduzierungen SDS
S.200
Gerade Adapter ISO 6149 / DIN SDS
3852
S.204
Verschlussschrauben PLIH / PLEH
S.205
Verschlussstopfen / PLB PLO / PLOC TBS
Rohrverschlussschrauben
CIT T
= o =
S.208 S.209 S.211
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Inhalt Typ/Seite

Sechskantmuttern LN
[
S.212

Verstérkungshulsen RS
S.213

Dichtringe ES4MS SR OR PEFLEX OR

(Schwenkv.) (DKO/BV-10)

—t — — —f— —
S.218 S.219 S.220 S.222 S.227
OR SQRMS OR
(Flanschv.) (24/37°)
— — —
S.230 S.231 S.233
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Die neue VOSS Produktbezeichnung

Funktion/ . Reihe/ \

Dieser Katalog enthélt eine neue alphanumerische Produkt- ~ Zudem kénnen durch die neue Produktbezeichnung kun-

bezeichnung, welche stark an die ISO 8434-1 angelehnt denspezifische Sonderldsungen aus Variationen des beste-
ist. Hierdurch ist die Bezeichnung selbstsprechend und henden VOSS Produktprogramms selbststandig generiert
die Produkte leicht identifizierbar. Aufgrund des englisch- werden.

sprachigen Aufbaus ist diese international verstandlich.

Beispiel: 24-SDSC-L18-M22E-ES4

24 - SD S cC - L

24° DIN Programm 24° DIN program

Das Merkmal ,System” beschreibt die Produktlinie.

Funktion/Komponente Function/Component

Einschraubverschraubungen Stud coupling
Die ,Funktion/Komponente* beschreibt den Produkt-Typ.

Form Form

Gerade Straight

Angabe der Komponentenform.

Komplettierung Completion

Komplettverbindung Complete connection
(mit Rohranbindungssystem) (with tube connecting system)

Mit diesem Merkmal wird die Komplettierung des Produkt-Typs mit
maglichen Komponenten (z. B. Sechskantmutter, Uberwurfmutter und
Schneidring, O-Ring ...) angegeben. Komplettverschraubungen werden
standardmaBig mit dem VOSS Ring™ Schneidring ausgeliefert, abweichende
Verbindungssysteme werden im Merkmal ,Suffix” aufgefihrt.

Reihe/Gewinde Series/Thread

Leichte Baureihe Light series

Festlegung der Baureihe.

Gerade Einschraubverschraubung; GroBe L18 mit metrischem Feingewinde M22x1,5, zylindrisch; mit Profilringabdichtung ,PEFLEX* und
ES-4 Schneidring und Uberwurfmutter komplettiert.

50 L



VOSS

) Rohr-AD/ Gewinde Nennweite Dichtungsart/ Suffix
Nennweite Einschraubloch

Bestellbeispiele, weiterflhrende Erklarungen sowie
Variationsmdglichkeiten finden Sie in den jeweiligen Kapiteln
bzw. Folgeseiten der einzelnen Produktgruppen.

18 - M 22 E - ES4

ES-4 cutting ring ES-4 Schneidring

Abweichungen vom Standard (wie z. B. Dichtungswerkstoffe,
Kompettierung mit abweichenden Schneidringsystemen,
Bordelanschlussteilen, Sonderabmessungen ...)

Sealing type/Threaded bore | Dichtungsart/Einschraubloch
Elastomeric sealing Elastomerer Dichtring

Abdichtungsart am Einschraubgewinde.

Diameter Nennweite
22 mm 22 mm

Angabe der Gewinde-Nennweite (bei metrischen und zdlligen Gewinden ohne
Angabe der Steigung).

Thread Gewinde
Metric Metrisch

Angabe der Gewindeart.

Tube OD/Diameter Rohr-AD/Nennweite
OD in L series AD in der L-Reihe

Angabe des RohrauBendurchmessers.

)]
'y
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Funktion/ : Reihe/ Rohr-AD/ i i Dichtungsart/ s

System

24 24° DIN Programm
GP Einzelteile und Zubehér (einsetzbar in unterschiedlichen
[ Function ___ Funkton
Komponente 37°
24/37A 37° Bordeladapter Zwischenringe
24/37N 37° Bérdeladapter Uberwurfmuttern
24/37R 37° Bordeladapter Klemmringe
24/37S 37° Bordeladapter Komplettsets
Schneidringe
1S 1S Schneidringe
VRM VOSS Ring™ Schneidringe
ES4 ES-4 Schneidringe
ES4MS ES-4 Formdichtungen
ES40R ES-4 O-Ringe
BV-10
BvV10C BV-10 Kegel
BV10ON BV-10 Uberwurfmuttern
BV10R BV-10 Klemmring
BV10S BV-10 Set
Verschlussstopfen
PLB Verschlussstopfen
PLO Verschlussstopfen mit O-Ring
Dichtungen
OR O-Ringe
PEFLEX PEFLEX-Profildichtring
SR Dichtkantenringe
Hulsen
RS Verstarkungshulsen
Schrauben
PLEH Verschlussschrauben, AuBensechskant
PLIH Verschlussschrauben, Innensechskant
TBS Rohrverschlussschrauben
VOSSFormSQR
SQRMS SQR Formdichtung
SQRN SQR-Funktionsmutter ohne Weichdichtung
Schwenkverschraubungen
BE Schwenkverschraubungen, Exzenterversion
BC Schwenkverschraubungen, Kompaktversion
BS Schwenkverschraubungen, Normalversion

5 L
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Funktion/ Reihe/ Rohr-AD/ i » Dichtungsart/ s

Messtechnik
PG Manometerverschraubungen
Einstellbare Verschraubungen
SW Einstellbare Verschraubungen
mit vormontiertem Schneidring und Mutter
Swo Einstellbare Verschraubungen
mit Dichtkegel und O-Ring
SWOPG Einstelloare Manometerverschraubungen
mit Dichtkegel und O-Ring
SWOSD Einstelloare Einschraubverschraubungen
mit Dichtkegel und O-Ring
SWPG Einstellbare Manometerverschraubungen
SWSD Einstellbare Einschraubverschraubungen
mit vormontiertem Schneidring und Mutter
SW20 Einstellbare Verschraubungen
mit Dichtkegel und O-Ring beidseitig
AnschweiBverschraubungen/
EinschweiBverschraubungen
WDBH EinschweiB-Schottverschraubung
WDNP SchweiBnippel
WD AnschweiBstutzen
Andere
BH Schottverschraubungen
LN Kontermuttern
N Uberwurfmuttern
RC Drehverschraubungen
SD Einschraubverschraubungen
SDA Richtungseinstellbare Einschraubverschraubungen
I
E Winkel 90°
E45 Winkel 45°
K Kreuz-Verbindungsstutzen
L L-Verbindungsstutzen
S Gerade
T T-Verbindungsstutzen
C Komplettverbindung (mit Rohranbindungssystem)
LN Kontermutter
LNC Komplettverbindung mit Kontermutter
MS Formdichtung SQR
o O-Ring beiliegend
X Schaft nicht vormontiert / nur Grundkdrper
XC Komplettverbindung an Rohrseite, Schaft nicht
vormontiert

O =
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Funktion/ : Reihe/ Rohr-AD/ i i Dichtungsart/ s

Series/Thread Reihe/Gewinde

Reihe
LL Extra leichte Baureihe
L Leichte Baureihe
Schwere Baureihe
L/S Leichte und schwere Baureihe identisch

w

Gewinde
M Metrisch
G Whitworth zylindrisch
R Whitworth kegelig
V) UNF
N NPT
IM Innengewinde metrisch
IG Innengewinde zollig
Rohr-AD/Nennweite
6 6 mm
8 8 mm
10 10 mm
12 12 mm
14 14 mm
15 15 mm
16 16 mm
18 18 mm
20 20 mm
22 22 mm
25 25 mm
28 28 mm
30 30 mm
35 35mm
38 38 mm
42 42 mm
A Metallische Dichtflache
B Metallische Dichtkante
E Elastomerer Dichtring
F O-Ring-Dichtung
T Kegelig
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Funktion/ Reihe/ Rohr-AD/ i » Dichtungsart/ s

Suffix 4

Suffix overview Suffix Ubersicht

Dichtungswerkstoff

Suffix 5

Komplettierung

Suffix 6

Abweichende Dimension

Suffix 7

Werkstoff/Festigkeit

Suffix 8

Beschichtung

Suffix 11

Kundenspezifische Artikel

Nicht genannte Suffixe sind fUr dieses Kapitel irrelevant.
Hinweis: Bei Artikeln mit mehreren relevanten Suffixen werden diese in der Verkaufsbezeichnung der Nummerierung nach aufgefihrt.

Suffix 4
EPDM80

Sealing material Dichtungsmaterial

EPDM 70-80

EPDM85

EPDM 85

FKM70

FKM 70

FKM80

FKM 80

FKM90

FKM 90

NBR80

NBR 70-80

NBR85

NBR 85

NBR90

NBR 90

Suffix 5
1S

Completion Komplettierung

1S Schneidring

ES4

ES-4 Schneidring

BV10

BV-10 Set

24/37

24/37° Set

Suffix 6

Differing dimension Abweichende Dimension

Hohe

H2,5

Hohe 2,5 mm

Lange

LG17

Lange 17 mm

Schliisselweite

WS19

Schlisselweite 19 mm

Andere

Profilmaterial

HB

Sechskantrohling

Suffix 7

Material/Strength Werkstoff/Festigkeit

ST

Stahl

SST

Edelstahl

BS

Messing

L6
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Funktion/ : Reihe/ Rohr-AD/ i i Dichtungsart/ s
Suffix 8 Coating Beschichtung

Co0 Stahl blank gewaschen und gedlt, Fertigungsstufe

Cc10 Stahl phosphatiert und gedit

c21 Zink Nickel transparent passiviert, versiegelt und
gleitmittelbeschichtet

C62 Edelstahl, gehartet

CP1

Customized product Kundenspezifischer Artikel
CP2

Abweichend vom VOSS Standard
Abweichend vom VOSS Standard
CP12 Abweichend vom VOSS Standard

Suffix 11
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Schneidringe
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1S und VOSSRIingM Schneidringe

Reihe
Rohr-AD
di

LL 4
LL 5
LL 6
LL 8
/s 6
s 8
/s 10
s 12
L 15
L 18
L 22
L 28
L 35
L 42
S 14
S 16
S 20
S 25
S 30
S 38

Schneidringe der Rohr-AD
6 - 12 mm sind in der Reihe
L + S baugleich.

58

Druck

PN 100
PN 100
PN 100
PN 100

PN 500/800
PN 500/800
PN 500/800
PN 400/630

PN 400
PN 400
PN 250
PN 250
PN 250
PN 250

PN 630
PN 630
PN 420
PN 420
PN 420
PN 420

Reihe LL = 18
Reihe L + S = VOSSRing"

6,8
7,8
7,8
7,8

9,2
9,2
10
10

10,2
10,5
1,2
1,2
13,4
13,4

10,2
10,2
13
13
13,6
13,5

di

Bestell-Nr.

0006002000
0006052000
0006102000
0006152000

0019002100
0019052100
0019102100
0019152100

0019202100
0019252100
0019302100
0019352100
0019402100
0019452100

0019702100
0019752100
0019802100
0019852100
0019902100
0019952100

Beispiel Bez. Vergl.:

DO4LLX

DIN 3861-ALL4-St

Bezeichnung

24-18-LL4
24-18-LL5
24-18-LL6
24-18-LL8

24-VRM-L/S6
24-VRM-L/S8
24-VRM-L/S10
24-VRM-L/S12

24-VRM-L15
24-VRM-L18
24-VRM-L.22
24-VRM-L.28
24-VRM-L35
24-VRM-L42

24-VRM-S14
24-VRM-S16
24-VRM-S20
24-VRM-S25
24-VRM-S30
24-VRM-S38

PSROBLX

1ISO 8434-1-CR-L6-St

L
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2SVA Schneidringe

di

Reihe Druck Bestell-Nr. Bezeichnung
Rohr-AD

di
s 6 PN 315/630 8,8 0010006200 24-258-1/S6-SST-C62
s 8 PN 315/630 8,8 0010056200 24-28-1/S8-SST-C62
/s 10 PN 315/630 9,8 0010106200 24-2S-1/S10-SST-C62
s 12 PN 315/630 9,8 0010156200 24-2S-1/S12-SST-C62
L 156 PN 315 10,2 0010206200 24-28-1.15-SST-C62
L 18 PN 315 10,2 0010256200 24-28-.18-SST-C62
L 22 PN 160 11,5 0010306200 24-28-122-SST-C62
L 28 PN 160 11,6 0010356200 24-28-128-SST-C62
L 35 PN 160 13,6 0010406200 24-25-1.35-SST-C62
L 42 PN 160 13,5 0010456200 24-28-142-SST-C62
S 14 PN 630 10,2 0010706200 24-25-514-SST-C62
S 16 PN 400 10,2 0010756200 24-2S-816-SST-C62
S 20 PN 400 12,5 0010806200 24-28-S20-SST-C62
S 25 PN 400 12,5 0010856200 24-25-825-SST-C62
S 30 PN 400 13,5 0010906200 24-28-S30-SST-C62
S 38 PN 315 13,5 0010956200 24-28-S38-SST-C62

Schneidringe der Rohr-AD Beispiel Bez. Vergl.:

6 - 12 mm sind in der Reihe DPRO6L71X

L + S baugleich.
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ES-4 / ES-4VA Schneidringe

Standardwerkstoff der Formdichtungen
und O-Ringe ist FPM/FKM

== 19

Reihe Druck Bestell-Nr. Bezeichnung Bestell-Nr. Bezeichnung
Rohr-AD Stahl Edelstahl

di

/s 6 PN 500/800 8,8 0011002039 24-ES4-1/S6 0011006039 24-ES4-1/S6-SST
s 8 PN 500/800 8,8 0011052039 24-ES4-1/S8 0011056039 24-ES4-1/S8-SST
/s 10 PN 500/800 9,8 0011102039 24-ES4-1/810 0011106039 24-ES4-1/S10-SST
s 12 PN 400/630 9,8 0011152039 24-ES4-1/812 0011156039 24-ES4-1/S12-SST
L 15 PN 400 10,2 0011202039 24-ES4-115 0011206039 24-ES4-115-SST
L 18 PN 400 10,2 0011252039 24-ES4-118 0011256039 24-ES4-118-SST
L 22 PN 250 11,5 0011302039 24-ES4-122 0011306039 24-ES4-122-SST
L 28 PN 250 11,5 0011352039 24-ES4-128 0011356039 24-ES4-128-SST
L 35 PN 250 13,5 0011402039 24-ES4-1.35 0011406039 24-ES4-1.35-SST
L 42 PN 250 13,5 0011452039 24-ES4-L42 0011456039 24-ES4-142-SST
S 14 PN 630 10,2 0011702039 24-ES4-S14 0011706039 24-ES4-S14-SST
S 16 PN 630 10,2 0011752039 24-ES4-516 0011756039 24-ES4-516-SST
S 20 PN 420 12,5 0011802039 24-ES4-820 0011806039 24-ES4-S20-SST
S 25 PN 420 12,5 0011852039 24-ES4-825 0011856039 24-ES4-825-SST
S 30 PN 420 13,5 0011902039 24-ES4-S30 0011906039 24-ES4-S30-SST
S 38 PN 420 13,5 0011952039 24-ES4-S38 0011956039 24-ES4-S38-SST

Schneidringe der Rohr-AD Beispiel Bez. Vergl.:

6 - 12 mm sind in der Reihe ISO 8434-1-CR-L6-St

L + S baugleich.
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Uberwurfmuttern
di
} SW3
<
T
d3

Reihe d3 Druck SW3 h Bestell-Nr. Bezeichnung Bestell-Nr. Bezeichnung
Rohr-AD Stahl Edelstahl

di

LL 4 M8x 1 PN 100 10 11 0003002100 24-N-LL4 0003006000 24-N-LL4-SST
LL 5 M10x 1 PN 100 12 11,5 0003052100 24-N-LL5 0003056000 24-N-LL5-SST
LL 6 M10x 1 PN 100 12 11,5 0003102100 24-N-LL6 0003106000 24-N-LL6-SST
LL 8 Mi2x1 PN 100 14 12 0003152100 24-N-LL8 0003156000 24-N-LL8-SST
L 6 M12x15 PN 500 14 14,5 0004002100 24-N-L6 0004006000 24-N-L6-SST
L 8 M14x15 PN 500 17 14,5 0004052100 24-N-L8 0004056000 24-N-L8-SST
L 10 M16x 1,5 PN 500 19 15,5 0004102100 24-N-L10 0004106000 24-N-L10-SST
L 12 M18x 1,5 PN 400 22 15,5 0004152100 24-N-L12 0004156000 24-N-L12-SST
L 5 M22x 15 PN 400 27 17 0004202100 24-N-L15 0004206000 24-N-L15-SST
L 18 M26x 1,5 PN 400 32 18 0004252100 24-N-L18 0004256000 24-N-L18-SST
L 22 M 30 x 2 PN 250 36 20 0004302100 24-N-L22 0004306000 24-N-122-SST
L 28 M 36 x 2 PN 250 4 21 0004352100 24-N-128 0004356000 24-N-L28-SST
L 35 M 45 x 2 PN 250 50 24 0004402100 24-N-L35 0004406000 24-N-L35-SST
L 42 M52 x2 PN 250 60 24 0004452100 24-N-L42 0004456000 24-N-L42-SST
S 6 M14x15 PN 800 17 16,5 0004502100 24-N-S6 0004506000 24-N-S6-SST
S 8 M16x 15 PN 800 19 16,5 0004552100 24-N-S8 0004556000 24-N-S8-SST
S 10 M18x 1,5 PN 800 22 17,5 0004602100 24-N-S10 0004606000 24-N-S10-SST
S 12 M20x 1,5 PN 630 24 17,5 0004652100 24-N-§12 0004656000 24-N-812-SST
S 14 M22x 1,5 PN 630 27 20,5 0004702100 24-N-S14 0004706000 24-N-S14-SST
S 16 M24x15 PN 630 30 20,5 0004752100 24-N-S16 0004756000 24-N-S16-SST
S 20 M 30 x 2 PN 420 36 24 0004802100 24-N-S20 0004806000 24-N-S20-SST
S 25 M 36 x 2 PN 420 46 27 0004852100 24-N-S25 0004856000 24-N-S25-SST
S 30 M42x2 PN 420 50 29 0004902100 24-N-S30 0004906000 24-N-S30-SST
S 38 M52 x2 PN 420 60 32,5 0004952100 24-N-S38 0004956000 24-N-S38-SST
Die Uberwurfmuttern aus Stahl sind Beispiel Bez. Vergl.: MOBLX

zur Verringerung der Montagekréfte MO4LLX ISO 8434-1-N-L6-St

gleitwachsbeschichtet. DIN 3870-ALL4
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VOSSForms@R

Stahl- / Edelstahlset bestehend aus

m SQR-Funktionsmuttern

= Formdichtungen

Standardwerkstoff der Formdichtungen ist FPM/FKM

Reihe

Rohr-AD

di

L i i e i e S S S

OO nonnnnononn

10
12
15
18
22
28
35
42

10
12
14
16
20
25
30
38

d3

M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x 1,5
M22x1,5
M26 x 1,5
M 30 x 2
M 36 x 2
M 45 x 2
M52 x 2

M14x15
M16x1,5
M18x1,5
M20x 1,5
M22x1,5
M24x1,5
M30x 2
M 36 x 2
M 42 x 2
M52 x 2

Druck

PN 500
PN 500
PN 500
PN 400
PN 400
PN 400
PN 250
PN 250
PN 250
PN 250

PN 800
PN 800
PN 800
PN 630
PN 630
PN 630
PN 420
PN 420
PN 420
PN 420

Die Uberwurfmuttern aus Stahl sind
zur Verringerung der Montagekréfte
gleitwachsbeschichtet.

64

SW3 h
14 145
17 145
19 155
22 155
27 17
32 18
36 20
41 21
50 24
60 24
17 16,5
19 16,5
2 175
24 175
27 205
30 205
36 24
46 27
50 29
60 325

kg/100
ca.

11
17
2,0
2,8
4,7
6,9
8,9
9,4
15,0
23,0

2,0
2,3
35
39
58
7.1
11,3
212
23,3
34,4

Bestell-Nr.

0015502167
0015512167
0015522167
0015532167
0015542167
0015552167
0015562167
0016572167
0015582167
0015592167

0015602167
0015612167
0015622167
0015632167
0015642167
0015652167
0015662167
0015672167
0015682167
0015692167

In der Bezeichnung beschreibt
der Suffix PU300 die
Mindestbestellmenge von

300 Stick.

SW3
1 [[ 3
d3
:‘:Z
Bezeichnung Bestell-Nr. Bezeichnung
Stahl Edelstahl
24-SQRNMS-L6-PU300 0015506067  24-SQRNMS-L6-SST-PU100
24-SQRNMS-L8-PU250 0015516067  24-SQRNMS-L8-SST-PU100
24-SQRNMS-L10-PU150 0015526067  24-SQRNMS-L10-SST-PU100
24-SQRNMS-L12-PU100 0015536067  24-SQRNMS-L12-SST-PU100
24-SQRNMS-L15-PUB0 0015546067  24-SQRNMS-L15-SST-PU50
24-SQRNMS-L18-PU45 0015556067  24-SQRNMS-L.18-SST-PU45
24-SQRNMS-L22-PU30 0015566067  24-SQRNMS-L.22-SST-PU30
24-SQRNMS-L28-PU25 0015576067  24-SQRNMS-L28-SST-PU25
24-SQRNMS-L35-PU15 0015586067  24-SQRNMS-L.35-SST-PU15
24-SQRNMS-L42-PU10 0015596067  24-SQRNMS-L42-SST-PU10
24-SQRNMS-S6-PU200 0015606067  24-SQRNMS-S6-SST-PU100
24-SQRNMS-S8-PU150 0015616067  24-SQRNMS-S8-SST-PU100
24-SQRNMS-S10-PU100 00156626067  24-SQRNMS-S10-SST-PU100
24-SQRNMS-S12-PU90 0015636067  24-SQRNMS-S12-SST-PU50
24-SQRNMS-S14-PUB0 0015646067  24-SQRNMS-S14-SST-PU5S0
24-SQRNMS-516-PU50 0015656067  24-SQRNMS-S16-SST-PUS0
24-SQRNMS-S20-PU25 0015666067  24-SQRNMS-S20-SST-PU25
24-SQRNMS-S25-PU15 0015676067  24-SQRNMS-S25-SST-PU15
24-SQRNMS-S30-PU10 0015686067  24-SQRNMS-S30-SST-PU10
24-SQRNMS-S38-PU6 0015696067  24-SQRNMS-S38-SST-PU6B
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Bordelkegel

Standardwerkstoff der O-Ringe ist NBR

Reihe
Rohr
dixs
L6x1
L8x1
L10x1
L10x1,5
L12x1
L12x1,5
L15x1,5
L156x2
L18x1,5
L18x2
L22x1,56
L22x2
L28x2
L28x3
L35x2
L35x3
L42x3

66

Druck

PN 500
PN 500
PN 500
PN 500
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 250
PN 250
PN 250
PN 250
PN 250
PN 250
PN 250

ds

2,9
4,9
6,3
5,5

7,5
10,2
9.1
13
12
16,2
16,2
21
19,5
28,5
26,5
33,5

d4

4,2

6,2

8,2

7,2

10,2
9,2

122
11,3
15,2
14,3
19,2
18,3
24,3
22,3
31,3
29,3
36,3

16,5
18,6
k)
19
21,5
21,5
21,5
21,5
22
22
23,5
23,5
27
27
31
31
31

Form

T WWwWwWwwwww>>>»>2>>> >

d4

11

11
S o

a3 a3 |
kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung
ca.
0,3 0034009900 24-BV10CO-L6x1-C19
0,4 0034059900 24-BV10CO-L8x1-C19
0,6 0034109900 24-BV10CO-L10x1-C19
0,6 0034119900 24-BV10CO-L10x1,5-C19
0,9 0034159900 24-BV10CO-L12x1-C19
0,8 0034169900 24-BV10CO-L12x1,5-C19
11 0034219900 24-BV10CO-L.156x1,6-C19
1,2 0034229900 24-BV10CO-L15x2-C19
1,5 0034269900 24-BV10CO-L.18x1,56-C19
1,6 0034279900 24-BV10CO-L18x2-C19
2,0 0034319900 24-BV10CO-L.22x1,56-C19
2,0 0034329900 24-BV10CO-L22x2-C19
3,8 0034379900 24-BV10CO-L28x2-C19
3,6 0034399900 24-BV10CO-L28x3-C19
5,3 0034419900 24-BV10CO-L35x2-C19
6,1 0034439900 24-BV10CO-L35x3-C19
7,7 0034479900 24-BV10CO-L42x3-C19
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VOSS

Bordelkegel
Standardwerkstoff der O-Ringe ist NBR
d4
4“
|
- -
d3_
Reihe Druck d3 d4 11 kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung
Rohr ca.
dixs
S8x1,5 PN 800 4 5,2 20 0,5 0034569900 24-BV10CO-S8x1,5-C19
S8x2 PN 800 3 4,2 20 0,5 0034579900 24-BV10CO-S8x2-C19
S10x1,5 PN 800 & 72 21 0,8 0034619900 24-BV10CO-S10x1,5-C19
S10x2 PN 800 45 6,2 21 0,8 0034629900 24-BV10CO-S10x2-C19
S12x1,5 PN 630 75 9,2 22,5 1,0 0034669900 24-BV10CO-S12x1,5-C19
S12x2 PN 630 6,5 8,2 22,5 1,1 0034679900 24-BV10CO-S12x2-C19
S12x3 PN 630 4,5 6,2 22,5 11 0034699900 24-BV10CO-S12x3-C19
S14x2 PN 630 85 10,3 26 15 0034719900 24-BV10CO-S14x2-C19
S16x2 PN 630 10,5 12,3 26,5 1,8 0034779900 24-BV10CO-S16x2-C19
S16x25 PN 630 9,5 1.3 26,5 1,6 0034789900 24-BV10CO-S16x2,5-C19
S16x3 PN 630 8,5 10,3 26,5 1,8 0034799900 24-BV10CO-S16x3-C19
S20x2 PN 420 13,5 16,3 32 3,4 0034819900 24-BV10CO-S20x2-C19
S20x2,5 PN 420 13,5 15,3 32 33 0034829900 24-BV10CO-S20x2,5-C19
S20x3 PN 420 12,5 14,3 32 3,5 0034839900 24-BV10CO-S20x3-C19
S20x3,5 PN 420 11 13,3 32 3,1 0034849900 24-BV10CO-S20x3,5-C19
S20x4 PN 420 10 12,3 32 3,1 0040049900 24-BV10CO-S20x4-C19
S25x2,5 PN 420 18 20,3 34,5 59 0034869900 24-BV10CO-S25x2,5-C19
S25x3 PN 420 17 19,3 34,5 6,1 0034879900 24-BV10CO-S25x3-C19
S25x4 PN 420 15 17,3 34,5 6,5 0034889900 24-BV10CO-S25x4-C19
S30x3 PN 420 22 243 34,5 6,8 0034929900 24-BV10CO-S30x3-C19
S30x4 PN 420 20 22,3 34,5 7,4 0034939900 24-BV10CO-S30x4-C19
S30x5 PN 420 17 20,3 34,5 8,5 0034949900 24-BV10CO-S30x5-C19
S38x3 PN 420 30 32,3 38 8,9 0034969900 24-BV10CO-S38x3-C19
S38x4 PN 420 27 30,3 38 12,8 0034979900 24-BV10CO-S38x4-C19
S38x5 PN 420 26 28,3 38 12,0 0034989900 24-BV10C0O-S38x5-C19
S38x6 PN 420 23 26,3 38 11,8 0034999900 24-BV10CO-S38x6-C19
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Klemmringe

Reihe

Rohr-AD

di

L i i e i e i S S

O ;O nnnnonnn
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10
12
15
18
22
28
35
42

10
12
14
16
20
25
30
38

Druck

PN 500
PN 500
PN 500
PN 400
PN 400
PN 400
PN 250
PN 250
PN 250
PN 250

PN 800
PN 800
PN 630
PN 630
PN 630
PN 420
PN 420
PN 420
PN 420

3,8
3,8
3.8
3,8
4,5
4,5

5,5

4,5
4,5
4,5
6,5
6,5

10
10
18,5

kg/100
ca.

0,1
0,1
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,5
1,4
1,6

0,3
0,3
0,3
0,5
0,6
1.1
2,3
2,6
5,7

di

Bestell-Nr.

0031001900
0031051900
0031101900
0031151900
0031201900
0031251900
0031301900
0031351900
0031401900
0031451900

0031551900
0031601900
0031651900
0031701900
0031751900
0031801900
0031851900
0031901900
0031951900

Bezeichnung

24-BV10R-L6-C19

24-BV10R-L8-C19

24-BV10R-L10-C19
24-BV10R-L12-C19
24-BV10R-L15-C19
24-BV10R-L18-C19
24-BV10R-L22-C19
24-BV10R-L28-C19
24-BV10R-L35-C19
24-BV10R-L42-C19

24-BV10R-S8-C19

24-BV10R-S10-C19
24-BV10R-S12-C19
24-BV10R-S14-C19
24-BV10R-S16-C19
24-BV10R-S20-C19
24-BV10R-S25-C19
24-BV10R-S30-C19
24-BV10R-S38-C19

L




BV-10 Uberwurfmuttern

Reihe

Rohr-AD

di

LI i i e e e S S S

nwmwnnnnononon

10
12
15
18
22
28
35
42

10
12
14
16
20
25
30
38

d3

M12x15
M14x15
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M 30 x 2
M 36 x 2
M 45 x 2
M52 x 2

M16x 1,5
M18x 1,5
M20x 1,5
M22x1,5
M 24 x1,5
M30x2
M 36 x 2
M 42 x2
M52 x 2

Druck

PN 500
PN 500
PN 500
PN 400
PN 400
PN 400
PN 250
PN 250
PN 250
PN 250

PN 800
PN 800
PN 630
PN 630
PN 630
PN 420
PN 420
PN 420
PN 420

SW3

14
17
19
22
27
32
36
41
50
60

19
22
24
27
30
36
46
50
60

VOSS

17,8
17,8
18,8
18,8
20,3
21,3
24
25
28
28

20
21,5
21,5
26
26
30,5
38
39
46

di
‘E SW3
Nl [E—
-
d3
kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung
ca.
1,2 0032002100 24-BV10ON-L6
1,8 0032052100 24-BV1ON-L8
2,2 0032102100 24-BV10ON-L10
3,1 0032152100 24-BV10ON-L12
5,0 0032202100 24-BV10ON-L15
7,5 0032252100 24-BV10ON-L18
9,9 0032302100 24-BV10ON-L22
11,2 0032352100 24-BV10ON-L28
17,2 0032402100 24-BV10ON-L35
26,7 0032452100 24-BV10ON-L42
235] 0032552100 24-BV10ON-S8
3,7 0032602100 24-BV1ON-S10
4.1 0032652100 24-BV1ON-S12
6,5 0032702100 24-BV1ON-S14
8,1 0032752100 24-BV1ON-S16
12,6 0032802100 24-BV10N-S20
28,4 0032852100 24-BV10N-S25
29,5 0032902100 24-BV10N-S30
45,2 0032952100 24-BV10ON-S38

L6
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Bdrdelanschlussteile
Standardwerkstoff der O-Ringe ist NBR

Reihe L komplett

—=
Reihe Druck kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung
Rohr ca.
dixs
L6x1 PN 500 1,6 0033009900 24-BV10SO-L6x1-C19
L8x1 PN 500 2,3 0033059900 24-BV10SO-L8x1-C19
L10x1 PN 500 239 0033109900 24-BV10SO-L10x1-C19
L10x15 PN 500 2,9 0033119900 24-BV10SO-L10x1,5-C19
L12x1 PN 400 4,2 0033159900 24-BV10SO-L12x1-C19
L12x15 PN 400 4,2 0033169900 24-BV10SO-L12x1,5-C19
L15x1,56 PN 400 6,4 0033219900 24-BV10SO-L15x1,5-C19
L15x2 PN 400 6,4 0033229900 24-BV10SO-L15x2-C19
L18x1,56 PN 400 9,4 0033269900 24-BV10SO-L18x1,5-C19
L18x2 PN 400 9,5 0033279900 24-BV10SO-L18x2-C19
L22x1,56 PN 250 12,4 0033319900 24-BV10SO-L22x1,5-C19
L22x2 PN 250 12,4 0033329900 24-BV10SO-L22x2-C19
L28x2 PN 250 16,5 0033379900 24-BV10SO-L28x2-C19
L28x3 PN 250 15,3 0033399900 24-BV10SO-L28x3-C19
L35x2 PN 250 23,9 0033419900 24-BV10SO-L35x2-C19
L35x3 PN 250 24,7 0033439900 24-BV10SO-L35x3-C19
L42x3 PN 250 36,0 0033479900 24-BV10SO-L42x3-C19

70 (||



VOSS

Bordelanschlussteile

Standardwerkstoff der O-Ringe ist NBR

Reihe S komplett \

Reihe Druck kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung

Rohr ca.

dixs

S8x1,5 PN 800 4,8 0033569900 24-BV10SO-S8x1,5-C19
S8x2 PN 800 5,0 0033579900 24-BV10S0O-58x2-C19
S10x1,5 PN 800 5,6 0033619900 24-BV10S0O-S10x1,5-C19
S10x2 PN 800 5,6 0033629900 24-BV10S0O-S10x2-C19
S12x1,5 PN 630 6,5 0033669900 24-BV10S0O-S12x1,5-C19
S12x2 PN 630 6,6 0033679900 24-BV10S0O-S12x2-C19
S12x3 PN 630 6,7 0033699900 24-BV10S0O-S12x3-C19
S14x2 PN 630 10,3 0033719900 24-BV10S0O-S14x2-C19
S16x2 PN 630 11,0 0033779900 24-BV10SO-S16x2-C19
S16x25 PN 630 11,0 0033789900 24-BV10S0O-S16x2,5-C19
S16x3 PN 630 11,4 0033799900 24-BV10S0O-S16x3-C19
S20x2 PN 420 15,7 0033819900 24-BV10S0O-S20x2-C19
S20x2,5 PN 420 15,7 0033829900 24-BV10S0O-520x2,5-C19
S20x3 PN 420 15,7 0033839900 24-BV10S0O-S20x3-C19
S20x3,5 PN 420 15,7 0033849900 24-BV10S0O-520x3,5-C19
S20x4 PN 420 15,5 0033859900 24-BV10S0O-S20x4-C19
S25x2,5 PN 420 25,3 0033869900 24-BV10S0O-525x2,5-C19
S25x3 PN 420 25,3 0033879900 24-BV10S0O-525x3-C19
S25x4 PN 420 25,5 0033889900 24-BV10S0O-525x4-C19
S30x3 PN 420 37,5 0033929900 24-BV10SO-S30x3-C19
S30x4 PN 420 38,0 0033939900 24-BV10S0O-S30x4-C19
S30x5 PN 420 39,2 0033949900 24-BV10S0O-S30x5-C19
S38x3 PN 420 60,0 0033969900 24-BV10S0O-S38x3-C19
S38x4 PN 420 61,7 0033979900 24-BV10S0O-S38x4-C19
S38x5 PN 420 62,2 0033989900 24-BV10S0O-S38x5-C19
S38x6 PN 420 62,3 0033999900 24-BV10S0O-S38x6-C19
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24/37° Rohranschlussteile
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24/37° Zwischenringe

Standardwerkstoff der O-Ringe ist FPM/FKM

Reihe
Rohr-AD
di

s 6
s 8
/s 10
s 12
L 15
L 18
L 22
L 28
L 35
L 42
S 14
S 16
S 20
S 25
S 30
S 38

Gewicht ohne O-Ring.

74

Druck

PN 500/630
PN 500/630
PN 500/630
PN 400/630

PN 400
PN 400
PN 250
PN 250
PN 250
PN 250

PN 630
PN 630
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400

ds

0 O O W

11,5
12

12,5
12,5

12,5
13

14,2
14,7
18,5
20,5

14
15
18,5
20
22
26

kg/100
ca.

0,3
0,4
0,6
0,8

1,0
1,3
2,1
2,9
6,1
8,1

1,2
1.5
2,8
4,0
6,0
9,3

1

Bestell-Nr.

0041002158
0041012158
0041022158
0041032158

0041042158
0041052158
0041062158
0041072158
0041082158
0041092158

0041102158
0041112158
0041122158
0041132158
0041142158
0041152158

Bezeichnung

24-24/37AO-L/S6-C21
24-24/37AO-L/S8-C21
24-24/37AO-L/S10-C21
24-24/37AO-L/S12-C21

24-24/37AO-L15-C21
24-24/37A0-L18-C21
24-24/37AO-L22-C21
24-24/37A0-128-C21
24-24/37AO-L35-C21
24-24/37AO-L42-C21

24-24/37AO-S14-C21
24-24/37AO0-S16-C21
24-24/37A0-820-C21
24-24/37AO0-S25-C21
24-24/37AO-S30-C21
24-24/37A0-838-C21

L




VOSS

24/37° Stutzhulsen

d3
di
\
: i I
jﬁ

d4
Reihe Druck d3 d4 il kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung
Rohr-AD ca.
di
/S 6 PN 500/630 7,6 10,2 10,5 0,2 0041202000 24-24/37R-L/S6
s 8 PN 500/630 9,3 12,2 11 0,3 0041212000 24-24/37R-L/S8
/s 10 PN 500/630 11,5 14,2 12,5 0,4 0041222000 24-24/37R-L/S10
s 12 PN 400/630 13,6 16,2 18 0,5 0041232000 24-24/37R-L/S12
L 15 PN 400 17,5 20,2 14 1,0 0041242000 24-24/37R-L15
L 18 PN 400 21 24,2 14,5 15 0041252000 24-24/37R-L18
L 22 PN 250 24,2 27,8 18 1,7 0041262000 24-24/37R-L22
L 28 PN 250 30,2 33,8 17 2,0 0041272000 24-24/37R-L28
L 35 PN 250 38 42,7 19 3,8 0041282000 24-24/37R-L35
L 42 PN 250 45 49,7 21 52 0041292000 24-24/37R-L42
S 14 PN 630 17,5 20,2 14,5 1,2 0041302000 24-24/37R-S14
S 16 PN 630 18,5 22 17 1,3 0041312000 24-24/37R-S16
S 20 PN 400 24,2 27,8 17,5 2,5 0041322000 24-24/37R-S20
S 25 PN 400 28,5 32,8 20 3,2 0041332000 24-24/37R-825
S 30 PN 400 34 39 21,5 4,9 0041342000 24-24/37R-S30
S 38 PN 400 42 48,5 26,5 7.7 0041352000 24-24/37R-S38


http://www.voss-fluid.com

24/37° Uberwurfmuttern

Reihe

Rohr-AD

LI i i B

»wmnononnononnon

76

10
12
15
18
22
28
35
42

10
12
14
16
20
25
30
38

ds

M12x1,5
M14x1,5
M16x 1,5
M18x 1,5
M22x 1,5
M26x 1,5
M30x 2
M 36 x 2
M 45 x 2
M52 x 2

M14x1,5
M16x 1,5
M18x 1,5
M20x 1,5
M22x 1,5
M24x1,5
M30x2
M 36 x 2
M42x2
M52 x2

Druck

PN 500
PN 500
PN 500
PN 400
PN 630
PN 400
PN 400
PN 250
PN 250
PN 250

PN 630
PN 630
PN 630
PN 630
PN 630
PN 630
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400

d4

7,8

9,5

"7
13,8
17,7
21,2
24,4
30,4
38,3
45,3

7,8

9,5

"7
13,8
17,7
18,7
24,4
28,7
34,2
42,3

SW3

14
17
19
22
27
32
36
41
50
60

17
19
22
24
27
30
36
46
50
60

17
18
19,5
20,5
23
23
27,5
27,5
30
34

18
19
20,5
21
23
26,5
27,5
30,5
32
38

d3

— SW3

|

I

|

1

d4

kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung
ca.
1,2 0041402100 24-24/37N-L6
1,9 0041412100 24-24/37N-L8
2,4 0041422100 24-24/37N-L10
3,5 0041432100 24-24/37N-L12
N 0041442100 24-24/37N-L15-S14
79 0041452100 24-24/37N-L18
11,5 0041462100 24-24/37N-L22-S20
12,5 0041472100 24-24/37N-L28
17,9 0041482100 24-24/37N-L35
32,4 0041492100 24-24/37N-L42
2,0 0041502100 24-24/37N-S6
2,4 0041512100 24-24/37N-S8
3,6 0041522100 24-24/37N-S10
4.1 0041532100 24-24/37N-S12
5,7 0041442100 24-24/37N-L15-S14
8,4 0041542100 24-24/37N-S16
11,6 0041462100 24-24/37N-L22-S20
23,1 0041552100 24-24/37N-S25
241 0041562100 24-24/37N-S30
37,0 0041572100 24-24/37N-S38

L




VOSS

24/37° Bordelanschlussteile

Standardwerkstoff der O-Ringe ist FPM/FKM

Do

Reihe Druck kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung
Rohr-AD ca.

L 6 PN 500 1,7 0041602058 24-24/37S0-L6
L 8 PN 500 2,6 0041612058 24-24/3780-L8
L 10 PN 500 3,4 0041622058 24-24/37S0-L10
L 12 PN 400 4,8 0041632058 24-24/3780-L12
L 5 PN 400 7,7 0041642058 24-24/37S0-L15
L 18 PN 400 10,7 0041652058 24-24/37S0-L18
L 22 PN 250 15,3 0041662058 24-24/37S0-L22
L 28 PN 250 17,4 0041672058 24-24/37S0-L.28
L 35 PN 250 27,8 0041682058 24-24/37S0-L.35
L 42 PN 250 45,7 0041692058 24-24/37S0-L42
S 6 PN 630 2,5 0041702058 24-24/37S0-S6
S 8 PN 630 3,1 0041712058 24-24/3780-S8
S 10 PN 630 4,6 0041722058 24-24/37S0-S10
S 12 PN 630 54 0041732058 24-24/3780-S12
S 14 PN 630 8,1 0041742058 24-24/37S0-S14
S 16 PN 630 11,2 0041752058 24-24/37S0-S16
S 20 PN 400 16,8 0041762058 24-24/37S0-S20
S 25 PN 400 30,3 0041772058 24-24/3750-S25
S 30 PN 400 35,0 0041782058 24-24/3780-S30
S 38 PN 400 54,0 0041792058 24-24/37S0-S38
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VOSS

Einschraubverschraubungen

| RE
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Gerade Einschraubverschraubungen

Einschraubgewinde: Metrisches Feingewinde, kegelig

Reihe
Rohr-AD
di

LL 4
LL 4
LL 4
LL 5
LL 6
LL 6
LL 6
LL 8
L 6
L 8
L 8
L 10
L 12
L 15
L 18
L 18
S 6
S 8
S 10
S 12
S 14
S 16

@ StandardgroBen

80

d2

M6 x 1 keg
M8 x 1 keg
M 10 x 1 keg
M8 x 1keg
M6 x 1 keg
M8 x 1keg
M 10 x 1 keg
M 10 x 1 keg

M 10 x 1 keg

M 10 x 1 keg

M 12 x 1,5 keg
M 14 x 1,5 keg
M 16 x 1,5 keg
M 18 x 1,5 keg
M 22 x 1,5 keg
M 24 x 1,5 keg

M 12 x 1,6 keg
M 14 x 1,5 keg
M 16 x 1,5 keg
M 18 x 1,5 keg
M 20 x 1,5 keg
M 22 x 1,5 keg

Druck

PN 100
PN 100
PN 100
PN 100
PN 100
PN 100
PN 100
PN 100

PN 315
PN 315
PN 315
PN 315
PN 315
PN 315
PN 315
PN 315

PB 630
PB 630
PB 630
PB 630
PB 630
PB 400

Der BetriebsUberdruck PB 630 gilt

dx

3,5
2,5
4,5
4,5

o B~ B

oo

12
15

- 2 o~ O

N O

20
20
20
20
20
20
20
22

22
23
27
28
28
30
33
35

30
32
32
34
38
38

nur, wenn Einschraublécher mit

kegeligem Gewinde vorhanden sind.

SWi

10
11
11
11
11
1
12

14
17
17
17
19
24
27
27

17
17
19
22
27
27

i kg/100
ca.
8 06
8 06
8 08
8 06
8 06
8 06
8 08
8 10
8 13
8 20
12 21
12 25
12 32
12 47
14 638
16 7.7
12 28
12 37
12 43
12 60
14 87
14 90

Beispiel Bez. Vergl.:
GEOBLMX
DIN 2353-AL6-St

Bestell-Nr.

0701012000
0701002000
0701022000
0701052000
0701982000
0701112000
0701102000
0701152000

0702002000
0702072000
0702052000
0702102000
0702152000
0702202000
0702252000
0702262000

0702502000
0702552000
0702602000
0702652000
0702702000
0702752000

Bezeichnung

24-SDS-LL4-M6T
24-SDS-LL4-M8T
24-SDS-LL4-M10T
24-SDS-LL5-M8T
24-SDS-LL6-M6T
24-SDS-LL6-M8T
24-SDS-LL6-M10T
24-SDS-LL8-M10T

24-SDS-L6-M10T
24-SDS-L8-M10T
24-SDS-L8-M12T
24-SDS-L10-M14T
24-SDS-L12-M16T
24-SDS-L15-M18T
24-SDS-L18-M22T
24-SDS-L18-M24T

24-SDS-S6-M12T
24-SDS-S8-M14T
24-SDS-S10-M16T
24-SDS-S12-M18T
24-SDS-S14-M20T
24-SDS-S16-M22T

L




VOSS

Gerade Einschraubverschraubungen

Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde, kegelig

Reihe d2 Druck dx lg SWi1 i kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung
Rohr-AD ca.
di
LL 4 R 1/8 PN 100 3 20 10 8 0,8 0703002000 24-SDS-LL4-R1/8T J
LL 5 R1/8 PN 100 3,5 20 11 8 0,9 0703052000 24-SDS-LL5-R1/8T o
LL 6 R1/8 PN 100 4,5 20 11 8 0,8 0703102000 24-SDS-LL6-R1/8T .
LL 6 R1/4 PN 100 4,5 25 14 12 2,0 0703112000 24-SDS-LL6-R1/4T
LL 8 R1/8 PN 100 6 22 12 8 0,9 0703152000 24-SDS-LL8-R1/8T .
LL 8 R1/4 PN 100 6 26 14 12 1,7 0703172000 24-SDS-LL8-R1/4T
L 6 R1/8 PN 315 4 22 14 8 1,2 0704002000 24-SDS-L6-R1/8T U
L 6 R1/4 PN 315 4 26 14 12 1,9 0704022000 24-SDS-L6-R1/4T
L 6 R 3/8 PN 315 4 28 19 12 3,6 0704032000 24-SDS-L6-R3/8T
L 8 R1/8 PN 315 4 23 14 8 1,5 0704062000 24-SDS-L8-R1/8T
L 8 R 1/4 PN 315 6 27 17 12 2,2 0704052000 24-SDS-L8-R1/4T J
L 8 R3/8 PN 315 6 28 19 12 3,4 0704072000 24-SDS-L8-R3/8T
L 8 R1/2 PN 315 6 30 24 14 18 0704082000 24-SDS-L8-R1/2T
L 10 R 1/4 PN 315 7 28 17 12 2,3 0704102000 24-SDS-L10-R1/4T o
L 10 R 3/8 PN 315 8 28 19 12 3,1 0704122000 24-SDS-L.10-R3/8T
L 10 R1/2 PN 315 8 31 24 14 5,6 0704132000 24-SDS-L10-R1/2T
L 12 R1/4 PN 315 7 29 19 12 2,8 0704162000 24-SDS-L12-R1/4T
L 12 R 3/8 PN 315 9 29 19 12 3,3 0704152000 24-SDS-L12-R3/8T .
L 12 R1/2 PN 315 9 31 24 14 55 0704172000 24-SDS-L12-R1/2T
L 12 R 3/4 PN 315 9 34 30 16 8,2 0704182000 24-SDS-L12-R3/4T
L 15 R 1/4 PN 315 7 30 24 12 4,4 0704232000 24-SDS-L15-R1/4T
L 15 R 3/8 PN 315 11 30 24 12 4,4 0704212000 24-SDS-L15-R3/8T
L 156 R1/2 PN 315 11 32 24 14 58 0704202000 24-SDS-L15-R1/2T U
L 18 R1/2 PN 315 14 33 27 14 6,4 0704252000 24-SDS-L18-R1/2T U
L 18 R 3/4 PN 315 14 35 30 16 10,9 0704272000 24-SDS-L18-R3/4T
L 22 R1/2 PB 160 14 35 32 14 8,1 0704312000 24-SDS-L22-R1/2T
L 22 R 3/4 PB 160 18 37 32 16 9,6 0704302000 24-SDS-L22-R3/4T o
L 28 R 3/4 PB 160 18 38 4 16 13,9 0704362000 24-SDS-L28-R3/4T
L 28 R 1 PB 160 23 40 41 18 15,6 0704352000 24-SDS-L28-R1T o
@ StandardgréBen Beispiel Bez.Vergl.: Fortsetzung auf Folgeseite
GEOBLRX

DIN 2353-BL6-St

O =
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Gerade Einschraubverschraubungen

Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde, kegelig

Reihe d2 Druck dx Ig SWi1 i kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung
Rohr-AD ca.

di

S 6 R 1/4 PB 630 4 30 17 12 3,0 0704502000 24-SDS-S6-R1/4T
S 8 R 1/4 PB 630 5 32 17 12 3,4 0704552000 24-SDS-S8-R1/4T
S 10 R 3/8 PB 630 7 32 19 12 4,4 0704602000 24-SDS-S10-R3/8T
S 12 R1/4 PB 630 6 34 22 12 54 0704662000 24-SDS-S12-R1/4T
S 12 R 3/8 PB 630 8 34 22 12 58 0704652000 24-SDS-S12-R3/8T
S 14 R 3/8 PB 630 8 36 24 12 6,8 0704712000 24-SDS-S14-R3/8T
S 14 R1/2 PB 630 10 38 27 14 8,9 0704702000 24-SDS-S14-R1/2T
S 16 R 3/8 PB 400 9 36 27 12 79 0704762000 24-SDS-S16-R3/8T
S 16 R1/2 PB 400 12 38 27 14 8,5 0704752000 24-SDS-S16-R1/2T
S 20 R1/2 PB 400 14 42 32 14 12,2 0704812000 24-SDS-S20-R1/2T
S 20 R 3/4 PB 400 16 44 32 16 141 0704802000 24-SDS-S20-R3/4T

@ StandardgroBen Der Betriebstberdruck PB 630 gilt

nur wenn Einschraublécher mit
kegeligem Gewinde vorhanden sind.

8 L



VOSS

Gerade Einschraubverschraubungen

Einschraubgewinde: NPT (ANSI/ASME B 1 - 20.01.1983)

Reihe d2 Druck dx Ig Swi i Nm kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung
Rohr-AD -10 % ca.
di
LL 4 1/8 NPT PN 100 3 21,9 11 9,9 15 0,9 0705002000 24-SDS-LL4-N1/8T .
LL 6 1/8 NPT PN 100 45 219 11 9,9 15 0,9 0705102000 24-SDS-LL6-N1/8T J
LL 8 1/8 NPT PN 100 6 23,9 12 e 15 1,0 0705152000 24-SDS-LL8-N1/8T .
L 6 1/8 NPT PN 315 4 23,9 12 9,9 15 1,2 0706002000 24-SDS-L6-N1/8T .
L 6 1/4 NPT PN 315 4 30 17 15,1 35 2,6 0706022000 24-SDS-L6-N1/4T
L 8 1/8 NPT PN 315 5 24,9 14 9,9 15 1,5 0706062000 24-SDS-L.8-N1/8T
L 8 1/4 NPT PN 315 6 30,1 17 15,1 35 2,5 0706052000 24-SDS-L8-N1/4T U
L 8 3/8 NPT PN 315 6 31,2 19 15,2 55 3.9 0706072000 24-SDS-L8-N3/8T
L 8 1/2 NPT PN 315 6 38,5 24 19,8 110 7.1 0706082000 24-SDS-L8-N1/2T
L 10 1/8 NPT PN 315 4 27 17 9,9 15 2,3 0706112000 24-SDS-L10-N1/8T
L 10 1/4 NPT PN 315 7 31,1 17 15,1 35 2,5 0706102000 24-SDS-L10-N1/4T J
L 10 3/8 NPT PN 315 8 32,2 19 15,2 55 3,7 0706122000 24-SDS-L10-N3/8T
L 10 1/2 NPT PN 315 8 37,8 24 19,8 110 7.2 0706132000 24-SDS-L10-N1/2T
L 12 1/4 NPT PN 315 7 32 19 15,1 35 3,2 0706162000 24-SDS-L12-N1/4T
L 12 3/8 NPT PN 315 9 32,2 19 16,2 55 3,6 0706152000 24-SDS-L12-N3/8T .
L 12 1/2 NPT PN 315 10 368 24 19,8 110 6,4 0706172000 24-SDS-L12-N1/2T
L 15 3/8 NPT PN 315 9 33,2 24 15,2 55 52 0706212000 24-SDS-L.15-N3/8T
L 15 1/2 NPT PN 315 11 37,8 24 19,8 110 6,8 0706202000 24-SDS-L15-N1/2T .
L 18 3/8 NPT PN 315 9 34,2 27 15,2 55 8,0 0706262000 24-SDS-L.18-N3/8T
L 18 1/2 NPT PN 315 14 388 27 19,8 110 7.2 0706252000 24-SDS-L.18-N1/2T .
L 18 3/4 NPT PN 160 14 39,1 30 20,1 175 9,1 0706272000 24-SDS-L18-N3/4T
L 22 1/2 NPT PN 160 14 408 32 19,8 110 9,9 0706312000 24-SDS-1L22-N1/2T
L 22 3/4 NPT PN 160 18 41,1 32 20,1 175 10,1 0706302000 24-SDS-1.22-N3/4T J
L 28 1 NPT PN 160 23 47 41 25 265 17,2 0706352000 24-SDS-L28-N1T .
L 35 11/4 NPT PN 160 30 50,6 46 25,6 315 25,6 0706402000 24-SDS-L35-N11/4T J
L 42 11/2 NPT PN 160 36 53 55 26 385 35,2 0706452000 24-SDS-L42-N11/2T .
@ StandardgréBen Beispiel Bez.Vergl.: Fortsetzung auf Folgeseite
GEOBL1/8NPTX

oo =
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Gerade Einschraubverschraubungen

Einschraubgewinde: NPT (ANSI/ASME B 1 - 20.01.1983)

Reihe

Rohr-AD

5

OO nnnnonnnononnnonnnonnonononnon

10
10
10
10
12
12
12
14
14
16
16
16
20
20
20
25
25
30
30
38

d2

1/4 NPT
1/4 NPT
3/8 NPT
1/8 NPT
1/4 NPT
3/8 NPT
1/2 NPT
1/4 NPT
3/8 NPT
1/2 NPT
3/8 NPT
1/2 NPT
3/8 NPT
1/2 NPT
3/4 NPT
1/2 NPT
3/4 NPT
1 NPT
3/4 NPT
1 NPT

1 NPT
11/4 NPT
11/2 NPT

@ StandardgroBen

84

Druck

PN 630
PN 630
PN 630
PN 630
PN 630
PN 630
PN 630
PN 630
PN 630
PN 630
PN 630
PN 630
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 315

=< 00 0 0 O N N O & O O b

W N NN 4 4 4 2
N OO N O 0o O~ NN o

33,1
35,1
35
30,9
35,1
35,2
41,8
37,1
37,2
41,8
39
43,8
39,2
43,8
44
47,8
48,1
55
52,1
57
59
59,6
65

SwWi

17
17
19
19
19
19
24
22
22
24
24
27
27
27
30
32
32
36
41
41
46
46
55

15,1
15,1
15,2
9,9
15,1
15,2
19,8
15,1
15,2
19,8
15,2
19,8
15,2
19,8
20,1
19,8
20,1
25
20,1
25
25
25,6
26

Nm
-10 %

35
35
55
15
35
55
110
35
55
110
55
110
55
110
175
110
175
265
175
265
265
315
385

kg/100
ca.

3,3
3,8
4,5
4,0
4,3
4,8
9,0
58
6,2
9,0
7,2
9,9
8,4
9,4
13,5
12,7
14,9
25,0
22,7
28,1
32,2
39,3
57,2

Bestell-Nr.

0706502000
0706552000
0706572000
0706632000
0706612000
0706602000
0706622000
0706662000
0706652000
0706672000
0706712000
0706702000
0706762000
0706752000
0706772000
0706812000
0706802000
0706822000
0706862000
0706852000
0706912000
0706902000
0706952000

Bezeichnung

24-SDS-S6-N1/4T
24-SDS-S8-N1/4T
24-SDS-S8-N3/8T
24-SDS-S10-N1/8T
24-SDS-S10-N1/4T
24-SDS-S10-N3/8T
24-SDS-S10-N1/2T
24-SDS-S12-N1/4T
24-SDS-S12-N3/8T
24-SDS-S12-N1/2T
24-SDS-S14-N3/8T
24-SDS-S14-N1/2T
24-SDS-S16-N3/8T
24-SDS-S16-N1/2T
24-SDS-S16-N3/4T
24-SDS-S20-N1/2T
24-SDS-S20-N3/4T
24-SDS-S20-N1T
24-SDS-S25-N3/4T
24-SDS-S25-N1T
24-SDS-S30-N1T
24-SDS-S30-N11/4T
24-SDS-S38-N11/2T

L




VOSS

Gerade Einschraubverschraubungen
Einschraubgewinde: Metrisches Feingewinde, zylindrisch d1
Abdichtung durch Dichtkante ) SW1
o &
dx
d2
dé
Reihe d2 Druck dé dx g 12 Swi i Nm kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung
Rohr-AD -10 % ca.
d1
L 6 M8 x 1 PN100 12 3 235 85 12 8 14 1,1 0709012000 24-SDS-L6-M8B
L 6 M10x1 PN400 14 4 235 85 14 8 25 1,4 0709002000 24-SDS-L6-M10B .
L 6 M12x15 PN400 17 4 27 10 17 10 85 2,02 0709022000 24-SDS-L6-M12B
L 6 M14x1,5 PN400 19 4 29 i 19 155 32 0709032000 24-SDS-L6-M14B
L 6 M16x 1,5 PN400 21 4 305 115 22 12 80 3,6 0709042000 24-SDS-L6-M16B
L 8 M10x1 PN400 14 4 245 95 17 8 25 1,9 0709062000 24-SDS-L8-M10B
L 8 M12x 15 PN400 17 6 29 10 17 12 35 2,2 0709052000 24-SDS-L8-M12B .
L 8 M14x1,5 PN400 19 6 29 10 19 12 55 2,9 0709072000 24-SDS-L8-M14B
L 8 M16x 1,5 PN400 21 6 305 115 22 1280 4,2 0709082000 24-SDS-L8-M16B
L 8 M18x1,5 PN400 23 6 305 11,5 24 12100 5,2 0709092000 24-SDS-L8-M18B
L 8 M22x 1,5 PN400 27 6 31 10 27 14 170 6,9 1709132000 24-SDS-L8-M22B
L 10 M10x1 PN400 14 4 255 105 17 8 25 2,1 0709142000 24-SDS-L10-M10B
L 10 Mi2x15 PN400 17 6 30 i 17 12 35 2,5 0709112000 24-SDS-L10-M12B
L 10 M14x1,5 PN400 19 7 30 11 19 12 55 3,0 0709102000 24-SDS-L10-M14B .
L 10 M16x 1,5 PN400 21 7 315 125 22 12 80 4,2 0709122000 24-SDS-L10-M16B
L 10 M18x1,5 PN400 23 7 31,5 125 24 12100 5,2 0709132000 24-SDS-L10-M18B
L 10 M22x 15 PN400 27 8 3 14 27 14 170 8,1 1709142000 24-SDS-L10-M22B
L2 M12x1,5 PN400 17 6 31,5 125 19 12 35 3,0 1709162000 24-SDS-L12-M12B
L 12 M14x15 PN400 19 7 315 125 19 12 55 3,4 0709162000 24-SDS-L12-M14B
L2 M16x1,5 PN400 21 9 315 125 22 1280 4,0 0709152000 24-SDS-L12-M16B .
L 12 M18x 1,5 PN400 23 9 315 125 24 12100 45 0709172000 24-SDS-L12-M18B
L2 M22x1,5 PN400 27 10 35 14 27 14 170 7.8 0709182000 24-SDS-L12-M22B
L 15 M16x 1,5 PN400 21 9 32 138 24 1280 48 0709212000 24-SDS-L15-M16B
L 15 M18x1,5 PN400 23 11 325 135 24 12100 5,1 0709202000 24-SDS-L15-M18B .
L 15 M22x 1,5 PN400 27 12 36 15 27 14 170 7,8 0709222000 24-SDS-L15-M22B
L 15 M26x1,5 PN200 31 12 38 15 32 16 230 11,6 0785622000 24-SDS-L15-M26B
L 15 M33x2 PN200 39 12 41 16 41 18 400 16,5 0709242000 24-SDS-L15-M33B
@ StandardgréBen Beispiel Bez. Vergl.: Fortsetzung auf Folgeseite
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Gerade Einschraubverschraubungen
Einschraubgewinde: Metrisches Feingewinde, zylindrisch d1
Abdichtung durch Dichtkante T
9 - SW1
[QV]
o &
dx
d2
d6
Reihe d2 Druck dé dx g 12 SWi1 i Nm kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung
Rohr-AD -10 % ca.
di
L 18 M16x 1,5 PN400 21 9 33 135 27 12 80 6,2 1709112000 24-SDS-L18-M16B
L 18 M18x 15 PN400 23 11 335 14 27 12100 6,6 0709262000 24-8DS-L18-M18B
L 18 M22x1,5 PN400 27 14 36 145 27 14170 77 0709252000 24-SDS-L18-M22B .
L 18 M26x1,5 PN200 31 15 38 145 32 16 230 10,8 0709272000 24-SDS-L18-M26B
L 18 M33x2 PN200 39 14 41 155 41 18 400 20,9 0709282000 24-SDS-L18-M33B
L2 M18x1,5 PN200 23 11 36 165 82 12100 8,7 0709332000 24-SDS-122-M18B
L 22 M22x1,5 PN200 27 14 38 165 32 14 170 9.3 0709312000 24-3DS-L22-M22B
L2 M26x1,5 PN200 31 18 40 165 82 16 230 10,1 0709302000 24-SDS-122-M26B .
L 22 M33x2 PN200 39 19 43 175 41 18 400 18,5 0709322000 24-3DS-L22-M33B
L 22 M 42 x 2 PN200 49 18 51 235 50 20 700 43,0 1709122000 24-3DS-L22-M42B
L 28 M26x 1,5 PN200 31 18 43 195 41 16 230 16,4 0709362000 24-3DS-L28-M26B
L 28 M33x2 PN200 39 23 43 175 41 18 400 16,7 0709352000 24-3DS-L28-M33B .
L 35 M26x 1,5 PN200 31 18 44 175 46 16 230 20,5 0709412000 24-SDS-L35-M26B
L 35 M 42 x 2 PN200 49 30 48 175 50 20 700 27,8 0709402000 24-8DS-L35-M42B .
L 42 M 42 x 2 PN200 49 30 50 19 55 20 700 33,4 0709462000 24-SDS-L42-M42B
L 42 M 48 x 2 PN200 55 3 52 19 55 22 900 35,4 0709452000 24-3DS-L42-M48B .
® StandardgréBen Fortsetzung auf Folgeseite
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Gerade Einschraubverschraubungen
Einschraubgewinde: Metrisches Feingewinde, zylindrisch d1
Abdichtung durch Dichtkante ) SW1
o &
dx
d2
d6
Reihe d2 Druck dé dx g 12 Swi i Nm kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung
Rohr-AD -10 % ca.
d
s 6 M12x15 PN630 17 4 32 18 17 12 60 3.1 0709502000 24-8DS-$6-M12B .
s 8 M12x15 PN630 17 4 34 15 17 12 60 36 0709562000 24-8DS-88-M12B
s 8 M14x1,5 PN630 19 5 34 15 19 12 90 43 0709552000 24-3DS-58-M14B .
s 8 M18x 1,5 PNG630 23 5 365 175 24 12190 6,9 0709592000 24-3DS-58-M18B
s 8 M22x 1,5 PN630 27 5 39 18 27 14 800 11,0 0709572000 24-3DS-58-M22B
s 10 M14x1,5 PN630 19 5 34 145 19 1290 4,4 0709612000 24-SDS-510-M14B
s 10 M16x1,5 PN630 21 7 345 15 22 12120 5,4 0709602000 24-SDS-510-M16B .
s 10 M18x1,5 PN630 23 7 365 17 24 12190 7.1 0709622000 24-SDS-510-M18B
s 10 M22x1,5 PN630 27 7 39 175 27 14 300 11,0 0709632000 24-SDS-510-M22B
s 12 M14x15 PN630 19 5 36 165 22 1290 59 1709102000 24-3DS-512-M14B
s 12 M16x1,5 PN630 21 8 365 17 22 12120 6,0 0709662000 24-8DS-512-M16B
s 12 M18x 15 PN630 23 8 365 17 24 12190 7,1 0709652000 24-8DS-512-M18B .
s 12 M22x1,5 PN630 27 8 39 175 27 14 300 10,3 0709682000 24-8DS-812-M22B
s 12 M 27 x 2 PNG630 32 8 43 195 32 16 420 13,6 0785532000 24-8DS-512-M27B
s 14 M18x1,5 PN630 23 8 39 19 24 12190 7,9 0709712000 24-8DS-$14-M18B
s 14 M20x 1,5 PN630 25 10 41 19 27 14 280 9,2 0709702000 24-8DS-514-M20B .
s 16 M18x1,5 PN630 23 8 385 18 24 12190 78 0709792000 24-8DS-$16-M18B
s 16 M22x 1,5 PN630 27 12 41 185 27 14 300 97 0709752000 24-8DS-516-M22B .
s 16 M 27 x 2 PN400 82 12 45 205 2 16 420 15,8 0709772000 24-SDS-516-M27B
S M18x1,5 PN400 23 8 405 18 82 12190 11,8 0709842000 24-SDS-520-M18B
S M22x 1,5 PN400 27 12 45 205 2 14 800 14,2 0709812000 24-SDS-520-M22B
s 20 M 27 x 2 PN400 32 16 47 205 32 16 420 15,3 0709802000 24-3DS-520-M27B .
s 20 M33x2 PN400 39 16 51 225 41 18 600 25,0 0709822000 24-3DS-520-M33B
s 25 M 27 x 2 PN400 32 16 51 23 41 16 420 24,1 0709862000 24-SDS-525-M27B
s 25 M33x2 PN400 39 20 53 23 41 18 600 26,6 0709852000 24-3DS-525-M33B .
s 30 M33x2 PN200 39 20 55 235 46 18 600 32,5 0709912000 24-3DS-530-M33B
s 30 M42x2 PN200 49 25 57 235 50 20 700 42,8 0709902000 24-SDS-530-M42B .
s 38 M 48 x 2 PN200 55 32 64 26 55 22 900 57,3 0709952000 24-3DS-538-M48B .

@ StandardgroBen
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Gerade Einschraubverschraubungen
Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch di
Abdichtung durch Dichtkante ) SW1
ol &
dx
d2
dé
Reihe d2 Druck dé6 dx Ig 12 SWi1 i Nm kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung
Rohr-AD -10 % ca.
di
L 6 G1/8A PN 400 14 4 235 85 14 8 25 1,4 0710002000 24-SDS-L6-G1/8B .
L 6 G1/4A PN 400 18 4 28 9 19 12 55 2,4 0710022000 24-SDS-L6-G1/4B
L 6 G3/8A PN400 22 4 305 115 22 12 95 4,0 0710032000 24-SDS-16-G3/8B
L 6 G1/2A PN400 26 4 33 12 27 14 185 74 0710042000 24-SDS-L6-G1/2B
L 8 G1/8A PN 400 14 4 245 95 17 8 25 1,8 0710062000 24-SDS-18-G1/8B
L 8 G1/4A PN 400 18 6 29 10 19 12 55 2,7 0710052000 24-SDS-18-G1/4B .
L 8 GB3/8A PN400 22 6 305 115 22 12 95 44 0710072000 24-SDS-L8-G3/8B
L 8 G1/2A PN400 26 6 33 12 27 14 185 7,4 0710082000 24-SDS-L8-G1/2B
L 10 G1/8A PN 400 14 4 255 105 17 8 25 2,1 0710112000 24-SDS-L10-G1/8B
L 10 G1/4A PN 400 18 6 30 11 19 12 55 3,0 0710102000 24-SDS-L10-G1/4B .
L 10 G3/8A PN400 22 7 315 125 22 12 95 45 0710122000 24-SDS-L10-G3/8B
L 10 G1/2A PN400 26 7 34 13 27 14 185 72 0710132000 24-SDS-L10-G1/2B
L 10 G3/4A PN400 32 8 87 14 32 16 230 10,4 1710152000 24-SDS-L10-G3/4B
L 12 G1/4A PN 400 18 6 31 12 19 12 55 32 0710162000 24-SDS-L12-G1/4B
L 12 G3/8A PN400 22 9 315 125 22 12 95 42 0710152000 24-SDS-L12-G3/8B .
L 12 G1/2A PN400 26 9 34 13 27 14 185 71 0710172000 24-SDS-L12-G1/2B
L 12 G3/4A PN400 32 9 87 14 32 16 230 9,0 0710182000 24-SDS-L12-G3/4B
L 15 G1/4A PN 400 18 6 32 13 24 12 55 46 0710232000 24-SDS-L15-G1/4B
L 15 G3/8A PN400 22 9 325 135 24 12 95 52 0710212000 24-SDS-115-G3/8B
L 15 G1/2A PN400 26 11 35 14 27 14 185 71 0710202000 24-SDS-L15-G1/2B .
L 15 G3/4A PN400 32 12 38 15 32 16 250 11,7 0710222000 24-SDS-L15-G3/4B
L 18 G3/8A PN400 22 9 335 14 27 1295 6,7 0710262000 24-SDS-L18-G3/8B
L 18 G1/2A PN400 26 14 36 145 27 14 185 7,0 0710252000 24-SDS-L18-G1/2B .
L 18 G 3/4A PN400 32 15 38 145 32 16 250 11,0 0710272000 24-SDS-L18-G3/4B
L 18 G1A PN200 39 15 41 165 41 18 330 20,3 0710282000 24-SDS-L18-G1B
L 22 G1/2A PN200 26 14 38 16,5 32 14 185 838 0710312000 24-SDS-L22-G1/2B
L 22 G3/4A PN200 32 18 40 16,5 32 16 250 10,3 0710302000 24-SDS-122-G3/4B .
L 22 G1A PN200 39 19 43 175 41 18 400 18,5 0710322000 24-SDS-L22-G1B
® StandardgréBen Beispiel Bez. Vergl.: Fortsetzung auf Folgeseite
GEOBLRX
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Gerade Einschraubverschraubungen
Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch di
Abdichtung durch Dichtkante ) SW1
ol &
dx
d2
dé
Reihe d2 Druck dé dx g 12 SWi1 i Nm kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung
Rohr-AD -10 % ca.
di
L 28 G1/2A PN200 26 14 39 17,5 41 14 185 14,3 1710362000 24-SDS-128-G1/2B
L 28 G3/4A PN200 32 18 41 17,5 41 16 250 14,3 0710362000 24-SDS-128-G3/4B
L 28 G1A PN200 39 23 43 17,5 41 18 400 16,9 0710352000 24-SDS-128-G1B .
L 28 G11/4A PN200 49 23 46 18,5 50 20 670 25,8 0710372000 24-SDS-128-G11/4B
L 28 G112A PN200 55 24 50 205 55 22 800 34,6 1710242000 24-SDS-L28-G11/2B
L 35 G3/4A PN200 32 18 44 17,5 50 16 250 26,0 1710162000 24-SDS-1.35-G3/4B
L 3 G1A PN200 39 23 46 17,5 50 18 400 24,1 0710412000 24-SDS-135-G1B
L 35 G11/4A PN200 49 30 48 17,5 50 20 670 27,4 0710402000 24-SDS-L35-G11/4B .
L 35 G11/2A PN200 55 30 52 195 55 22 800 47,2 0710422000 24-SDS-135-G11/2B
L 42 G1A PN200 39 23 48 19 55 18 400 31,2 1710182000 24-SDS-L42-G1B
L 42 G11/4A PN200 49 30 50 19 55 20 670 33,1 0710462000 24-SDS-L42-G11/4B
L 42 G11/2A PN200 55 36 52 19 55 22 800 34,9 0710452000 24-SDS-L42-G11/2B .
8 6 G1/4A PN500 18 4 32 13 19 12 95 Bl 0710502000 24-SDS-S6-G1/4B .
S 6 G3/8A PN500 22 4 345 155 22 12180 53 0710522000 24-SDS-56-G3/8B
S 6 G1/2A PN500 26 4 35 14 27 14 160 6,7 0710532000 24-SDS-S6-G1/2B
S 8 G1/4A PN500 18 5 34 15 19 1295 4,1 0710552000 24-SDS-S8-G1/4B .
E 8 G3/8A PN500 22 5 345 155 22 12180 55 0710572000 24-SDS-S8-G3/8B
S 8 G1/2A PN500 26 5 39 18 27 14 160 89 0710582000 24-SDS-S8-G1/2B
s 10 G1/4A PN500 18 5 34 145 19 12 95 42 0710612000 24-SDS-S10-G1/4B
s 10 G3/8A PN40O 22 7 345 15 22 12180 56 0710602000 24-SDS-S10-G3/8B .
s 10 G1/2A PN40O 26 7 35 185 27 14 160 7.8 0710622000 24-SDS-S10-G1/2B
s 12 G1/4A PN 400 18 5 36 16,5 22 1295 57 0710662000 24-SDS-S12-G1/4B
s 12 G3/8A PN40O 22 8 365 17 22 12180 6,2 0710652000 24-SDS-S12-G3/8B .
s 12 G1/2A PN400 26 8 39 17,5 27 14160 9,7 0710672000 24-SDS-S12-G1/2B
s 12 G8/4A PN400 32 8 43 195 32 16 350 14,9 0710682000 24-SDS-S12-G3/4B
s 14 G3/8A PN400 22 8 39 19 24 12180 7,5 0710712000 24-SDS-S14-G3/8B
s 14 G1/2A PN400 26 10 41 19 27 14 160 9,8 0710702000 24-SDS-S14-G1/2B .
s 14 G3/4A PN400 32 10 45 21 32 16 350 16,4 0710722000 24-SDS-S14-G3/4B
@ StandardgroBen Fortsetzung auf Folgeseite

oo


http://www.voss-fluid.com

Gerade Einschraubverschraubungen

Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch

Abdichtung durch Dichtkante

Reihe

Rohr-AD

5

OO nnonnunononononononnononnon

16
16
16
16
20
20
20
25
25
25
25
30
30
30
30
38
38
38

d2

G3/8A
G12A
G3/4A
G1A
G1/2A
G3/4A
G1A
G3/4A
G1A
G11/4A
G112A
G3/4A
G1A
G11/4A
G112A
G1A
G11/4A
G11/2A

@ StandardgroBen

90

Druck

PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 200
PN 200
PN 200
PN 200
PN 200
PN 200
PN 200
PN 200
PN 200
PN 200
PN 200
PN 200
PN 200
PN 200

dé

22
26
32
39
26
32
39
32
39
49
55
32
39
49
55
39
49
55

dx

12
12
12
12
16
16
16
20
20
20
16
20
25
25
20
25
32

38,5
41
45
49
45
47
51
51
53
55
60
53
55
57
62
60
62
64

18
18,5
20,5
22,5
20,5
20,5
22,5
23
23
23
26
23,5
23,5
23,5
26,5
26
26
26

SWi

27
27
32
41
32
32
41
41
41
50
55
46
46
50
55
55
55
55

12
14
16
18
14
16
18
16
18
20
22
16
18
20
22
18
20
22

di
_ SWi1
ol &

dx

d2

dé
Nm kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung
-10 % ca.
180 8,4 0710762000 24-SDS-S16-G3/8B
160 9,1 0710752000 24-SDS-S16-G1/2B
350 15,5 0710772000 24-SDS-S16-G3/4B
700 254 1710322000 24-SDS-S16-G1B
160 13,3 0710812000 24-SDS-S20-G1/2B
350 15,1 0710802000 24-SDS-S20-G3/4B
700 27,5 0710822000 24-SDS-S20-G1B
350 24,1 0710862000 24-SDS-S25-G3/4B
700 26,6 0710852000 24-SDS-S25-G1B
850 44,0 0710872000 24-SDS-825-G11/4B
1000 53,9 1710312000 24-SDS-S25-G11/2B
350 29,9 0710932000 24-SDS-S30-G3/4B
700 32,8 0710912000 24-SDS-S30-G1B
850 M,7 0710902000 24-SDS-S30-G11/4B
1000 64,5 1710332000 24-SDS-S30-G11/2B
700 49,2 0710982000 24-SDS-S38-G1B
850 55,0 0710962000 24-SDS-S38-G11/4B
1000 56,6 0710952000 24-SDS-S38-G11/2B

L
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Gerade Einschraubverschraubungen
Einschraubgewinde: Metrisches Feingewinde, zylindrisch dat
Abdichtung durch Profildichtring PEFLEX T SWA
Standardwerkstoff der Profildichtringe ist NBR o o
dx
d2
d7
Reihe d2 Druck dr7 dx Ig 12 SWi1 i Nm kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung
Rohr-AD -10%  ca.
di
L 6 M10x 1 PN500 139 4 235 85 14 8 15 1,4 0784392000 24-SDS-L6-M10E .
L 6 M12x 1 PN500 169 4 27 10 17 10 25 2,8 1785662000 24-SDS-L6-M12x1E
L 6 M12x15 PN500 169 4 29 10 17 12 25 2,3 1784612000 24-SDS-L6-M12E
L 6 M14x15 PN500 189 4 29 10 19 12 50 3,4 1785682000 24-SDS-L6-M14E
L 6 M16x1,5 PN400 21,9 4 305 115 22 12 70 3,4 1785442000 24-SDS-L6-M16E
L 6 M18x1,5 PN400 239 4 305 115 24 1290 36 1785462000 24-SDS-L6-M18E
L 8 M10x 1 PN500 139 4 245 95 14 8 15 1,6 1784442000 24-SDS-L8-M10E
L 8 M12x15 PN500 169 6 29 10 17 12 25 2,1 0784402000 24-SDS-L8-M12E .
L 8 M14x15 PN500 189 6 29 10 19 12 50 2,8 0784112000 24-SDS-L8-M14E
L 8 M16x1,5 PN40O 219 6 305 115 22 1270 4,1 1784862000 24-SDS-L8-M16E
L 8 M18x1,5 PN400 239 6 305 115 24 1290 50 1798492000 24-SDS-L8-M18E
L 8 M22x1,5 PN400 269 6 34 13 27 14 130 55 1785552000 24-SDS-L8-M22E
L 10 M10x 1 PN500 139 4 255 115 17 8 15 23 1785982000 24-SDS-L10-M10E
L 10 M12x 1 PN500 169 6 28 11 17 10 25 2,6 1795042000 24-SDS-L10-M12x1E
L 10 M12x1,5 PN500 169 6 30 11 17 12 25 2,4 1784622000 24-SDS-L10-M12E
L 10 M14x15 PN500 189 7 30 11 19 12 50 2,9 0784412000 24-SDS-L10-M14E .
L 10 M16x1,5 PN400 219 7 315 125 22 12 70 4,2 1784602000 24-SDS-L10-M16E
L 10 M18x1,5 PN400 239 8 315 125 24 12 90 49 0784042000 24-SDS-L10-M18E
L 10 M22x1,5 PN400 269 8 35 14 27 14 130 8,0 1784872000 24-SDS-L10-M22E
L 12 M10x 1 PN400 139 4 27 12 19 8 15 2,7 1784892000 24-SDS-L12-M10E
L 12 M12x1,5 PN400 169 6 315 125 19 12 25 3,0 1784852000 24-SDS-L12-M12E
L 12 M14x15 PN400 189 7 30 11 19 12 50 2,9 1784402000 24-SDS-L12-M14E
L 12 M16x1,5 PN400 21,9 9 315 125 22 12 70 39 0784422000 24-SDS-L12-M16E .
L 12 M18x1,5 PN400 239 9 315 125 24 1290 4,4 1784482000 24-SDS-L12-M18E
L 12 M22x 1,5 PN400O 269 9 35 14 27 14 130 6,4 1784492000 24-SDS-L12-M22E
L 12 M26x1,5 PN250 319 10 37 14 32 16 180 10,0 1785532000 24-SDS-L12-M26E
L 15 M12x15 PN40O 169 6 32 13 24 12 25 438 1796032000 24-SDS-L15-M12E
L 15 M16x1,5 PN40O 219 9 32 13 24 1270 48 1784562000 24-SDS-L15-M16E
L 15 M18x1,5 PN400 239 11 325 135 24 12 90 5,1 0784432000 24-SDS-L15-M18E .
L 15 M22x1,5 PN400 269 12 36 15 27 14 130 7,1 1784502000 24-SDS-L15-M22E
L 15 M26x 1,5 PN250 319 12 38 15 32 16 180 11,3 1784542000 24-SDS-L15-M26E
@ StandardgréBen Beispiel Bez.Vergl.: Fortsetzung auf Folgeseite
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Gerade Einschraubverschraubungen
Einschraubgewinde: Metrisches Feingewinde, zylindrisch dt
Abdichtung durch Profildichtring PEFLEX T SWA
Standardwerkstoff der Profildichtringe ist NBR o —
dx
d2
d7
Reihe d2 Druck a7 dx Ig 12 SWi1 i Nm kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung
Rohr-AD -10%  ca.
d1
L 18 M18x 1,5 PN400 239 11 335 14 27 12 90 6,5 1784452000 24-SDS-L18-M18E
L 18 M22x1,5 PN400 269 14 36 145 27 14130 74 0784442000 24-SDS-L18-M22E .
L 18 M26x 1,5 PN250 819 15 88 145 32 16 180 94 1784472000 24-SDS-L18-M26E
L 18 M 27 x 2 PN250 31,9 15 43 195 32 16 180 14,8 1796872000 24-SDS-L18-M27E
L 18 M 33 x 2 PN250 399 15 41 155 41 18 230 16,0 1798222000 24-SDS-L18-M33E
L 22 M18x1,5 PN250 239 11 355 16 32 12 90 9,0 1785252000 24-SDS-L22-M18E
L 22 M22x1,5 PN250 269 14 38 165 32 14 130 9,0 1784462000 24-SDS-122-M22E
L 22 M26x 1,5 PN250 319 18 40 165 32 16 180 10,1 0784452000 24-SDS-L22-M26E .
L 22 M 27 x 2 PN250 319 18 40 165 32 16 180 10,8 1798422000 24-SDS-L22-M27E
L 22 M 33 x 2 PN250 39,9 19 43 17,5 41 18 230 18,6 1784732000 24-SDS-L22-M33E
L 28 M18x1,5 PN250 239 11 365 17 41 12 90 12,9 1785452000 24-SDS-128-M18E
L 28 M22x1,5 PN250 269 14 39 17,5 41 14 130 13,7 1784802000 24-SDS-L28-M22E
L 28 M26x 1,5 PN250 31,9 18 43 19,5 41 16 180 16,2 1784592000 24-SDS-1.28-M26E
L 28 M 33 x 2 PN250 39,9 23 43 17,5 41 18 230 16,4 0784462000 24-SDS-L28-M33E .
L 28 M 42 x 2 PN250 49,9 23 47 19,5 50 20 330 32,2 1784512000 24-SDS-L28-M42E
L 35 M 33 x 2 PN250 39,9 23 46 175 46 18 230 21,7 1784392000 24-SDS-L35-M33E
L 35 M 42 x 2 PN250 499 30 48 17,5 50 20 330 27,3 0784472000 24-SDS-L35-M42E .
L 42 M 42 x 2 PN250 499 30 50 19 55 20 330 33,6 1784782000 24-SDS-L42-M42E
L 42 M 48 x 2 PN250 549 36 52 19 55 22 500 34,6 0784482000 24-SDS-L42-M48E .
® StandardgréBen Fortsetzung auf Folgeseite
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Gerade Einschraubverschraubungen
Einschraubgewinde: Metrisches Feingewinde, zylindrisch dat
Abdichtung durch Profildichtring PEFLEX T SWA
Standardwerkstoff der Profildichtringe ist NBR o o
dx
d2
d7
Reihe d2 Druck dr7 dx Ig 12 SWi1 i Nm kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung
Rohr-AD -10%  ca.
di
S 6 M12x1,5 PNBOO 169 4 32 18 17 12 50 29 0784492000 24-SDS-S6-M12E .
S 8 M12x1,5 PNBOO 169 4 34 15 17 12 50 338 1785602000 24-SDS-S8-M12E
S 8 M14x15 PN8OO 189 5 34 15 19 12 60 4,1 0784502000 24-SDS-S8-M14E .
S 8 M18x 15 PN630 239 5 365 175 24 1290 6.5 1785432000 24-SDS-S8-M18E
S 8 M22x1,5 PNG630 269 5 41 20 27 14 130 10,4 1785342000 24-SDS-S8-M22E
s 10 M12x1,5 PNBOO 169 4 345 15 19 12 50 45 1796512000 24-SDS-S10-M12E
s 10 M16x15 PNBOO 219 7 3845 15 22 12 80 53 0784512000 24-SDS-S10-M16E .
S 10 M18x 1,5 PN630 239 7 365 17 24 1290 7.6 1785672000 24-SDS-S10-M18E
s 12 M12x15 PNBOO 169 4 36 16,5 22 12 50 52 1785592000 24-SDS-S12-M12E
s 12 M14x15 PNBOO 189 5 36 16,5 22 12 60 6,2 1796332000 24-SDS-S12-M14E
s 12 M16x1,5 PNBOO 219 7 36 16,5 22 12 80 69 1785172000 24-SDS-S12-M16E
s 12 M18x1,5 PNB30 239 8 365 17 24 12 90 7,1 0784522000 24-SDS-S12-M18E .
s 12 M20x 1,5 PNB30 259 8 39 175 27 14 130 10,0 1795192000 24-SDS-S12-M20E
s 12 M22x 1,5 PNB30 269 8 39 175 27 14 130 10,2 1784832000 24-SDS-S12-M22E
s 14 M18x1,5 PNG30 239 8 39 19 24 12 90 77 1784672000 24-SDS-S14-M18E
s 14 M20x 1,5 PNB30 259 10 41 19 27 14 130 9,4 0784532000 24-SDS-S14-M20E .
s 16 M16x1,5 PNBOO 219 7 39 18,5 27 12 50 84 1785372000 24-SDS-516-M16E
s 16 M18x1,5 PNG630 239 10 385 18 27 12 90 8,1 0784062000 24-SDS-S16-M18E
s 16 M22x1,5 PNG630 269 12 41 18,5 27 14 130 9,6 0784542000 24-SDS-516-M22E .
s 16 M 27 x 2 PN420 319 12 45 205 32 16 200 15,7 1784682000 24-SDS-S16-M27E
S 20 M22x 1,5 PN420 269 12 45 205 32 14 130 13,9 0784022000 24-SDS-520-M22E
S 20 M26x1,5 PN420 319 16 47 205 32 16 190 16,3 1785782000 24-SDS-S20-M26E
S 20 M 27 x 2 PN420 319 16 47 205 32 16 200 15,1 0784552000 24-SDS-S20-M27E .
s 25 M26x1,5 PN8OO 319 16 51 23 41 16 50 25,0 1798432000 24-SDS-S25-M26E
s 25 M 27 x 2 PN420 319 16 51 23 41 16 200 23,7 1784792000 24-SDS-825-M27E
s 25 M 33 x 2 PN420 399 20 53 23 41 18 250 26,5 0784562000 24-SDS-825-M33E .
S 30 M 33 x 2 PN420 399 25 55 235 46 18 250 34,9 1796342000 24-SDS-S30-M33E
S 30 M 42 x 2 PN420 499 25 57 235 50 20 500 41,7 0784572000 24-SDS-S30-M42E .
S 38 M 48 x 2 PN420 549 32 64 26 55 22 600 56,4 0784582000 24-SDS-S38-M48E .

@ StandardgroBen
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Gerade Einschraubverschraubungen

Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch

Abdichtung durch Profildichtring PEFLEX

Standardwerkstoff der Profildichtringe ist NBR

Reihe
Rohr-AD

@ © ©® o o O O

o]

10
10
10
12
12
12
12
15
15
15
15
15
18
18
18
18
18
22
22
22
22

L e e e e e i e ) mn p m N i S R S i S e N i i B N

d2

G1/8A
G1/4A
G3/8A
G1/8A
G1/4A
G3/8A
G1/2A
G3/4A
G1/8A
G1/4A
G3/8A
G1/2A
G1/4A
G3/8A
G1/2A
G3/4A
G1/4A
G3/8A
G12A
G3/4A
G1A
G3/8A
G12A
G3/4A
G1A
G11/4A
G1/2A
G3/4A
G1A
G11/4A
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Druck

PN 500
PN 500
PN 400
PN 500
PN 500
PN 400
PN 400
PN 250
PN 500
PN 500
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 250
PN 400
PN 400
PN 400
PN 250
PN 250
PN 400
PN 400
PN 250
PN 250
PN 250
PN 250
PN 250
PN 250
PN 250

d7

13,9
18,9
21,9
13,9
18,9
21,9
26,9
31,9
13,9
18,9
21,9
26,9
18,9
21,9
26,9
31,9
18,9
21,9
26,9
31,9
E8olg
21,9
26,9
31,9
39,9
49,9
26,9
31,9
39,9
49,9

= =4 O O 0 0O~ oo oo b b~ b

4 4 4 4 a4 a4 a4 1O a0,
© © o »~ 0o o O B — N = o o

235
29
30,5
245
29
30,5
33
36
25,5
30
31,5
34
315
315
34
37
32
325
35
38
41
335
36
38
41
44
38
40
43
46

Beispiel Bez. Vergl.:

GEOBLREDOMD
ISO 8434-1-SDS-L6xG1/8A-E-St

85
10
11,5
9,5
10
1,5
12
13
10,5
11
12,5
13
12,5
12,5
13
14
13
13,5
14
15
16
14
14,5
14,5
15,5
16,5
16,5
16,5
17,5
18,5

SWi

14
19
22
14
19
22
27
32
17
19
22
27
19
22
27
32
24
24
27
32
41
27
27
32
41
50
32
32
41
50

12
12

12
12
14
16

12
12
14
12
12
14
16
12
12
14
16
18
12
14
16
18
20
14
16
18
20

d1
_ SWi1
o &

dx

d2

d7
Nm kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung
-10 % ca.
20 1,3 0784192000 24-SDS-L6-G1/8E
50 2,7 1784082000 24-SDS-L6-G1/4E
80 3,8 1784942000 24-SDS-L6-G3/8E
20 1,5 1784222000 24-SDS-L8-G1/8E
50 2,7 0784202000 24-SDS-L8-G1/4E
80 4,4 1784232000 24-SDS-1.8-G3/8E
100 7,2 1784912000 24-SDS-18-G1/2E
180 10,0 1785762000 24-SDS-1.8-G3/4E
20 2,0 1784932000 24-SDS-L.10-G1/8E
50 2,9 0784212000 24-SDS-L10-G1/4E
80 4,2 1784172000 24-SDS-L.10-G3/8E
100 6,3 1784182000 24-SDS-L10-G1/2E
50 3,2 0784102000 24-SDS-L12-G1/4E
80 4,2 0784222000 24-SDS-L12-G3/8E
100 6,7 0784122000 24-SDS-L12-G1/2E
180 1,7 1784212000 24-SDS-L12-G3/4E
50 3.9 1785642000 24-SDS-L15-G1/4E
80 5,1 1784072000 24-SDS-L15-G3/8E
100 71 0784232000 24-SDS-L15-G1/2E
180 11,7 1784192000 24-SDS-L15-G3/4E
230 22,8 1796972000 24-SDS-L15-G1E
80 6,6 1784922000 24-SDS-L.18-G3/8E
100 7,0 0784242000 24-SDS-L18-G1/2E
180 10,9 1784282000 24-SDS-L18-G3/4E
230 16,7 1785972000 24-SDS-L18-G1E
330 37,9 1796842000 24-SDS-L18-G11/4E
100 8,7 1784162000 24-SDS-122-G1/2E
180 10,2 0784252000 24-SDS-1.22-G3/4E
230 18,4 1784712000 24-SDS-L22-G1E
330 37,5 1785132000 24-SDS-122-G11/4E

Fortsetzung auf Folgeseite
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VOSS

Gerade Einschraubverschraubungen
Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch dat
Abdichtung durch Profildichtring PEFLEX T SWA
Standardwerkstoff der Profildichtringe ist NBR o =
dx
d2
d7
Reihe d2 Druck a7 dx Ig 12 SWi1 i Nm kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung
Rohr-AD -10%  oca.
di
L 28 G3/4A PN250 31,9 18 41 17,5 4 16 180 14,6 1784122000 24-SDS-128-G3/4E
L 28 G1A PN250 39,9 23 43 175 41 18 230 16,5 0784262000 24-SDS-L28-G1E .
L 28 G11/4A PN250 499 23 46 185 50 20 330 252 1784902000 24-SDS-L28-G11/4E
L 35 G1A PN250 39,9 23 46 17,5 50 18 230 23,8 1784362000 24-SDS-L35-G1E
L 35 G11/4A PN250 499 30 48 17,5 50 20 330 27,1 0784272000 24-SDS-L35-G11/4E .
L 35 G11/2A PN250 549 30 52 195 55 22 500 374 1785612000 24-SDS-L35-G11/2E
L 42 G11/4A PN250 499 30 50 19 55 20 330 33,6 1785652000 24-SDS-L42-G11/4E
L 42 G11/2A PN250 549 36 52 19 55 22 500 34,3 0784282000 24-SDS-L42-G11/2E .
S 6 G1/4A PN8BOO 189 4 32 13 19 12 60 35 0784292000 24-SDS-S6-G1/4E .
S 6 G3/8A PN8BOO 21,9 4 345 155 22 1290 6,0 1784052000 24-SDS-S6-G3/8E
S 6 G1/2A PNGB30 269 4 39 18 27 14 150 8,6 1784252000 24-SDS-86-G1/2E
S 8 G1/4A PNBOO 189 5 34 15 19 12 60 4,1 0784302000 24-SDS-S8-G1/4E .
S 8 G3/8A PN8BOO 21,9 5 345 155 22 1290 5,7 1784132000 24-SDS-S8-G3/8E
S 8 G1/2A PNGB30 269 5 39 18 27 14 150 9,5 1785942000 24-SDS-S8-G1/2E
s 10 G1/4A PNBOO 189 5 34 14,5 19 12 60 4,2 0784152000 24-SDS-S10-G1/4E
s 10 G3/8A PN8OO 219 7 345 15 22 1290 5,5 0784312000 24-SDS-S10-G3/8E .
s 10 G1/2A PN630 269 7 39 175 27 14 150 89 1784242000 24-SDS-S10-G1/2E
s 12 G1/4A PN630 189 5 36 16,5 22 1260 5,6 1784142000 24-SDS-S12-G1/4E
s 12 G3/8A PN630 21,9 8 365 17 22 12 90 6,2 0784322000 24-SDS-S12-G3/8E .
s 12 G1/2A PN630 269 8 39 17,5 27 14 150 9,1 0784172000 24-SDS-S12-G1/2E
s 12 G8/4A PN420 31,9 8 43 195 32 16 200 13,4 1784152000 24-SDS-S12-G3/4E
s 14 G3/8A PNBOO 21,9 8 39 19 24 1290 83 1785922000 24-SDS-S14-G3/8E
s 14 G1/2A PN630 269 10 41 19 27 14 150 9,6 0784332000 24-SDS-S14-G1/2E .
s 16 G1/4A PNB30 189 5 38 175 27 12 60 84 1785302000 24-SDS-S16-G1/4E
s 16 G3/8A PN630 21,9 8 385 18 27 12 90 8,1 1784092000 24-SDS-S16-G3/8E
s 16 G1/2A PNB30 269 12 41 185 27 14 150 9,2 0784342000 24-SDS-S16-G1/2E .
s 16 G3/4A PN420 31,9 12 45 205 32 16 200 13,8 1784262000 24-SDS-S16-G3/4E
s 16 G1A PN420 39,9 12 49 225 41 18 250 23,7 1784722000 24-SDS-S16-G1E
® StandardgréBen Fortsetzung auf Folgeseite
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Gerade Einschraubverschraubungen

Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch

Abdichtung durch Profildichtring PEFLEX

Standardwerkstoff der Profildichtringe ist NBR

Reihe
Rohr-AD

5

20
20
20
25
25
25
25
30
30
30
30
38
38
38
38

O mnnnnnonnnononnonon

d2

G12A
G3/4A
G1A
G12A
G3/4A
G1A
G11/4A
G3/4A
G1A
G11/4A
G112A
G3/4A
G1A
G11/4A
G112A
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Druck

PN 420
PN 420
PN 420
PN 420
PN 420
PN 420
PN 420
PN 420
PN 420
PN 420
PN 420
PN 420
PN 420
PN 420
PN 420

d7

26,9
31,9
39,9
26,9
31,9
39,9
49,9
31,9
39,9
49,9
54,9
31,9
39,9
49,9
54,9

dx

12
16
16
12
16
20
20
16
20
25
25
16
20
25
32

45
47
51
49
51
53
55
53
55
57
62
58
60
62
64

20,5
20,5
22,5
23
23
23
23
23,5
23,5
23,5
26,5
26
26
26
26

SWi

32
32
41
41
41
41
50
46
46
50
55
55
55
55
55

14
16
18
14
16
18
20
16
18
20
22
16
18
20
22

d1
_ SWi1
[QV]
o =

dx

d2

d7
Nm kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung
-10 % ca.
150 13,5 1784062000 24-SDS-S20-G1/2E
200 14,9 0784352000 24-SDS-S20-G3/4E
250 25,0 1784382000 24-SDS-S20-G1E
150 23,9 1785632000 24-SDS-S25-G1/2E
200 23,7 0784032000 24-SDS-S25-G3/4E
250 26,3 0784362000 24-SDS-825-G1E
500 46,7 1785772000 24-SDS-S25-G11/4E
200 31,7 1785712000 24-SDS-S30-G3/4E
250 33,0 1784112000 24-SDS-S30-G1E
500 41,9 0784372000 24-SDS-S30-G11/4E
600 64,0 1785962000 24-SDS-S30-G11/2E
200 50,1 1785902000 24-SDS-S38-G3/4E
250 44,9 1785702000 24-SDS-S38-G1E
500 55,5 1785212000 24-SDS-S38-G11/4E
600 55,9 0784382000 24-SDS-S38-G11/2E

L




VOSS

Gerade Einschraubverschraubungen
Einschraubgewinde: UN/UNF
Abdichtung durch O-Ring SWA
Standardwerkstoff der O-Ringe ist NBR
dx
d2
d8
Reihe d2 Druck d8 dx g 12 SW1 i Nm kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung
Rohr-AD -10% ca.
d1
L 6  7/16-20 UNF-2A PN500 158 4 252 9 17 92 25 1,9 0782402000 24-SDS-L6-U7/16-20F
L 6  9/16-18 UNF-2A PN500 17,7 4 27 15 32 15 30 2,5 1782572000 24-SDS-L6-U9/16-18F
L 8  7/16-20 UNF-2A PN500 158 5 262 10 17 92 25 2,1 0782412000 24-SDS-L8-U7/16-20F
L 8  1/2-20 UNF-2A PN500 162 6 262 10 17 92 28 2,2 0782422000 24-SDS-L8-U1/2-20F
L 8  9/16-18 UNF-2A PNBOO 177 6 27 10 19 10 30 2,8 0782432000 24-SDS-L8-U9/16-18F
L 8  3/4-16 UNF-2A PN40OO 23 6 30 11,8 24 11,2 55 4,3 1782502000 24-SDS-L8-U3/4-16F
L 10  7/16-20 UNF-2A PN500 158 5 282 12 17 92 25 2,4 0782962000 24-SDS-L10-U7/16-20F
L 10 9/16-18 UNF-2A PN500 17,7 7 28 11 19 10 30 2,8 0782442000 24-SDS-L10-U9/16-18F
L 10  8/4-16 UNF-2A PN400 23 8 31 128 24 11,2 55 4,4 1782512000 24-SDS-L10-U3/4-16F
L 10 7/8-14UNF-2A PN400 27 7 325 128 27 127 60 7,6 0782452000 24-SDS-L10-U7/8-14F
L 12 7/16-20 UNF-2A PN400 177 5 285 123 19 92 25 2,6 0782492000 24-SDS-L12-U7/16-20F
L 12 1/2-20 UNF-2A PN400 168 6 285 123 19 92 28 3,0 1782562000 24-SDS-L12-U1/2-20F
L 12 9/16-18UNF-2A PN400 17,7 7 295 125 19 10 30 3,2 0782462000 24-SDS-L12-U9/16-18F
L 12 3/4-16 UNF-2A PN400 23 9 307 125 24 11,2 55 4,5 0782482000 24-SDS-L12-U3/4-16F
L 12 7/814UNF-2A PN400 27 10 327 13 27 127 60 7,0 0782502000 24-SDS-L12-U7/8-14F
L 15  9/16-18UNF-2A PN400 17,7 7 31 14 24 10 30 4,8 0782512000 24-SDS-L15-U9/16-18F
L 15  8/4-16 UNF-2A PN400 23 11 322 14 24 112 55 5,4 0782522000 24-SDS-L15-U3/4-16F
L 15  7/8-14UNF-2A PN400 27 11 337 14 27 127 60 7.5 0782532000 24-SDS-L15-U7/8-14F
L 15  11/16-12UN-2A PN40OO 32 12 37 15 32 15 110 11,7 1782482000 24-SDS-L15-U11/16-12F
L 15  15/16-12UN-2A PN250 381 12 37 15 41 15 165 18,7 1782452000 24-SDS-L15-U15/16-12F
L 18  3/4-16 UNF-2A PN400 23 12 332 145 27 11,2 55 6,6 0782542000 24-SDS-L18-U3/4-16F
L 18  7/8-14UNF-2A PN400 27 14 347 145 27 127 60 7,4 0782552000 24-SDS-L18-U7/8-14F
L 18  11/16-12UN-2A PN400 32 15 37 145 32 15 110 9,6 0782902000 24-SDS-L18-U11/16-12F
L 18  15/16-12UN-2A PN250 38,1 15 37 145 41 15 165 18,3 1782472000 24-SDS-L18-U15/16-12F
L 22 7/814UNF-2A PN250 27 12 367 165 32 127 60 9,8 0782562000 24-SDS-122-U7/8-14F
L 22 11/16-12UN-2A PN250 32 18 39 165 32 15 110 10,2 0782572000 24-SDS-L22-U11/16-12F
L 22 15/16-12UN-2A PN250 381 18 39 165 41 15 165 17,3 0782582000 24-SDS-L22-U15/16-12F
L 22 15/812UN-2A PN250 48 19 40 175 50 15 200 28,7 1782462000 24-SDS-L22-U15/8-12F
Beispiel Bez. Vergl.: Fortsetzung auf Folgeseite
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Gerade Einschraubverschraubungen
Einschraubgewinde: UN/UNF
Abdichtung durch O-Ring

Standardwerkstoff der O-Ringe ist NBR

Reihe d2 Druck ds dx g 12
Rohr-AD

di

L 28 7/8-14 UNF-2A PN 250 27 12 87,7 17,5
L 28 11/16-12 UN-2A PN250 32 18 40 17,5
L 28 15/16-12 UN-2A PN250 381 23 40 17,5
L 28 15/8-12 UN-2A PN 250 48 24 40 17,5
L 35 13/16-12 UN-2A PN250 35 20 43 17,5
L 35 15/16-12 UN-2A PN 250 39 23 43 17,5
L 35 15/8-12 UN-2A PN 250 48 30 43 17,5
L 35 17/8-12 UN-2A PN250 54 30 45 19,5
L 42 15/8-12 UN-2A PN 250 48 30 45 19
L 42 17/8-12 UN-2A PN250 54 36 45 19
S 6 7/16-20 UNF-2A PN800 158 4 292 13
S 8 7/16-20 UNF-2A PN800O 158 4 312 15
S 8 1/2-20 UNF-2A PN800 162 5 312 15
S 8 9/16-18 UNF-2A PN800O 17,7 5 32 15
S 10 9/16-18 UNF-2A PN80O 17,7 7 325 15
S 10 3/4-16 UNF-2A PN800 23 7 337 15
S 12 9/16-18 UNF-2A PN800 17,7 7 345 17,5
S 12 3/4-16 UNF-2A PN630 23 8 362 175
S 12 7/8-14 UNF-2A PN630 27 8 36,7 165
S 14 9/16-18 UNF-2A PN 630 ir,7 7 37 19
S 14 3/4-16 UNF-2A PN630 23 10 382 19
S 16 3/4-16 UNF-2A PN630 23 12 382 185
S 16 7/8-14 UNF-2A PN630 27 12 3756 15
S 16 11/16-12 UN-2A PN630 32 12 42 18,5
S 20 3/4-16 UNF-2A PN 420 23 10 422 205
S 20 7/8-14 UNF-2A PN 420 27 12 437 205
S 20 11/16-12 UN-2A PN 420 32 16 46 20,5
S 20 15/16-12 UN-2A PN 420 38,1 16 48 22,5
S 20 15/8-12 UN-2A PN 420 48 16 48 22,5

98

Swi

41
41
41
50
46
46
50
55
55
55

17
17
17
19
19
24
22
24
27
24
24
27
30
32
32
32
32
41
50

d1
_ SWH1
o N

dx

d2

ds
i Nm kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung

-10%  ca.

12,7 60 13,7 0782872000 24-SDS-L28-U7/8-14F
15 110 14,3 0782592000 24-SDS-L28-U11/16-12F
15 165 16,2 0782602000 24-SDS-L28-U15/16-12F
15 220 26,4 0782922000 24-SDS-L.28-U15/8-12F
15 140 20,3 0782912000 24-SDS-1.35-U13/16-12F
15 165 21,1 0782612000 24-SDS-L.35-U15/16-12F
16 220 24,9 0782842000 24-SDS-1.35-U15/8-12F
16 260 31,2 0782972000 24-SDS-L.35-U17/8-12F
15 220 30,8 0782932000 24-SDS-L42-U15/8-12F
15 260 31,6 0782622000 24-SDS-L42-U17/8-12F
92 30 2,7 0782642000 24-SDS-S6-U7/16-20F
92 30 3,2 0782882000 24-SDS-S8-U7/16-20F
92 45 3,4 0782652000 24-SDS-S8-U1/2-20F
10 75 4,5 0782632000 24-SDS-S8-U9/16-18F
10 75 41 0782662000 24-SDS-S10-U9/16-18F
11,2 100 6,6 0782672000 24-SDS-S10-U3/4-16F
10 75 8 1782422000 24-SDS-S12-U9/16-18F
11,2 100 7,4 0782692000 24-SDS-S12-U3/4-16F
12,7 160 9,7 0782702000 24-SDS-S12-U7/8-14F
10 75 6,8 0782712000 24-SDS-S14-U9/16-18F
11,2 100 7,6 0782722000 24-SDS-S14-U3/4-16F
11,2 100 8,1 0782732000 24-SDS-S16-U3/4-16F
14 160 8,7 0782742000 24-SDS-S16-U7/8-14F
15 270 14,4 0782752000 24-SDS-S16-U11/16-12F
11,2 100 12,7 0782772000 24-SDS-S20-U3/4-16F
12,7 160 13,8 0782782000 24-SDS-S20-U7/8-14F
115 270 15,0 0782792000 24-SDS-S20-U11/16-12F
15 270 25,0 1782552000 24-SDS-S20-U15/16-12F
15 450 36,5 1782412000 24-SDS-S20-U15/8-12F

Fortsetzung auf Folgeseite
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Gerade Einschraubverschraubungen

Einschraubgewinde: UN/UNF
Abdichtung durch O-Ring

Standardwerkstoff der O-Ringe ist NBR

Reihe d2 Druck d8
Rohr-AD

di

S 25 11/16-12 UN-2A PN 420 32
S 25 15/16-12 UN-2A PN 420 38,1
S 30 11/16-12 UN-2A PN 420 32
S 30 15/16-12 UN-2A PN 420 38,1
S 30 15/8-12 UN-2A PN 420 48
S 38 15/8-12 UN-2A PN 315 48
S 38 17/8-12 UN-2A PN 315 54

dx

16
20
16
22
25
32
32

50
50
52
52
52
57
57

23
23
23,5
23,5
23,5
26
26

Swi

41
41
46
46
50
55
55

SWH1

dx

d2

d8
i Nm kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung

-10%  ca.

15 270 23,5 0782942000 24-SDS-S25-U11/16-12F
15 270 25,7 0782802000 24-SDS-S25-U15/16-12F
15 270 30,1 0782812000 24-SDS-S30-U11/16-12F
15 430 30,7 0782822000 24-SDS-S30-U15/16-12F
15 450 38,1 0782852000 24-SDS-S30-U15/8-12F
15 450 51,6 0782952000 24-SDS-S38-U15/8-12F
16 520 51,9 0782832000 24-SDS-S38-U17/8-12F

oo -
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Gerade Einschraubverschraubungen

Einschraubgewinde: Metrisches Feingewinde, zylindrisch
ISO 6149

Abdichtung durch O-Ring

Standardwerkstoff der O-Ringe ist NBR

Reihe d2 Druck ds dx g 12 SW1 i
Rohr-AD

di

L 6 M10x 1 PN 500 138 4 25 9,5 14 8,5
L 6 M14x15 PN 500 188 4 28 10 19 11
L 8 M10x 1 PN 500 138 4 255 10 17 8,5
L 8 M12x1,5 PN 500 168 6 28 10 17 11
L 8 M14x1,5 PN 500 188 6 28 10 19 11
L 8 M18x1,5 PN 400 238 6 31 11,6 24 12,5
L 10 M10x 1 PN 500 138 4 265 11 17 8,5
L 10 M12x15 PN 500 16,8 6 29 11 17 11
L 10 M14x1,5 PN 500 188 7 29 11 19 11
L 10 M16x 1,5 PN 400 21,8 8 31 125 22 11,6
L 10 M18x 1,5 PN 400 238 8 32 125 24 12,5
L 10 M22x1,5 PN 400 268 7 34 14 27 13
L 12 M12x1,5 PN 400 168 6 305 125 19 11
L 12 M14x1,5 PN 400 188 7 3t 13 19 11
L 12 M16x 1,5 PN 400 21,8 9 31 1256 22 11,5
L 12 M18x1,5 PN 400 238 9 32 125 24 12,5
L 12 M22x 1,5 PN 400 268 10 34 14 27 13
L 15 M14x15 PN 400 188 7 315 135 24 11
L 15 M16x 1,5 PN 400 21,8 9 325 14 22 11,6
L 15 M18x1,5 PN 400 238 11 38 1835 24 12,5
L 15 M22x 1,5 PN 400 268 12 35 15 27 13
L 18 M18x1,5 PN 400 238 11 3456 145 27 12,5
L 18 M22x1,5 PN 400 26,8 14 35 14,5 27 13
L 22 M22x 1,5 PN 400 26,8 14 37 16,6 32 13
L 22 M27 x 2 PN 250 31,8 18 40 16,5 32 16
L 22 M33x2 PN 250 40,8 19 41 175 41 16
L 22 M42x2 PN 250 49,8 19 42 18,5 50 16
L 28 M27 x2 PN 250 31,8 18 40 16,5 36 16
L 28 M33x2 PN 250 40,8 23 41 175 4 16
@ StandardgréBen Beispiel Bez. Vergl.:

GEOO06LMOMD
ISO 8434-1-SDS-L.6xM10x1-F-St

100

SWi1

Nm
-10 %

15
35
15
25
35
45
15
25
35
40
45
60
25
35
40
45
60
35
40
45
60
45
60
60
100
160
210
100
160

kg/100
ca.

1,5
2,6
2,1
2,2
3,1
5,1
2,3
2,4
2,9
4,0
5,2
6,6
3,0
3,2
4,0
5,1
7,6
4,8
5,4
52
7,7
7,6
7,5
1,3
10,5
18,4
25,7
13,6
16,4

Bestell-Nr.

0746002000
0746012000
0746092000
0746052000
0746072000
0746062000
0746082000
0746122000
0746102000
0746132000
0746142000
0746112000
0746162000
0746172000
0746152000
0746192000
0746182000
0746212000
0746242000
0746202000
0746222000
0746262000
0746252000
0746312000
0746302000
0746322000
0746332000
0746372000
0746352000

Bezeichnung

24-SDS-L6-M10F

24-SDS-L6-M14F

24-SDS-L8-M10F

24-SDS-L8-M12F

24-SDS-L8-M14F

24-SDS-L.8-M18F

24-SDS-L.10-M10F
24-SDS-L10-M12F
24-SDS-L.10-M14F
24-SDS-L.10-M16F
24-SDS-L.10-M18F
24-SDS-L.10-M22F
24-SDS-L.12-M12F
24-SDS-L12-M14F
24-SDS-L.12-M16F
24-SDS-L12-M18F
24-SDS-L12-M22F
24-SDS-L156-M14F
24-SDS-L15-M16F
24-SDS-L156-M18F
24-SDS-L.15-M22F
24-SDS-L.18-M18F
24-SDS-1.18-M22F
24-SDS-1.22-M22F
24-SDS-122-M27F
24-SDS-1.22-M33F
24-SDS-1.22-M42F
24-SDS-1.28-M27F
24-SDS-1.28-M33F

Fortsetzung auf Folgeseite
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VOSS

Gerade Einschraubverschraubungen

Einschraubgewinde: Metrisches Feingewinde, zylindrisch
ISO 6149

SWi1
Abdichtung durch O-Ring

Standardwerkstoff der O-Ringe ist NBR

Reihe d2 Druck d8 dx g 12 SW1 i Nm kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung

Rohr-AD -10 % ca.

di

L 35 M33x 2 PN 250 40,8 23 44 175 46 16 160 25,9 0746422000 24-SDS-L.35-M33F

L 35 M42x2 PN 250 49,8 30 44 17,5 50 16 210 26,5 0746402000 24-SDS-L.35-M42F .
L 35 M 48 x 2 PN 250 548 30 475 195 55 17,5 260 36,1 0746432000 24-SDS-1.35-M48F

L 42 M42x 2 PN 250 49,8 30 46 19 55 16 210 37,4 0746412000 24-SDS-L42-M42F

L 42 M 48 x 2 PN 250 548 36 47,5 19 65 17,5 260 33,0 0746452000 24-SDS-1.42-M48F .
S 6 M12x1,5 PN 800 168 4 31 13 17 1 35 29 0746502000 24-SDS-S6-M12F .
S 8 M10x 1 PN 800 138 3 295 13 17 9,5 15 3,2 0746572000 24-SDS-S8-M10F

S 8 M12x 1,5 PN 800 168 4 33 5 17 11 35 39 0746562000 24-SDS-S8-M12F

S 8 M14x1,5 PN 800 188 5 33 15 19 11 40 4,1 0746552000 24-SDS-S8-M14F J
S 10 M16x 1,5 PN 800 218 7 35 1% 22 2 59 515 0746602000 24-SDS-S10-M16F J
S 12 M14x1,5 PN 630 188 5 355 17 22 11 40 59 0746672000 24-SDS-S12-M14F

S 12 M16x 1,5 PN 630 21,8 7 355 155 22 12,6 55 6,0 0746662000 24-SDS-S12-M16F

S 12 M18x 1,5 PN 630 238 8 385 17 24 14 70 7,5 0746652000 24-SDS-S12-M18F o
S 12 M22x1,5 PN 630 268 8 40 17,5 27 15 100 11,3 0746682000 24-SDS-S12-M22F

S 16 M22x 1,5 PN 630 26,8 12 42 18,5 27 15 100 9,9 0746752000 24-SDS-S16-M22F .
S 16 M27 x 2 PN 420 31,8 12 475 205 32 185 170 17,1 0746772000 24-SDS-S16-M27F

S 20 M22x 1,5 PN 630 26,8 12 46 20,5 32 15 100 19,0 0746812000 24-SDS-S20-M22F

S 20 M27 x 2 PN 420 31,8 15 4956 20,56 32 18,56 170 16,4 0746802000 24-SDS-S20-M27F .
S 20 M33x2 PN 420 408 16 5156 225 41 18,6 310 27,4 0746832000 24-SDS-S20-M33F

S 25 M 27 x 2 PN 420 31,8 15 &3 225 41 18,56 170 25,7 0746842000 24-SDS-S25-M27F

S 25 M33x2 PN 420 40,8 20 535 23 41 18,56 310 26,9 0746852000 24-SDS-S25-M33F .
S 30 M 33 x 2 PN 420 40,8 20 555 235 46 18,56 310 33,7 0746912000 24-SDS-S30-M33F

S 30 M42x2 PN 420 498 25 656 235 50 19 330 49,3 0746902000 24-SDS-S30-M42F J
S 38 M 48 x 2 PN 420 548 32 635 26 55 21,6 420 57,1 0746952000 24-SDS-S38-M48F .

@ StandardgroBen

O o
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Doppelnippel

Einschraubgewinde beidseitig:
Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch

Abdichtung durch Profildichtring PEFLEX

Standardwerkstoff der Profildichtringe ist NBR

d2 Druck d7 dx Ig
G1/8A PN 315 13,9 4 23
G1/4A PN 630 18,9 5 34
G3/8A PN 630 21,9 8 38,5
G1/2A PN 630 26,9 12 40
G3/4A PN 420 31,9 16 50
G1A PN 420 39,9 20 56
G11/4A PN 420 49,9 25 60
G11/2A PN 420 54,9 32 67
G2A PN 160 74,9 40 73
102

SWi

19
22
27
36
41
50
55
70

12
12
14
16
18
20
22
20

Nm
-10 %
20
60
90
150
200
250
500
600
700

SWi1
i)
™

dx

d2

d7
kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung
ca.
1,6 1794682000 GP-SD2S-G1/8E-G1/8E-ID4
3,9 1794672000 GP-SD2S-G1/4E-G1/4E
6,5 1798262000 GP-SD2S-G3/8E-G3/8E
9,1 1799072000 GP-SD2S-G1/2E-G1/2E
17,6 1796692000 GP-SD2S-G3/4E-G3/4E
30,0 1794662000 GP-SD2S-G1E-G1E
50,0 1794652000 GP-SD2S-G11/4E-G11/4E
62,0 1794642000 GP-SD2S-G11/2E-G11/2E
105,7 1794632000 GP-SD2S-G2E-G2E

L




VOSS

Doppelnippel

d9
Einschraubgewinde beidseitig: d1
Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch
Reduzierung =

| /= SWA1
Abdichtung durch Profildichtring PEFLEX o L ‘ j/
Standardwerkstoff der Profildichtringe ist NBR Qq

dx

d2

d7
di d2 Druck d7 d9 dx Ig SW1 i1 2 kg/100 Nm-10% Nm-10%  Bestell-Nr. Bezeichnung

ca. (d1) (d2)

G1/4A  G1/8A  PN315 139 189 4 295 19 12 8 34 60 20 1794302000  GP-SD2S-G1/4E-G1/8E-ID4
G8/8A  G1/4A  PNB30 189 21,9 5 365 22 12 12 6,1 90 60 1794312000  GP-SD2S-G3/8E-G1/4E
G1/2A  GB3/BA  PN630 21,9 269 8 415 27 14 12 98 150 90 1798882000  GP-SD2S-G1/2E-G3/8E
G8/4A  G1/2A  PN420 269 31,9 12 48 32 16 14 168 200 150 1794322000  GP-SD2S-G3/4E-G1/2E
G1A G3/4A  PN420 31,9 399 16 54 41 18 16 294 250 200 1794332000  GP-SD2S-G1E-G3/4E
G11/4A G1A PN420 39,9 499 20 58 50 20 18 47,8 500 250 1794342000  GP-SD2S-G11/4E-G1E
G112A G11/4A PN420 499 549 25 65 55 22 20 69,1 600 500 1794352000  GP-SD2S-G11/2E-G11/4E
G2A G11/2A PN160 54,9 749 32 70 70 24 22 1076 700 600 1794362000  GP-SD2S-G2E-G11/2E

O o
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Winkel- Einschraubverschraubungen

Einschraubgewinde: Metrisches Feingewinde, kegelig

Reihe
Rohr-AD
di

LL 4
LL 4
LL 5
LL 6
LL 6
LL 6
LL 8
L 6
L 8
L 10
L 12
L 12
L 15
L 18
S 6
S 8
S 10
S 12
S 14
S 16

d2

M6 x 1 keg
M8 x 1 keg
M8 x 1 keg
M6 x 1 keg
M8 x 1 keg
M10x 1 keg
M 10 x 1 keg

M 10 x 1 keg

M 12 x 1,5 keg
M 14 x 1,5 keg
M 16 x 1,5 keg
M 18 x 1,5 keg
M 18 x 1,5 keg
M 22 x 1,5 keg

M 12 x 1,5 keg
M 14 x 1,5 keg
M 16 x 1,5 keg
M 18 x 1,5 keg
M 20 x 1,5 keg
M 22 x 1,5 keg

@ StandardgroBen

104

Druck

PN 100
PN 100
PN 100
PN 100
PN 100
PN 100
PN 100

PN 315
PN 315
PN 315
PN 315
PN 315
PN 315
PN 315

PB 630
PB 630
PB 630
PB 630
PB 630
PB 400

dx

2,5
3,5
3,5
2,3
3,5

- 2 o N O

N O

dy

3,5
4,5
4,5
4,5

[N IENINS RS

N O

17
17
17
17
17
17
20

20
26
27
28
32
32
36

26
27
28
28
32
32

Ig2

15
15
15
15
15
15
17

19
21
22
24
28
28
31

23
24
25
29
30
33

Der BetriebsUberdruck PB 630 gilt
nur, wenn Einschraublécher mit

kegeligem Gewinde vorhanden sind.

Sw2

k=)
dx
d2
12 SW2 kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung
ca.
1 €] 8 10 0713012000 24-SDE-LL4-M6T
11 9 8 09 0713002000 24-SDE-LL4-M8T
9,5 11 8 17 0713052000 24-SDE-LL5-M8T-P
9,5 ah! 8 15 0713962000 24-SDE-LL6-M6T-P
9,5 11 8 16 0713112000 24-SDE-LL6-M8T-P
9,56 11 8 1,7 0713102000 24-SDE-LL6-M10T-P
1,5 12 8 22 0713152000 24-SDE-LL8-M10T-P
12 12 8 29 0714002000 24-SDE-L6-M10T-P
14 14 12 43 0714052000 24-SDE-L8-M12T-P
iS5 17 12 62 0714102000 24-SDE-L10-M14T-P
17 19 12 85 0714152000 24-SDE-L12-M16T-P
21 19 12 82 0714172000 24-SDE-L12-M18T
21 19 12 83 0714202000 24-SDE-L15-M18T
235 24 14 13,0 0714252000 24-SDE-L18-M22T
16 14 12 52 0714502000 24-SDE-S6-M12T-P
17 17 12 74 0714552000 24-SDE-S8-M14T-P
175 19 12 10,1 0714602000 24-SDE-S10-M16T-P
215 22 12 129 0714652000 24-SDE-S12-M18T-P
22 19 14 104 0714702000 24-SDE-S14-M20T
245 24 14 145 0714752000 24-SDE-S16-M22T

Beispiel Bez. Vergl.:
WEOBLMX
DIN 2353-FL6-St
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VOSS

Winkel- Einschraubverschraubungen

Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde, kegelig s
W2

o
dx
d2

Reihe d2 Druck dx dy Ig Ig2 12 SW2 i kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung

Rohr-AD ca.

di

LL 4 R 1/8 PN 100 4 3 17 15 11 11 8 1,0 0715002000 24-SDE-LL4-R1/8T J
LL 5 R1/8 PN 100 4 35 17 15 9,5 11 8 1,8 0715052000 24-SDE-LL5-R1/8T-P .
LL 6 R 1/8 PN 100 45 45 17 15 9,5 11 8 1,6 0715102000 24-SDE-LL6-R1/8T-P .
LL 8 R1/8 PN 100 6 6 20 17 11,5 12 8 22 0715152000 24-SDE-LL8-R1/8T-P o
L 6 R 1/8 PN 315 4 4 20 19 12 12 8 2,7 0716002000 24-SDE-L6-R1/8T-P .
L 6 R1/4 PN 315 7 4 26 14 14 14 12 45 0716022000 24-SDE-L6-R1/4T-P

L 6 R 3/8 PN 315 9 4 27 24 17 17 12 68 0716032000 24-SDE-L6-R3/8T-P

L 8 R1/8 PN 315 4 6 26 21 14 14 8 4,6 0716062000 24-SDE-L8-R1/8T-P

L 8 R 1/4 PN 315 6 6 26 21 14 14 12 48 0716052000 24-SDE-L8-R1/4T-P .
L 8 R3/8 PN 315 8 6 28 22 15 19 15 88 0716072000 24-SDE-L8-R3/8T-P

L 10 R 1/8 PN 315 4 7 25 22 iS5 17 8 6,7 0716112000 24-SDE-L10-R1/8T-P

L 10 R1/4 PN 315 7 8 27 22 15 17 12 59 0716102000 24-SDE-L10-R1/4T-P J
L 10 R3/8 PN 315 7 7 28 23 16 19 15 93 0716122000 24-SDE-L10-R3/8T-P

L 10 R1/2 PN 315 11 7 34 27 20 19 10 96 0716132000 24-SDE-L10-R1/2T

L 12 R1/4 PN 315 7 9 28 24 17 19 12 85 0716162000 24-SDE-L12-R1/4T-P

L 12 R 3/8 PN 315 9 10 28 24 17 19 12 91 0716152000 24-SDE-L12-R3/8T-P .
L 12 R1/2 PN 315 11 9 34 27 20 19 14 97 0716172000 24-SDE-L12-R1/2T

L 15 R 3/8 PN 315 9 1 32 28 21 19 12 9,0 0716212000 24-SDE-L15-R3/8T

L 15 R 1/2 PN 315 11 12 34 28 21 19 14 956 0716202000 24-SDE-L15-R1/2T .
L 15 R 3/4 PN 160 16 12 42 285 21,5 27 16 18,6 0716222000 24-SDE-L15-R3/4T

L 18 R 1/2 PN 315 14 15 36 31 23,5 24 14 126 0716252000 24-SDE-L18-R1/2T .
L 18 R 3/4 PN 160 18 15 42 35 27,5 27 16 20,2 0716272000 24-SDE-L18-R3/4T

L 22 R 3/4 PN 160 18 19 42 275 27,5 27 16 17,3 0716342000 24-SDE-L22-R3/4T

@ StandardgréBen Beispiel Bez. Vergl.: Fortsetzung auf Folgeseite

WEOBLRX

DIN 2353-GL6-St

O o
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Winkel- Einschraubverschraubungen

Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde, kegelig s
W2

k=)
dx
d2
Reihe d2 Druck dx dy Ig Ig2 12 SW2 i kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung
Rohr-AD ca.
di
S 6 R 1/4 PB 630 4 4 26 23 16 14 12 54 0716502000 24-SDE-S6-R1/4T-P
S 8 R1/4 PB 630 5 5 27 24 17 17 12 70 0716552000 24-SDE-S8-R1/4T-P
S 10 R 1/4 PB 630 5 7 27 25 17,5 19 12 93 0716612000 24-SDE-S10-R1/4T-P
S 10 R 3/8 PB 630 7 7 28 25 17,5 19 12 10,2 0716602000 24-SDE-S10-R3/8T-P
S 10 R 1/2 PB 630 10 7 34 27 19,5 19 16 115 0716622000 24-SDE-S10-R1/2T-P
S 12 R 3/8 PB 630 8 8 28 29 21,5 22 12 127 0716652000 24-SDE-S12-R3/8T-P
S 12 R1/2 PB 630 11 8 34 29 21,5 19 14 10,3 0716672000 24-SDE-S12-R1/2T
S 14 R 1/4 PB 630 7 10 30 30 22 19 12 93 0716732000 24-SDE-S14-R1/4T
S 14 R 3/8 PB 630 8 10 30 30 22 19 12 97 0716712000 24-SDE-S14-R3/8T
S 14 R1/2 PB 630 10 10 32 30 22 19 14 105 0716702000 24-SDE-S14-R1/2T
S 16 R1/2 PB 400 12 12 32 33 24,5 24 14 13,9 0716752000 24-SDE-S16-R1/2T
S 16 R 3/4 PB 400 16 12 42 33 24,5 27 16 18,9 0716772000 24-SDE-S16-R3/4T
S 20 R1/2 PB 400 12 16 40 37 26,5 27 14 216 0716812000 24-SDE-S20-R1/2T
S 20 R 3/4 PB 400 16 16 42 37 26,5 27 16 21,7 0716842000 24-SDE-S20-R3/4T
@ StandardgroBen Der Betriebstberdruck PB 630 gilt

nur, wenn Einschraublécher mit
kegeligem Gewinde vorhanden sind.

106 (||



VOSS

Winkel- Einschraubverschraubungen

Einschraubgewinde: NPT (ANSI/ASME B 1 - 20.01.1983) s
W2

k=)
dx
d2

Reihe d2 Druck dx dy Ig Ig2 12 Sw2 i Nm kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung

Rohr-AD -10 % ca.

di

LL 4 1/8 NPT PN 100 3 3 17 15 11 11 9,9 15 1,8 0717002000 24-SDE-LL4-N1/8T-P J
LL 6 1/8 NPT PN 100 45 45 17 15 95 11 9,9 15 1,7 0717102000 24-SDE-LL6-N1/8T-P .
LL 8 1/8 NPT PN 100 6 6 20 17 115 12 9,9 15 2,4 0717152000 24-SDE-LL8-N1/8T-P .
L 6 1/8 NPT PN 315 4 4 20 19 12 12 9,9 16 3,0 0718002000 24-SDE-L6-N1/8T-P .
L 6 1/4 NPT PN 315 4 4 26 21 14 14 151 35 4,9 0718022000 24-SDE-L6-N1/4T-P

L 8 1/4 NPT PN 315 6 6 26 21 14 14 151 35 4,7 0718052000 24-SDE-L8-N1/4T-P .
L 10 1/4 NPT PN 315 7 7 27 22 15 17 151 35 6,2 0718102000 24-SDE-L10-N1/4T-P J
L 10 3/8 NPT PN 315 9 8 28 24 17 19 151" 65 9,1 0718122000 24-SDE-L10-N3/8T-P

L 12 1/4 NPT PN 315 7 9 28 24 17 19 151 35 8,6 0718162000 24-SDE-L12-N1/4T-P

L 12 3/8 NPT PN 315 9 9 28 24 17 19 152 & 9,0 0718152000 24-SDE-L12-N3/8T-P .
L 12 1/2 NPT PN 315 12 9 33 28 21 24 19,8 110 12,3 0718172000 24-SDE-L12-N1/2T

L 15 1/2 NPT PN 315 11 11 36 31 24 24 19,8 110 14,2 0718202000 24-SDE-L15-N1/2T J
L 18 1/2 NPT PN 315 14 14 37 31 235 24 19,8 110 12,9 0718252000 24-SDE-L18-N1/2T o
L 22 3/4 NPT PN 160 18 19 42 35 275 27 20,1 175 17,4 0718302000 24-SDE-L22-N3/4T .
L 28 1 NPT PN 160 23 24 48 38 305 36 25 265 28,5 0718352000 24-SDE-L28-N1T .
L 35 1 1/4 NPT PN 160 30 30 54 45 345 41 256 315 47,7 0718402000 24-SDE-L35-N11/4T .
L 42 1 1/2 NPT PN 160 36 36 61 51 40 50 26 385 72,3 0718452000 24-SDE-L42-N11/2T .
S 6 1/4 NPT PN 630 4 4 26 23 16 14 151 35 5,6 0718502000 24-SDE-S6-N1/4T-P .
S 8 1/4 NPT PN 630 5 5 27 24 17 17 151 35 7,3 0718552000 24-SDE-S8-N1/4T-P J
S 10 3/8 NPT PN 630 7 7 28 25 175 19 15,265 10,4 0718602000 24-SDE-S10-N3/8T-P .
S 12 3/8 NPT PN 630 8 8 29 29 215 22 152 55 12,6 0718652000 24-SDE-S12-N3/8T-P J
S 14 1/2 NPT PN 630 10 10 33 33 25 24 19,8 110 14,9 0718702000 24-SDE-S14-N1/2T .
S 16 1/2 NPT PN 400 12 12 36 33 245 24 19,8 110 14,6 0718752000 24-SDE-S16-N1/2T J
S 20 3/4 NPT PN 400 16 16 42 37 265 27 20,1 175 21,5 0718802000 24-SDE-S20-N3/4T .
S 25 1 NPT PN 400 20 20 49 42 30 36 25 265 37,6 0718852000 24-SDE-S25-N1T J
S 30 1 1/4 NPT PN 400 25 25 54 49 355 41 256 315 64,8 0718902000 24-SDE-S30-N11/4T .
S 38 1 1/2 NPT PN 315 32 32 61 57 41 50 26 385 97,1 0718952000 24-SDE-S38-N11/2T .
@ StandardgroBen Beispiel Bez. Vergl.:

WEOBL1/8NPTX

O o
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L-Einschraubverschraubungen

Einschraubgewinde: Metrisches Feingewinde, kegelig

Reihe
Rohr-AD
d1

LL 4
LL 6
LL 8
L 6
L 8
L 10
L 12
L 15
L 18
S 6
S 8
S 10
S 12
S 14
S 16

Der Betriebstberdruck PB 630 gilt

d2

M8 x 1 keg
M 10 x 1 keg
M 10x 1 keg

M 10 x 1 keg

M 12 x 1,5 keg
M 14 x 1,5 keg
M 16 x 1,5 keg
M 18 x 1,5 keg
M 22 x 1,5 keg

M 12 x 1,5 keg
M 14 x 1,5 keg
M 16 x 1,5 keg
M 18 x 1,5 keg
M 20 x 1,5 keg
M 22 x 1,5 keg

nur, wenn Einschraublécher mit

kegeligem Gewinde vorhanden sind.

108

Druck dx

PN 100 3,5
PN 100 4,5
PN 100 6

PN 315
PN 315
PN 315
PN 315
PN 315
PN 315

- = O N O &

> o

PB 630
PB 630
PB 630
PB 630
PB 630
PB 400

— = 0 ~N O

N O

Beispiel Bez. Vergl.:
LEOBLMX
DIN 2353-AAL6-St

dy

20
20
20

20
20
20
20
20
20

20
20
20
20
20
20

32
32
37

39
47
49
52
60
67

49
51
53
57
62
65

15
15
17

19
21
22
24
28
31

23
24
25
29
30
33

1
9,5
11,5

12
14
15
17
21
23,5

16
17
17,5
21,5
22
24,5

SwW2

12
14
17
19
19
24

14
17
19
22
19
24

12
12
12
12
14

12
12
12
12
14
14

kg/100
ca.

1,2
1,2
2,8

3.8
5,4
72
101
10,4
16,5

7,0
9,3
11,8
16,8
18,2
16,5

Bestell-Nr.

0721002000
0721102000
0721152000

0722002000
0722052000
0722102000
0722152000
0722202000
0722252000

0722502000
0722552000
0722602000
0722652000
0722702000
0722752000

Bezeichnung

24-SDL-LL4-M8T
24-SDL-LL6-M10T
24-SDL-LL8-M10T-P

24-SDL-L6-M10T-P
24-SDL-L8-M12T-P
24-SDL-L10-M14T-P
24-SDL-L12-M16T-P
24-SDL-L15-M18T
24-SDL-L18-M22T

24-SDL-S6-M12T-P
24-SDL-S8-M14T-P
24-SDL-S10-M16T-P
24-SDL-S12-M18T-P
24-SDL-S14-M20T
24-SDL-§16-M22T

L




VOSS

L-Einschraubverschraubungen

Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde, kegelig

Reihe d2 Druck dx dy Ig g2 12 SW2 i kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung
Rohr-AD ca.

dt
LL 4 R1/8 PN 100 4 3 32 15 1 9 8 1,3 0723002000 24-SDL-LL4-R1/8T
LL 6 R1/8 PN 100 4,5 4,5 32 15 9,56 9 8 1,2 0723102000 24-SDL-LL6-R1/8T
LL 8 R1/8 PN 100 6 6 37 17 115 12 8 2,8 0723152000 24-SDL-LL8-R1/8T-P
L 6 R1/8 PN 315 4 4 39 19 12 12 8 37 0724002000 24-SDL-L6-R1/8T-P
L 8 R1/4 PN 315 6 6 47 21 14 14 12 56 0724052000 24-SDL-L8-R1/4T-P
L 10 R 1/4 PN 315 7 8 49 22 15 17 12 73 0724102000 24-SDL-L10-R1/4T-P
L 12 R3/8 PN 315 9 10 52 24 17 19 12 98 0724152000 24-SDL-L12-R3/8T-P
L 15 R1/2 PN 315 11 12 62 28 21 19 14 11,7 0724202000 24-SDL-L15-R1/2T

L 18 R1/2 PN 315 14 15 67 31 23,5 24 14 157 0724252000 24-SDL-L18-R1/2T

S 6 R 1/4 PB 630 4 4 49 23 16 14 12 121 0724502000 24-SDL-S6-R1/4T-P
S 8 R1/4 PB 630 5 5 51 24 17 17 12 90 0724552000 24-SDL-S8-R1/4T-P
S 10 R 3/8 PB 630 7 7 53 256 17,5 19 12 11,9 0724602000 24-SDL-S10-R3/8T-P
S 12 R 3/8 PB 630 8 8 57 29 215 22 12 16,2 0724652000 24-SDL-S12-R3/8T-P
S 14 R1/2 PB 630 10 10 62 30 22 19 14 137 0724702000 24-SDL-S14-R1/2T

S 16 R1/2 PB 400 12 12 65 33 245 24 14 16,5 0724752000 24-SDL-S16-R1/2T

Der Betriebstberdruck PB 630 gilt Beispiel Bez. Vergl.:

nur, wenn Einschraublécher mit LEOBLRX

kegeligem Gewinde vorhanden sind. DIN 2353-ABL6-St

O o
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T-Einschraubverschraubungen

Einschraubgewinde: Metrisches Feingewinde, kegelig

g2

Reihe d2 Druck dx dy g g2 12 SW2 i kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung
Rohr-AD ca.

di
LL 4 M8x 1 keg PN 100 35 3 30 17 11 9 8 12 0727002000 24-SDT-LL4-M8T
LL 6 M 10 x 1 keg PN 100 45 45 30 17 95 9 8 12 0727102000 24-SDT-LL6-M10T
LL 8 M10x 1 keg PN 100 6 6 34 20 115 12 8 28 0727152000 24-SDT-LL8-M10T-P
L 6 M 10 x 1 keg PN 315 4 4 38 20 12 12 8 36 0728002000 24-SDT-L6-M10T-P
L 8 M 12 x 1,5 keg PN 315 6 6 42 26 14 14 12 55 0728052000 24-SDT-L8-M12T-P
L 10 M 14 x 1,5 keg PN 315 7 8 44 27 15 17 12 72 0728102000 24-SDT-L10-M14T-P
L 12 M 16 x 1,5 keg PN 315 9 10 48 28 17 19 12 98 0728152000 24-SDT-L12-M16T-P
L 5 M 18 x 1,5 keg PN 315 11 12 86 32 21 19 12 102 0728202000 24-SDT-L156-M18T

L 18 M 22 x 1,5 keg PN 315 14 156 62 36 235 24 14 141 0728252000 24-SDT-L18-M22T

S 6 M 12 x 1,5 keg PB 630 4 4 46 26 16 14 12 66 0728502000 24-SDT-S6-M12T-P
S 8 M 14 x 1,5 keg PB 630 5 5 48 27 17 17 12 92 0728552000 24-SDT-S8-M14T-P
S 10 M 16 x 1,5 keg PB 630 7 7 50 28 17,5 19 12 1241 0728602000 24-SDT-S10-M16T-P
S 12 M 18 x 1,5 keg PB 630 8 8 58 28 215 22 12 16,7 0728652000 24-SDT-S12-M18T-P
S 14 M 20 x 1,5 keg PB 630 10 10 60 32 22 19 14 132 0728702000 24-SDT-S14-M20T
S 16 M 22 x 1,5 keg PB 400 12 12 66 32 245 24 14 16,1 0728752000 24-SDT-S16-M22T

Der Betriebstberdruck PB 630 gilt Beispiel Bez. Vergl.:

nur, wenn Einschraublécher mit TEOBLMX

kegeligem Gewinde vorhanden sind. DIN 2353-ML6-St

110 (||



VOSS

T-Einschraubverschraubungen

Einschraubgewinde: Whitworth-Rohrgewinde, kegelig

g2

Reihe d2 Druck dx dy lg g2 12 SW2 i kg/100 Bestell-Nr. Bezeichnung

Rohr-AD ca.

di

LL 4 R 1/8 PN 100 4 3 30 17 1 9 8 1,3 0729002000 24-SDT-LL4-R1/8T .
LL 6 R1/8 PN 100 45 45 30 17 95 9 8 1,2 0729102000 24-SDT-LL6-R1/8T J
LL 8 R 1/8 PN 100 6 6 34 20 115 12 8 2,7 0729152000 24-SDT-LL8-R1/8T-P .
L 6 R1/8 PN 315 4 4 38 20 12 12 8 3,6 0730002000 24-SDT-L6-R1/8T-P .
L 8 R 1/4 PN 315 6 6 42 26 14 14 12 58 0730052000 24-SDT-L8-R1/4T-P .
L 10 R 1/4 PN 315 7 8 44 27 15 17 12 72 0730102000 24-SDT-L10-R1/4T-P .
L 12 R1/4 PN 315 7 9 48 28 17 19 12 10,2 0730162000 24-SDT-L12-R1/4T-P

L 12 R 3/8 PN 315 9 10 48 28 17 19 12 10,0 0730152000 24-SDT-L12-R3/8T-P .
L 15 R1/2 PN 315 11 12 56 34 21 19 14 116 0730202000 24-SDT-L15-R1/2T J
L 18 R1/2 PN 315 14 5 62 36 235 24 14 157 0730252000 24-SDT-L18-R1/2T .
S 6 R 1/4 PB 630 4 4 46 26 16 14 12 71 0730502000 24-SDT-S6-R1/4T-P .
S 8 R1/4 PB 630 5 5 48 27 17 17 12 92 0730552000 24-SDT-S8-R1/4T-P .
S 10 R 3/8 PB 630 7 7 50 28 175 19 12 121 0730602000 24-SDT-S10-R3/8T-P .
S 12 R3/8 PB 630 8 8 58 28 215 22 12 16,3 0730652000 24-SDT-S12-R3/8T-P .
S 14 R1/2 PB 630 10 10 60 32 22 19 14 13,8 0730702000 24-SDT-S14-R1/2T .
S 16 R1/2 PB 400 12 12 66 32 245 24 14 185 0730752000 24-SDT-S16-R1/2T J

@ StandardgroBen Der Betriebstberdruck PB 630 gilt Beispiel Bez. Vergl.:

nur, wenn Einschraublécher mit TEOBLRX

kegeligem Gewinde vorhanden sind. DIN 2353-NL6-St

O
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VOSS

Verbindungsverschraubungen

1

O s
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Gerade Verschraubungen

Beidseitiger Rohranschluss nach DIN 2353 / ISO 8434-1

Reihe

Rohr-AD

di

LL
LL
LL
LL

L i i B

O nonnononuonononon

Beispiel Bez. Vergl.:

GO6LX

ISO 8434-1-S-L6-St

114

o o O b

10
12
15
18
22
28
35
42

10
12
14
16
20
25
30
38

Druck

PN 100
PN 100
PN 100
PN 100

PN 500
PN 500
PN 500
PN 400
PN 400
PN 400
PN 250
PN 250
PN 250
PN 250

PN 800
PN 800
PN 800
PN 630
PN 630
PN 630
PN 420
PN 420
PN 420
PN 420

dy

3,5
4.5

20
20
20
23

24
25
27
28
30
31
35
36
4
43

30
32
32
34
38
38
44
50
54
61

10
11
13
14
16
16
20
21
20
21

16
18
17
19
22
21
23
26
27
29

SwWi

11
11
12

12
14
17
19
24
27
32
41
46
55

14
17
19
22
24
27
32
41
46
55

kg/100
ca.

0,5
0,8
0,7
1,0

1,2
1,6
2,2
2,8
4,9
6,7
8,8
13,6
21,0
29,4

2,5
3,7
4,3
5,9
7,5
8,7
14,2
25,0
32,3
53,8

Bestell-Nr.

0711002000
0711052000
0711102000
0711152000

0712002000
0712052000
0712102000
0712152000
0712202000
0712252000
0712302000
0712352000
0712402000
0712452000

0712502000
0712552000
0712602000
0712652000
0712702000
0712752000
0712802000
0712852000
0712902000
0712952000

Bezeichnung

24-S-L14
24-S-LL5
24-S-L16
24-S-L18

24-S-16

24-S-18

24-S-110
24-S-112
24-S-L15
24-S-L18
24-S-122
24-S-128
24-S-1.35
24-S-142

24-S-S6

24-S-88

24-S-810
24-8-812
24-S-S14
24-S-S16
24-S-S20
24-S-825
24-S-S30
24-S-S38

L




Gerade Reduzierverschraubungen

Beidseitiger Rohranschluss nach DIN 2353 / ISO 8434-1

Reihe Reihe
Rohr-AD Rohr-AD
di d2

LL 6 LL 4
LL 8 LL 4
LL 8 LL 6
L 8 L 6
L 10 L 6
L 10 L 8
L 12 L 6
L 12 L 8
L 12 L 10
L 5 L 6
L 15 L 8
L 15 L 10
L 15 L 12
L 18 L 8
L 18 L 10
L 18 L 12
L 18 L 15
L 22 L 10
L 22 L 12
L 22 L 15
L 22 L 18
L 28 L 10
L 28 L 15
L 28 L 18
L 28 L 22
L 35 L 22
L 35 L 28
L 42 L 28
L 42 L 35

Beispiel Bez. Vergl.:
GR08/06LX
ISO 8434-1-RDS-L8XL6-St

Druck

PN 100
PN 100
PN 100

PN 500
PN 500
PN 500
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 400
PN 250
PN 250
PN 250
PN 250
PN 250
PN 250
PN 250
PN 250
PN 250
PN 250
PN 250
PN 250

dy

oomaooouboomumuu

N O

W NN = = 4 4 =2 4 2
O & » © © O N a N o

20
22
22

25
26
26
27
27
28
28
28
29
29
29
30
30
31
32
32
33
33
33
34
34
36
39
39
41
43

10,5
12,5
11

11
12
12
13
13
14
14
14
15
15
14,5
15,5
15,5
16,5
17,5
17,5
18,5
18
18,5
19,5
19
21
21
21
22,5
21,5

VOSS

SwWi

11
12
12

14
17
17
19
19
19
24
24
24
24
27
27
27
27
32
32
32
32
41
41
41
41
46
46
55
55

kg/100
ca.

0,7
0,9
11

1,5
2,0
2,1l
2,5
2,6
2,7
3,8
4,0
4,1
4,2
6,0
5,6
57
6,1
7,5
7,6
8,1
8,6
12,2
12,2
12,3
13,2
19,0
19,0
26,8
29,3

Bestell-Nr.

0711122000
0711182000
0711192000

0712062000
0712122000
0712112000
0712182000
0712172000
0712162000
0712242000
0712232000
0712222000
0712212000
0712292000
0712282000
0712272000
0712262000
0712342000
0712332000
0712322000
0712312000
0711822000
0712382000
0712372000
0712362000
0712422000
0712412000
0712472000
0712462000

Bezeichnung

24-S-LL6-LL4
24-S-LL8-LL4
24-S-118-LL6

24-S-18-16
24-S-1.10-L6
24-S-1.10-L8
24-S-112-L6
24-S-1.12-18
24-S-L12-L10
24-S-115-L6
24-S-1.15-L8
24-S-L15-L10
24-8-1.156-L12
24-S-1.18-L8
24-8-L18-L10
24-S-1.18-L12
24-8-L18-L15
24-8-122-1L10
24-8-122-L12
24-S-122-115
24-S-122-1.18
24-S-128-1.10
24-S-128-L15
24-S-128-1.18
24-S-128-122
24-S-1.35-122
24-S-1.35-1L28
24-S-142-128
24-S-142-1.35

Fortsetzung auf Folgeseite

L6

115
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Gerade Reduzierverschraubungen

Beidseitiger Rohranschluss nach DIN 2353 / ISO 8434-1

Reihe

Rohr-AD

5

O ;Onnnonononnnonnononnnononnononnononn

116

10
10
12
12
12
14
14
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
25
25
30
30
38
38

Reihe

Rohr-AD

Q
N

D! Onnnnnnnr nonoonoonorr—-o0oo0nonononoononon

o 0 O O

©

10
12
12
15

10
12
14
15
10
12
14
16
16
20
20
25
25
30

Druck

PN 800
PN 800
PN 800
PN 630
PN 630
PN 630
PN 630
PN 630
PN 400
PN 400
PN 630
PN 630
PN 630
PN 630
PN 400
PN 420
PN 420
PN 420
PN 420
PN 420
PN 420
PN 420
PN 420
PN 420
PN 420

Q
<

= =4 00 N 0O =+ =24 0 N ~NO 0~
N o

RN = = 2~
QOO oo NN O N o

32
32
32
34
34
34
36
36
35
36
36
36
36
38
40
40
40
42
42
47
48
50
52
57
59

18
17,5
17,5
19,5
19,5
19
20,5
20,5
19,5
20,5
20,5
20
20
21,5
22,5
22
22
23,5
23
26,5
25,5
26
26,5
29
29,5

SWi

17
19
19
22
22
22
24
24
27
27
27
27
27
27
32
32
32
32
32
41
41
46
46
55
55

kg/100
ca.

3,4
4,0
4,2
5,4
5,6
58
6,9
7,0
7,7
7,9
7,8
7,9
8,0
8,7
13,9
12,2
12,5
12,9
12,9
22,0
23,2
29,4
31,1
48,2
48,8

Bestell-Nr.

0712562000
0712622000
0712612000
0712682000
0712672000
0712662000
0712722000
0712712000
0711982000
0799632000
0712792000
0712782000
0712772000
0712762000
0796222000
0712842000
071